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SEDE CENTRALE GEWISS - ITALIA



Lo sviluppo come costante della gestione è la filosofia che ha guidato le scelte 
di GEWISS dalla sua fondazione ad oggi. Sin dal primo giorno della sua nascita 
l'Azienda realizza soluzioni di eccellenza e qualità. Nel corso degli anni questa 
vocazione ha preso corpo in un modello d'impresa fondato soprattutto sui 
continui investimenti finalizzati alla ricerca e sviluppo, alla preparazione di 
tutto il personale e al potenziamento delle strutture produttive.
In questo modo GEWISS si è affermata come interlocutore di riferimento 
per il mercato nella produzione di soluzioni e servizi per la home & building 
automation, per la protezione e la distribuzione dell'energia, per la mobilità 
elettrica e per l'illuminazione intelligente.
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BlueGreen Una speciale finitura metallizzata in grado di mimetizzarsi negli ambienti esterni come giardini e parchi, ideale soprattutto per la soluzione da terra con installazione a 
bollard.Un colore esclusivo in equilibrio e armonia con gli ambienti outdoor. Un colore GEWISS. Immediatamente riconoscibile, perfettamente integrabile.
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STRADALE

PROIEZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI

ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI

INDUSTRIALE

TERZIARIO

Nei contesti stradali odierni, le armature devono garantire un’elevata efficienza energetica, rapidità di 

installazione/manutenzione, qualità della luce, rispetto delle vigenti normative per l’illuminazione stradale e 

al tempo stesso un design che consenta una perfetta integrazione nel contesto ambientale. La risposta a tutte 

queste esigenze sono le armature stradali GEWISS.

I proiettori GEWISS nascono per soddisfare ogni genere di richiesta illuminotecnica in qualsiasi tipologia di 

impianto indoor ed outdoor. Le elevate prestazioni fotometriche di questa gamma di apparecchi permettono la 

loro installazione in piccoli e grandi impianti sportivi, rendendoli, inoltre, in grado di soddisfare i severi parametri 

richiesti per le competizioni nazionali ed internazionali con riprese televisive. Una gamma completa di apparecchi 

con svariate ottiche e sorgenti luminose ad alta efficienza energetica.

Oggi più che mai, gli apparecchi d’illuminazione d’arredo urbano e residenziale, oltre ad integrarsi perfettamente 

con l’ambiente circostante, devono garantire al progettista/lighting designer un’ampia possibilità di scelta per 

tipologia di ottica, sorgente e design. GEWISS offre un’assortita gamma di apparecchi e sistemi per l’arredo 

urbano, parchi e giardini in grado di soddisfare tutte le esigenze di progettisti, enti pubblici ed architetti.

La perfetta integrazione tra prestazioni illuminotecniche e design fa sì che i riflettori e le plafoniere industriali 

GEWISS si prestino a svariate applicazioni in ambienti industriali, sportivi (indoor) e anche del terziario. La gamma 

di apparecchi industriali si caratterizza per l’elevata robustezza dei materiali, per l’alta qualità delle sorgenti e 

delle ottiche impiegate ma anche per l’economicità di gestione.

Gli ambienti del terziario odierni, in particolare gli uffici, risultano essere più eleganti, ergonomici e attenti 

al design. Le soluzioni da incasso e da plafone GEWISS, garantiscono una luce uniforme, senza riflessi ed 

abbagliamenti, creando un’illuminazione omogenea e confortevole.
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ROAD [5] - MINI - CLASSE I

OTTICA WIDE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO - CLASSE I

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 711 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 38 W 4770 3840 6.4 1  331,00  
GW R5 772 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 53 W 6240 5240 6.6 1  398,00  
GW R5 712 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 76 W 9540 7680 6.6 1  398,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica WIDE

GW R5 772

OTTICA HUGE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO - CLASSE I

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 672 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 53 W 6240 4590 6.6 1  398,00  
GW R5 612 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 76 W 9540 6730 6.6 1  398,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica HUGE

GW R5 672

Road [5] è la gamma di apparecchi d’illuminazione a LED che completa l’offerta per 
applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni 
illuminotecniche, semplificare l’installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il 
massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie 
di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti 
nuovi che in quelli già esistenti.

Apparecchio LED per illuminazione stradale

Road [5]

Caratteristiche tecniche 18pag.
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OTTICA CICLOPEDONALE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO - CLASSE I

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dimmerabile 1-10 V
GW R5 871 M 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 27 W 2350 1900 6.4 1  441,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ciclopedonale

GW R5 871 M

ROAD [5] - MEDIUM - CLASSE I

OTTICA WIDE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO - CLASSE I

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 713 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 113 W 14310 11520 8 1  504,00  
GW R5 774 4 (4x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 106 W 12480 10480 8.4 1  591,00  
GW R5 714 4 (4x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 151 W 19080 15360 8.4 1  591,00  
GW R5 775 5 (5x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 132 W 15600 13100 8.8 1  679,00  
GW R5 715 5 (5x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 159 W 21230 17090 8.8 1  679,00  
GW R5 716 6 (6x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 185 W 24330 19580 9.1 1  723,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW R5 775 B 5 (5x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 134 W 15600 13100 8.8 1  781,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica WIDE

GW R5 774

ST
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Road [5]

OTTICA HUGE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO - CLASSE I

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 614 4 (4x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 151 W 19080 13460 8.4 1  591,00  
GW R5 676 6 (6x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 159 W 18720 13780 9.1 1  723,00  
GW R5 616 6 (6x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 185 W 24327 17162 9.1 1  723,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica HUGE

GW R5 676

ROAD [5] - MINI - CLASSE II

OTTICA WIDE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 231 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.35 A 14 W 1560 1310 6.4 1  338,00  
GW R5 271 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 27 W 3120 2620 6.4 1  338,00  
GW R5 211 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 38 W 4770 3840 6.4 1  338,00  
GW R5 272 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 53 W 6240 5240 6.6 1  406,00  
GW R5 212 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 76 W 9540 7680 6.6 1  406,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW R5 211 B 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 39 W 4770 3840 6.4 1  388,00  
GW R5 272 B 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 54 W 6240 5240 6.6 1  466,00  
GW R5 212 B 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 77 W 9540 7680 6.6 1  466,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dimmerabile 1-10 V
GW R5 211 M 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 38 W 4770 3840 6.4 1  388,00  
GW R5 212 M 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 76 W 9540 7680 6.6 1  466,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica WIDE

GW R5 272
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OTTICA HUGE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO - CLASSE II

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 131 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.35 A 14 W 1560 1150 6.4 1  338,00  
GW R5 171 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 27 W 3120 2300 6.4 1  338,00  
GW R5 111 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 38 W 4770 3370 6.4 1  338,00  
GW R5 112 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 76 W 9540 6730 6.6 1  406,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW R5 111 B 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 39 W 4770 3370 6.4 1  388,00  
GW R5 112 B 2 (2x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 77 W 9540 6730 6.6 1  466,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica HUGE

GW R5 171

OTTICA CICLOPEDONALE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO - CLASSE II

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dimmerabile 1-10 V
GW R5 371 M 1 (1x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 27 W 2350 1900 6.4 1  451,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ciclopedonale

GW R5 371 M
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Road [5]

ROAD [5] - MEDIUM - CLASSE II

OTTICA WIDE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 273 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 79 W 9360 7860 8 1  514,00  
GW R5 213 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 113 W 14310 11520 8 1  514,00  
GW R5 274 4 (4x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 106 W 12480 10480 8.4 1  603,00  
GW R5 214 4 (4x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 151 W 19080 15360 8.4 1  603,00  
GW R5 275 5 (5x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 132 W 15600 13100 8.8 1  693,00  
GW R5 215 5 (5x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 159 W 21230 17090 8.8 1  693,00  
GW R5 276 6 (6x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 159 W 18720 15730 9.1 1  738,00  
GW R5 216 6 (6x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 185 W 24330 19580 9.1 1  738,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW R5 213 B 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 115 W 14310 11520 8 1  591,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dimmerabile 1-10 V
GW R5 213 M 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 113 W 14310 11520 8 1  591,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica WIDE

GW R5 274

OTTICA HUGE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - VETRO PIANO

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Corrente di 
pilotaggio

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW R5 173 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.7 A 79 W 9360 6890 8 1  514,00  
GW R5 113 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 113 W 14310 10100 8 1  514,00  
GW R5 114 4 (4x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 151 W 19080 13460 8.4 1  603,00  
GW R5 115 5 (5x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 159 W 21230 14970 8.8 1  693,00  
GW R5 116 6 (6x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 185 W 24330 17160 9.1 1  738,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW R5 113 B 3 (3x3 LED) 4000 K (CRI 70) 1 A 115 W 14310 10100 8 1  591,00  
GW R5 115 B 5 (5x3 LED) 4000 K (CRI 70) 0.85 A 161 W 21230 14970 8.8 1  797,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K) ed a correnti di pilotaggio inferiori. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica HUGE

GW R5 174
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ACCESSORI PER ROAD 5

ACCESSORI

COMPLEMENTI TECNICI

Codice Descrizione Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW R5 191 Visiera Road[5] Grigio Grafite 1 49,60  

GW R5 191

Novità

ST
R

A
D

A
LE
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Il cablaggio può essere effettuato ad
apparecchio già fissato (aprendolo sen-
za utilizzare alcun utensile), riducendo 
notevolmente i tempi di installazione e 
rendendo le operazioni estremamente 
sicure.

Le differenti tipologie di strade in 
ambiente urbano ed extraurbano ri-
chiedono la disponibilità di diverse 
distribuzioni luminose. L’apparecchio 
Road[5] dispone di differenti tipologie 
di ottiche in grado di soddisfare tutte 
le esigenze installative.

INSTALLAZIONE 
SEMPLIFICATA

PERFORMANCE
D’ECCELLENZA

Road [5]

Il design compatto e le dimensioni 
contenute del corpo illuminante sono 
pensate per inserirsi con equilibrio e 
discrezione in ogni centro urbano, dalla 
grande metropoli ai piccoli comuni.

COMPATTEZZA 
E SOLIDITÀ

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite e grigio alluminio RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I e II

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE    

Dissipatore termico Integrato nella copertura

Riflettore PC metallizzato

Schermo Vetro piano extrachiaro 4 mm

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Configurazione 
apparecchio

Norma di 
riferimento

Classe 
illuminazione

Numero 
carreggiate

Numero 
corsie

Larghezza 
strada

Altezza 
pali

Interdistanza

GEWISS GWR5274
ROAD [5] 4(4X3 LED)

4000 K
EN 13201-2 M2 2 4 16 metri 9 metri 34 metri

Lm [cd/m²] U0 Ul fTI [%] SR

Valori reali calcolati 1.51 0.79 0.74 10 0.79

Valori nominali 
secondo la classe

≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.35

Rispettato/non rispettato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Progetto: Strada M2
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Configurazione 
apparecchio

Norma di 
riferimento

Classe 
illuminazione

Numero 
carreggiate

Numero 
corsie

Larghezza 
strada

Altezza 
pali

Interdistanza

GEWISS GWR5271
ROAD [5] 1(1X3 LED)

4000 K
EN 13201-2 M5 1 2 6 metri 6 metri 50 metri

Lm [cd/m²] U0 Ul fTI [%] SR

Valori reali calcolati 0.62 0.46 0.41 13 0.51

Valori nominali 
secondo la classe

≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.30

Rispettato/non rispettato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Progetto: Strada M5

Configurazione 
apparecchio

Norma di 
riferimento

Classe 
illuminazione

Numero 
carreggiate

Numero 
corsie

Larghezza 
strada

Altezza 
pali

Interdistanza

GEWISS GWR5273
ROAD [5] 3(3X3 LED)

4000 K
EN 13201-2 M3 1 2 7 metri 8 metri 31 metri

Lm [cd/m²] U0 Ul fTI [%] SR

Valori reali calcolati 1.18 0.50 0.70 12 0.58

Valori nominali 
secondo la classe

≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.6 ≤ 15 ≥ 0.30

Rispettato/non rispettato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Progetto: Strada M3
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STREET [O3] - CLASSE II

LED - OTTICA ST1

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 700 MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 410 1 (1x16 LED) 4000 K (CRI 70) 37 W 4140 3470 Grafite/Alluminio 8.5 1  414,00  
GW 87 411 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 68 W 8050 6760 Grafite/Alluminio 9.1 1  514,00  
GW 87 412 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 99 W 11740 9860 Grafite/Alluminio 9.6 1  609,00  
GW 87 413 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 131 W 15370 12900 Grafite/Alluminio 10.3 1  672,00  
GW 87 414 5 (5x16 LED) 4000 K (CRI 70) 127 W 16360 13740 Grafite/Alluminio 10.9 1  760,00  

NOTA: dati riferiti a 700 mA ad esclusione della versione 5 moduli che può essere settata a Max 550 mA. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ST1

GW 87 413

Street [O3] è un’armatura stradale studiata per l’illuminazione di strade pubbliche e private, 
grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche 
consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un’ampia richiesta 
progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e 
rende il dispositivo altamente performante.

Apparecchio LED per illuminazione stradale

Street [O3]

Caratteristiche tecniche 24pag.
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ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW 87 530 1 (1x16 LED) 4000 K (CRI 70) 31 W 3610 3030 Grafite/Alluminio 8.5 1  488,00  
GW 87 531 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grafite/Alluminio 9.1 1  606,00  
GW 87 532 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grafite/Alluminio 9.7 1  718,00  
GW 87 533 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grafite/Alluminio 10.3 1  793,00  
GW 87 534 5 (5x16 LED) 4000 K (CRI 70) 129 W 16530 13870 Grafite/Alluminio 10.9 1  896,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Driver Full prog. impostato in modalità Bi-regime con autoapprendimento (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).

Curva fotometrica

Ottica ST1

GW 87 533

LED - OTTICA ST2

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 700MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 430 1 (1x16 LED) 4000 K (CRI 70) 37 W 4140 3630 Grafite/Alluminio 8.5 1  414,00  
GW 87 431 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 68 W 8050 7060 Grafite/Alluminio 9.1 1  514,00  
GW 87 432 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 99 W 11740 10300 Grafite/Alluminio 9.7 1  609,00  
GW 87 433 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 131 W 15370 13480 Grafite/Alluminio 10.3 1  672,00  
GW 87 434 5 (5x16 LED) 4000 K (CRI 70) 127 W 16360 14350 Grafite/Alluminio 10.9 1  760,00  

NOTA: dati riferiti a 700 mA ad esclusione della versione 5 moduli che può essere settata a Max 550 mA. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ST2

GW 87 433
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LED - OTTICA ST3

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 700MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 450 1 (1x16 LED) 4000 K (CRI 70) 37 W 4140 3630 Grafite/Alluminio 8.5 1  414,00  
GW 87 451 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 68 W 8050 7060 Grafite/Alluminio 9.1 1  514,00  
GW 87 452 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 99 W 11740 10300 Grafite/Alluminio 9.7 1  609,00  
GW 87 453 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 131 W 15370 13480 Grafite/Alluminio 10.3 1  672,00  

NOTA: dati riferiti a 700 mA ad esclusione della versione 5 moduli che può essere settata a Max 550 mA. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ST3

GW 87 453

LED - OTTICA CICLOPEDONALE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 700 MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 110 1 (1x16 LED) 4000 K (CRI 70) 37 W 4140 3260 Grafite/Alluminio 8.5 1  414,00  
GW S7 111 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 68 W 8050 6330 Grafite/Alluminio 9.1 1  514,00  
GW S7 112 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 99 W 11740 9250 Grafite/Alluminio 9.6 1  609,00  

NOTA: dati riferiti a 700 mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ciclopedonale

GW S7 112
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PALI E SBRACCI GEWISS

PALI

PALI CONICI VERNICIATI
Codice Lunghezza 

totale (m)
Interramento (m) Diametro 

base (mm)
Diametro 
sommità (mm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 096 5.5 0.5 115 60 Grigio grafite 45 1  546,00  
GW 87 591 6.8 0.8 128 60 Grigio grafite 48 1  559,00  
GW 84 097 7.8 0.8 138 60 Grigio grafite 54 1  753,00  
GW 87 592 8.8 0.8 148 60 Grigio grafite 91 1  824,00  
GW 87 593 9.8 0.8 158 60 Grigio grafite 107 1  912,00  

NOTA: pali verniciati in acciaio zincato a caldo completi di morsettiera di derivazione.

GW 84 096

ACCESSORI DI FISSAGGIO

STAFFE TESTA PALO - Ø 60 MM
Codice Descrizione Lunghezza Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 581 Staffa testa palo singola 1 m Grigio grafite 8 1  254,00  
GW 87 582 Staffa testa palo doppia 1+1 m Grigio grafite 11.5 1  373,00  

GW 87 582

STAFFE AD ALTEZZA VARIABILE
Codice Descrizione Lunghezza Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 586 Staffa lunga 1 m Grigio grafite 6 1  319,00  
GW 87 587 Staffa corta 0,5 m Grigio grafite 3.5 1  278,00  

NOTA: per pali di diametro da 60 a 75 mm.

GW 87 587

MENSOLA A PARETE
Codice Descrizione Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 167 Mensola a parete 150x160x290 Grigio grafite 1.6 1  46,50  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio a parete e su spigoli a 90°. 
CARATTERISTICHE: acciaio zincato a caldo e verniciato.

GW 86 167
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Tutti i prodotti d’illuminazione LED 
della gamma Gewiss possono godere 
di una garanzia totale di 5 anni.

La gamma Street [O3] utilizza ottiche a 
rifrazione accoppiate alla sorgente per 
ottenere un miglior rendimento e una 
ripartizione ottimale del flusso luminoso.
Le ottiche GEWISS sono state progetta-
te facendo ricorso alla modellazione 3D 
con l’intento di definire le geometrie con 
la massima precisione.

 
GARANZIA 5 ANNIOTTICHE

GARANZIA 

ANNI5

Street [O3] 

Grazie alla completa separazione tra le 
parti elettriche/elettroniche e la scoc-
ca dell’apparecchio, Street [O3] risulta 
immune alle sovratensioni indotte 
maggiori fino a 12KV in modo comune 
secondo la Norma CEI EN 61000-4-5 
(Certificato da ente terzo).

PROTEZIONE ALLE 
SOVRATENSIONI

RAPPORT DE TEST

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite e grigio alluminio RESISTENZA AGLI URTI IK08 / IK06

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE    

Dissipatore termico Estrusione di alluminio serie 6000

Lenti Integrate nello schermo

Schermo PMMA

Caratteristiche tecniche versione LED

Soluzioni installative

Configurazione 
apparecchio

Norma di 
riferimento

Classe 
illuminazione

Numero 
carreggiate

Numero 
corsie

Larghezza 
strada

Altezza 
pali

Interdistanza

GEWISS GW87432 
STREET[O3] 3X16 LED

700mA 4000 K
EN 13201-2 M3 1 2 7 metri 8 metri 28 metri

Progetto: Strada M3

Lm [cd/m²] U0 Ul fTI [%] SR

Valori reali calcolati 1.24 0.52 0.71 6 0.65

Valori nominali 
secondo la classe

≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.30

Rispettato/non rispettato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2424
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Configurazione 
apparecchio

Norma di 
riferimento

Classe 
illuminazione

Numero 
carreggiate

Numero 
corsie

Larghezza 
strada

Altezza 
pali

Interdistanza

GEWISS GW87450 
STREET[O3] 1X16 LED

700mA 4000 K
EN 13201-2 P1 1 1 3 metri 6 metri 28 metri

Em [lx] Emin [lx] 

Valori reali calcolati 20.04 16.80

Valori nominali 
secondo la classe

≥ 15.00 ≥ 3.00

Rispettato/non rispettato ✓ ✓

Progetto: Pista ciclopedonale P1

Configurazione 
apparecchio

Norma di 
riferimento

Classe 
illuminazione

Numero 
carreggiate

Numero 
corsie

Larghezza 
strada

Altezza 
pali

Interdistanza

GEWISS GW87450 
STREET[O3] 1X16 LED

700mA 4000 K
EN 13201-2 M4 1 2 7 metri 6 metri 20 metri

Lm [cd/m²] U0 Ul fTI [%] SR

Valori reali calcolati 0.75 0.41 0.86 11 0.53

Valori nominali 
secondo la classe

≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Progetto: Strada M4 

25



26

AVENUE 1

OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE

ARMATURA STRADALE IN TECNOPOLIMERO - VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO - IP65 - CLASSE II

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 003 50 W SE-ST E27 0.8 A Grafite/Perla 9.9 1  234,00  
GW 87 004 70 W ME-MT/SE-ST E27 1 A Grafite/Perla 10 1  235,00  
GW 87 005 100 W ME-MT/SE-ST E40 1.2 A Grafite/Perla 10.1 1  240,00  
GW 87 006 150 W ME-MT/SE-ST E40 1.8 A Grafite/Perla 10.8 1  251,00  
GW 87 007 250 W ME-MT/SE-ST E40 3 A Grafite/Perla 11.6 1  262,00  

GW87003 e GW87004: impiegare lampade senza accenditore incorporato.

Curva fotometrica

50 W ST 70 W SE 100 W SE 150 W ST 250 W SE

GW 87 003

ARMATURA STRADALE IN TECNOPOLIMERO - VERSIONI CABLATE - VETRO PIANO - IP65 CLASSE II - REATTORE 
ELETTRONICO

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 87 010 90 W MT PGZ-12 0.97 A Grafite/Perla 10 1  492,00  

Curva fotometrica

90 W MT

GW 87 010

Avenue 1 è l’armatura stradale con attacco palo in pressofusione di alluminio e corpo in 
tecnopolimero. Dotata di apertura a leva ¼ di giro con valigetta portacomponenti elettrici 
asportabile. Disponibile ottica cut-off con vetro piano o semi cut-off con coppa. Inoltre, è 
possibile di regolare l’inclinazione del corpo luminoso per angoli compresi tra ±15°.

Apparecchio per illuminazione stradale

Avenue 1

Caratteristiche tecniche 28pag.
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OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE - BIREGIME

ARMATURA STRADALE IN TECNOPOLIMERO - VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO - IP65 - CLASSE II

Codice Potenza 
lampada

Potenza 
ridotta

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 022 70 W 50 W SE-ST E27 1 A Grafite/Perla 10.3 1  326,00  
GW 87 023 100 W 70 W SE-ST E40 1.2 A Grafite/Perla 10.4 1  330,00  
GW 87 024 150 W 100 W SE-ST E40 1.8 A Grafite/Perla 11.2 1  351,00  

GW87022: impiegare lampade senza accenditore incorporato.

Curva fotometrica

70 W SE 100 W SE 150 W ST

GW 87 024

COMPLEMENTI TECNICI

VALIGETTA DI RICAMBIO
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 203 50 W SE-ST E27 2.5 1  88,00  
GW 87 204 70 W ME-MT/SE-ST E27 2.6 1  89,60  
GW 87 205 100 W ME-MT/SE-ST E40 2.7 1  92,00  
GW 87 206 150 W ME-MT/SE-ST E40 3.4 1  103,00  

GW 87 204

VALIGETTA DI RICAMBIO - BIREGIME
Codice Potenza 

lampada
Potenza 
ridotta

Lampada Attacco 
lampada

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 213 70 W 50 W SE-ST E27 2.9 1  192,00  
GW 87 214 100 W 70 W SE-ST E40 3 1  199,00  
GW 87 215 150 W 100 W SE-ST E40 3.7 1  213,00  

GW 87 213

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 209 Vetro piano temprato 0.9 1/5  16,70  
GW 87 211 Visiera 0.3 1/5  10,90  

GW 87 211
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L’elevato know how di GEWISS sulle 
materie plastiche, applicato all’illumi-
notecnica, garantisce un’elevata affi-
dabilità dei prodotti certificata con una 
garanzia di 5 anni.

Dopo essere stata installata, l’armatu-
ra può essere orientata con angoli ± 15° 
rispetto al manto stradale.

LA QUALITÀ 
DEL TECNOPOLIMERO

AMPIA 
REGOLAZIONE

G
A
RA

NTI
TO

ANNI

Avenue 1

L’armatura è dotata di un’unica mani-
glia a leva ¼ di giro. Inoltre, la valigetta 
contenente la componentistica elet-
trica può essere facilmente sostituita, 
riducendo i tempi di installazione.

MANUTENZIONE 
SEMPLIFICATA

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP65

COLORAZIONE Grigio grafite e grigio perla RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Tecnopolimero PA6.6+FV MARCATURE    

Attacco palo Pressofusione di alluminio EN AB 46100

Riflettore Alluminio 99.85% brillantato

Schermo Vetro piano 4 mm o coppa in PC

Configurazione 
apparecchio

Norma di 
riferimento

Classe 
illuminazione

Numero 
carreggiate

Numero 
corsie

Larghezza 
strada

Altezza 
pali

Interdistanza

GEWISS GW87004 
AVENUE 1 - 70W ST

EN 13201-2 ME5 1 1 5 metri 6 metri 30 metri

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valori reali calcolati 0.78 0.40 0.43 10 0.53

Valori nominali 
secondo la classe

≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Rispettato/non rispettato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Progetto: Strada ME5
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ACCESSORI INSTALLATIVI COMUNI PER LA GAMMA ARMATURE STRADALI

COMPLEMENTI TECNICI COMUNI ALLE ARMATURE STRADALI GEWISS

RACCORDI PER PALO
Codice Descrizione Tipo Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 242 Raccordo testa palo 76 mm-60 mm Singolo 3 1  261,00  
GW 86 243 Raccordo testa palo 76 mm-60 mm Doppio 4.5 1  424,00  
GW 86 244 Raccordo testa palo 76 mm-60 mm Triplo 6 1  457,00  

CARATTERISTICHE: acciaio zincato a caldo.

GW 86 243

MENSOLA DI FISSAGGIO
Codice Descrizione Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 166 Mensola a parete 150x160x290 1.6 1  28,30  

APPLICAZIONI: Permette l’installazione dell’apparecchio a parete e su spigoli a 90°. 
CARATTERISTICHE: acciaio zincato a caldo e verniciato grigio RAL 7035.

GW 86 166
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Proiezione ed impianti sportivi

PROIETTORI IN TECNOPOLIMERO

APPARECCHI PER PROIEZIONE LED  
DI PICCOLA E MEDIA POTENZA

PROIETTORI POLIFUNZIONALI  
PER IMPIEGHI FISSI E MOBILI

APPARECCHI PER PROIEZIONE LED 
DI MEDIA ED ALTA POTENZA

Horus

Esalite FL

Genius

Smart [Pro] 2.0

pag. 56

pag. 43

pag. 50

pag. 32
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PROIETTORI PER GRANDI IMPIANTI

PROIETTORI IN ALLUMINIO  
DI BASSA E MEDIA POTENZA

PROIETTORI PER GRANDI IMPIANTI

PROIETTORI SIMMETRICI E ASIMMETRICI  
DI MEDIA E ALTA POTENZA

Colosseum

Mercurio

Stadium

Titano

pag. 73

pag. 65

pag. 69
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SMART [PRO] 2.0

VERSIONE 1 MODULO - EQUIVALENTE 250W MT

PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE 1-10V

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW P2 173 AS Simmetrica S1 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  480,00  
GW P2 173 BS Simmetrica S2 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  480,00  
GW P2 173 CS Asimmetrica A1 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 18000 5.7 1  480,00  
GW P2 173 FS Asimmetrica A2 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 16000 5.7 1  480,00  
GW P2 173 GS Circolare C4 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 173 HS Circolare C3 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 173 LS Circolare C2 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  480,00  
GW P2 173 MS Circolare C1 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  480,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P2 174 AS Simmetrica S1 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 174 BS Simmetrica S2 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  480,00  
GW P2 174 CS Asimmetrica A1 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 174 FS Asimmetrica A2 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 17000 5.7 1  480,00  
GW P2 174 GS Circolare C4 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  480,00  
GW P2 174 HS Circolare C3 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  480,00  
GW P2 174 LS Circolare C2 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 174 MS Circolare C1 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P2 175 AS Simmetrica S1 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 175 BS Simmetrica S2 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  480,00  
GW P2 175 CS Asimmetrica A1 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 175 FS Asimmetrica A2 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 17000 5.7 1  480,00  
GW P2 175 GS Circolare C4 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  480,00  
GW P2 175 HS Circolare C3 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  480,00  
GW P2 175 LS Circolare C2 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  
GW P2 175 MS Circolare C1 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  480,00  

NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica S1 Ottica S2 Ottica A1 Ottica A2 Ottica C4 Ottica C3 Ottica C2 Ottica C1

GW P2 173 CS

Smart [PRO] 2.0 è la nuova gamma di proiettori a LED progettati per specifiche applicazioni 
quali strutture sportive e grandi spazi esterni. Grazie all’impiego di sorgenti LED CSP, sono 
migliorate le performance illuminotecniche dei prodotti, si è semplificata l’installazione, 
si riducono i costi di manutenzione e si ottiene un notevole risparmio energetico, sia per 
progetti complessi che per piccole installazioni.

Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza

Smart[Pro] 2.0 NOVITÀ

Caratteristiche tecniche 38pag.

Novità
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PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW P2 173 AD Simmetrica S1 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  
GW P2 173 BD Simmetrica S2 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  
GW P2 173 CD Asimmetrica A1 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 18000 5.7 1  528,00  
GW P2 173 FD Asimmetrica A2 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 16000 5.7 1  528,00  
GW P2 173 GD Circolare C4 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 173 HD Circolare C3 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 173 LD Circolare C2 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  
GW P2 173 MD Circolare C1 3000 K (CRI 70) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P2 174 AD Simmetrica S1 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 174 BD Simmetrica S2 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  528,00  
GW P2 174 CD Asimmetrica A1 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 174 FD Asimmetrica A2 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 17000 5.7 1  528,00  
GW P2 174 GD Circolare C4 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  528,00  
GW P2 174 HD Circolare C3 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  528,00  
GW P2 174 LD Circolare C2 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 174 MD Circolare C1 4000 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 AD Simmetrica S1 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 BD Simmetrica S2 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 CD Asimmetrica A1 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 18000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 FD Asimmetrica A2 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 16000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 GD Circolare C4 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 HD Circolare C3 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 LD Circolare C2 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  
GW P2 184 MD Circolare C1 4000 K (CRI 80) 165 W 23000 19000 5.7 1  528,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P2 175 AD Simmetrica S1 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 175 BD Simmetrica S2 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  528,00  
GW P2 175 CD Asimmetrica A1 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 175 FD Asimmetrica A2 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 17000 5.7 1  528,00  
GW P2 175 GD Circolare C4 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  528,00  
GW P2 175 HD Circolare C3 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 21000 5.7 1  528,00  
GW P2 175 LD Circolare C2 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  
GW P2 175 MD Circolare C1 5700 K (CRI 70) 165 W 24000 20000 5.7 1  528,00  

NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica S1 Ottica S2 Ottica A1 Ottica A2 Ottica C4 Ottica C3 Ottica C2 Ottica C1

GW P2 173 CD

Novità
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Smart [PRO] 2.0

VERSIONE 2 MODULI - EQUIVALENTE 400W MT

PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE 1-10V

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW P2 273 AS Simmetrica S1 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 37000 13 1  880,00  
GW P2 273 BS Simmetrica S2 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 38000 13 1  880,00  
GW P2 273 CS Asimmetrica A1 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 36000 13 1  880,00  
GW P2 273 FS Asimmetrica A2 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 31000 13 1  880,00  
GW P2 273 GS Circolare C4 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 39000 13 1  880,00  
GW P2 273 HS Circolare C3 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 39000 13 1  880,00  
GW P2 273 LS Circolare C2 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 38000 13 1  880,00  
GW P2 273 MS Circolare C1 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 38000 13 1  880,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P2 274 AS Simmetrica S1 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  880,00  
GW P2 274 BS Simmetrica S2 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  880,00  
GW P2 274 CS Asimmetrica A1 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 39000 13 1  880,00  
GW P2 274 FS Asimmetrica A2 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 33000 13 1  880,00  
GW P2 274 GS Circolare C4 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  880,00  
GW P2 274 HS Circolare C3 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  880,00  
GW P2 274 LS Circolare C2 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  880,00  
GW P2 274 MS Circolare C1 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  880,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P2 275 AS Simmetrica S1 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  880,00  
GW P2 275 BS Simmetrica S2 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  880,00  
GW P2 275 CS Asimmetrica A1 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 39000 13 1  880,00  
GW P2 275 FS Asimmetrica A2 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 33000 13 1  880,00  
GW P2 275 GS Circolare C4 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  880,00  
GW P2 275 HS Circolare C3 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  880,00  
GW P2 275 LS Circolare C2 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  880,00  
GW P2 275 MS Circolare C1 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  880,00  

NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica S1 Ottica S2 Ottica A1 Ottica A2 Ottica C4 Ottica C3 Ottica C2 Ottica C1

GW P2 273 CS

Novità
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PROIETTORE LED DI MEDIA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW P2 273 AD Simmetrica S1 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 37000 13 1  1020,00  
GW P2 273 BD Simmetrica S2 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 38000 13 1  1020,00  
GW P2 273 CD Asimmetrica A1 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 36000 13 1  1020,00  
GW P2 273 FD Asimmetrica A2 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 31000 13 1  1020,00  
GW P2 273 GD Circolare C4 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 39000 13 1  1020,00  
GW P2 273 HD Circolare C3 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 39000 13 1  1020,00  
GW P2 273 LD Circolare C2 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 38000 13 1  1020,00  
GW P2 273 MD Circolare C1 3000 K (CRI 70) 330 W 45000 38000 13 1  1020,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P2 274 AD Simmetrica S1 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  1020,00  
GW P2 274 BD Simmetrica S2 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  1020,00  
GW P2 274 CD Asimmetrica A1 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 39000 13 1  1020,00  
GW P2 274 FD Asimmetrica A2 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 33000 13 1  1020,00  
GW P2 274 GD Circolare C4 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  1020,00  
GW P2 274 HD Circolare C3 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  1020,00  
GW P2 274 LD Circolare C2 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  1020,00  
GW P2 274 MD Circolare C1 4000 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  1020,00  
GW P2 284 AD Simmetrica S1 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 37000 13 1  1020,00  
GW P2 284 BD Simmetrica S2 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 38000 13 1  1020,00  
GW P2 284 CD Asimmetrica A1 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 36000 13 1  1020,00  
GW P2 284 FD Asimmetrica A2 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 31000 13 1  1020,00  
GW P2 284 GD Circolare C4 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 39000 13 1  1020,00  
GW P2 284 HD Circolare C3 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 39000 13 1  1020,00  
GW P2 284 LD Circolare C2 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 38000 13 1  1020,00  
GW P2 284 MD Circolare C1 4000 K (CRI 80) 330 W 45000 38000 13 1  1020,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P2 275 AD Simmetrica S1 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  1020,00  
GW P2 275 BD Simmetrica S2 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  1020,00  
GW P2 275 CD Asimmetrica A1 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 39000 13 1  1020,00  
GW P2 275 FD Asimmetrica A2 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 33000 13 1  1020,00  
GW P2 275 GD Circolare C4 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  1020,00  
GW P2 275 HD Circolare C3 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 41000 13 1  1020,00  
GW P2 275 LD Circolare C2 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  1020,00  
GW P2 275 MD Circolare C1 5700 K (CRI 70) 330 W 48000 40000 13 1  1020,00  

NOTE: versioni complete di driver. Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica S1 Ottica S2 Ottica A1 Ottica A2 Ottica C4 Ottica C3 Ottica C2 Ottica C1

GW P2 273 CD

Novità
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Smart [PRO] 2.0

VERSIONE 2+2 MODULI - EQUIVALENTE 1000W MT

PROIETTORE LED DI ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 - CLASSE I - DIMMERABILE 1-10V

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW P2 473 AS Simmetrica S1 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 74000 15 1 a richiesta  
GW P2 473 BS Simmetrica S2 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 76000 15 1 a richiesta  
GW P2 473 CS Asimmetrica A1 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 72000 15 1 a richiesta  
GW P2 473 FS Asimmetrica A2 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 62000 15 1 a richiesta  
GW P2 473 GS Circolare C4 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 77000 15 1 a richiesta  
GW P2 473 HS Circolare C3 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 77000 15 1 a richiesta  
GW P2 473 LS Circolare C2 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 75000 15 1 a richiesta  
GW P2 473 MS Circolare C1 3000 K (CRI 70) 660 W 90000 75000 15 1 a richiesta  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P2 474 AS Simmetrica S1 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 79000 15 1 a richiesta  
GW P2 474 BS Simmetrica S2 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 82000 15 1 a richiesta  
GW P2 474 CS Asimmetrica A1 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 77000 15 1 a richiesta  
GW P2 474 FS Asimmetrica A2 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 66000 15 1 a richiesta  
GW P2 474 GS Circolare C4 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 82000 15 1 a richiesta  
GW P2 474 HS Circolare C3 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 82000 15 1 a richiesta  
GW P2 474 LS Circolare C2 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 80000 15 1 a richiesta  
GW P2 474 MS Circolare C1 4000 K (CRI 70) 660 W 96000 80000 15 1 a richiesta  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P2 475 AS Simmetrica S1 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 79000 15 1 a richiesta  
GW P2 475 BS Simmetrica S2 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 82000 15 1 a richiesta  
GW P2 475 CS Asimmetrica A1 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 77000 15 1 a richiesta  
GW P2 475 FS Asimmetrica A2 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 66000 15 1 a richiesta  
GW P2 475 GS Circolare C4 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 82000 15 1 a richiesta  
GW P2 475 HS Circolare C3 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 82000 15 1 a richiesta  
GW P2 475 LS Circolare C2 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 80000 15 1 a richiesta  
GW P2 475 MS Circolare C1 5700 K (CRI 70) 660 W 96000 80000 15 1 a richiesta  

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. 
Versione dimmerabile Dali a richiesta. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica S1 Ottica S2 Ottica A1 Ottica A2 Ottica C4 Ottica C3 Ottica C2 Ottica C1

GW P2 473 AS

ACCESSORI PER SMART PRO

COMPLEMENTI ELETTRICI

Codice Descrizione Tensione Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW P2 901 Gruppo di alimentazione remoto per SMART[PRO] 2+2M 220/240 V - 50/60 Hz 6.5 1  0,00  

GW P2 901

Novità
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COMPLEMENTI MECCANICI
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW P2 904 Supporto puntatore Red Dot 2M 1  119,00  
GW P2 905 SMART[PRO] kit frangiluce 2M 1/4  135,00  

Novità
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Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN 46100 MARCATURE       

Schermo Vetro temperato 4 mm
PROTEZIONE 
DA SOVRATENSIONE 

> 6kv

Staffa Ferro zincato e verniciato a polveri di poliestere
TEMPERATURA 
D’ESERCIZIO

-30° - +50° 

Norma di riferimento UNI EN 12193:2008

Attività svolta Basket

Classe UNI II

Illuminamento medio (Em) 200 lux

Uniformità (Uo) 0,6

   

Dimensioni area di gioco 28x15 m

Codice Prodotto SMART [PRO] 2.0 2M – GWP2275CS

Numero di pali 4

Numero di proiettori 8

Altezza palo [m] 8

Illuminamento medio (Em) 222 lux

Uniformità (Uo) 0,83

   

Potenza elettrica installata 2,64 kW

Soluzioni installative

Progetto: Basket outdoor

Garantisce ottimali performance grazie 
a specifici test di dimensionamento ter-
mico. La corretta dispersione del calore 
offre le migliori prestazioni qualitative e 
quantitative, con un eccellente lifetime.

Un approfondito studio illuminotecnico 
ha portato allo sviluppo di sistemi otti-
ci che garantiscono massima adattabil-
ità a qualsiasi ambito applicativo.
Il risultato è una soluzione tecnica-
mente adattabile ad ogni progetto, 
garantendo la massima qualità e inno-
vazione.

AFFIDABILIEFFICIENTI

Smart [PRO]

Si adatta a differenti tipologie di
applicazioni e contesti installativi, 
grazie alla possibilità di scegliere tra 
numerosi pacchetti luminosi e ottiche.

MODULARI
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Soluzioni installative

Soluzioni installative

Progetto: Tennis outdoor

Progetto: Campo da calcio

Norma di riferimento UNI EN 12193:2008

Attività svolta Tennis

Classe UNI III

Illuminamento medio (Em) 300 lux

Uniformità (Uo) 0,7

   

Dimensioni area di gioco 36x18 m

Codice Prodotto SMART [PRO] 2.0 2M – GWP2275CS

Numero di pali 4

Numero di proiettori 12

Altezza palo [m] 9

Illuminamento medio (Em) 339 lux

Uniformità (Uo) 0,71

   

Potenza elettrica installata 3,96 kW

Norma di riferimento Lega Nazionale Dilettanti

Attività svolta Calcio a 11

Livello III Categoria

Illuminamento medio (Em) 100 lux

Uniformità min/med (Uo) 0,5

Uniformità min/max (Uo) 0,3

   

Dimensioni area di gioco 100x50 m

Codice Prodotto
SMART [PRO] 2.0 2M
GWP2275CS e GWP2275FS

Numero di pali 4

Numero di proiettori 32

Altezza palo [m] 20

Illuminamento medio (Em) 103 lux

Uniformità min/med (Uo) 0,64

Uniformità min/max (Uo) 0,33

   

Potenza elettrica installata 10,56 kW
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SMART[PRO]

VERSIONI HE - HIGH EFFICIENCY

PROIETTORE LED AD ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - 9 MODULI - EQUIVALENTE 2000 W MT - IP66 - 
CLASSE I

Codice Ottica Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P1 195 HE Asimmetrica A1 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 114710 38 1  a richiesta  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P1 292 HE Simmetrica S1 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 130380 38 1  a richiesta  

NOTE: da completare con il relativo gruppo di alimentazione. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica A1 Ottica S1

GW P1 195 HE

COMPLEMENTI TECNICI

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE
Codice Versione Numero 

moduli
Tensione 
di alimentazione

Tipologia Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW P1 902 HE High Efficiency - 1,1A 9 200/250 V - 50/60 Hz Stand alone 1  a richiesta  
GW P1 903 HE High Efficiency - 1,1A 9 380/400 V - 50/60 Hz Stand alone 1  a richiesta  

GW P1 902 HE

Smart[Pro] è la gamma di apparecchi di illuminazione a Led per la proiezione ad alta 
potenza. Progettata per offrire elevate prestazioni illuminotecniche, semplificare 
l’installazione, ridurre la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio 
energetico sia in impianti semplici che in quelli complessi.
Smart[Pro] è la soluzione ideale per applicazioni sportive professionali, torrifaro, aeroporti 
ecc…

Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza

Smart[Pro] 

Caratteristiche tecniche 42pag.
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VERSIONI HL - HIGH LUMEN

PROIETTORE LED AD ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - 9 MODULI - EQUIVALENTE 2000 W MT - IP66 - 
CLASSE I

Codice Ottica Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P1 291 HL Simmetrica S2 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 153210 38 1  a richiesta  
GW P1 292 HL Simmetrica S1 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 157440 38 1  a richiesta  
GW P1 294 HL Asimmetrica A2 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 137130 38 1  a richiesta  
GW P1 295 HL Asimmetrica A1 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 148980 38 1  a richiesta  

NOTE: da completare con il relativo gruppo di alimentazione. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica S2 Ottica S1 Ottica A2 Ottica A1

GW P1 291 HL

COMPLEMENTI TECNICI

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE
Codice Versione Numero 

moduli
Tensione 
di alimentazione

Tipologia Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW P1 912 HL High Lumen - 1,4A 9 200/250 V - 50/60 Hz Stand Alone - 1/10V 1  a richiesta  
GW P1 913 HL High Lumen - 1,4A 9 380/400 V - 50/60 Hz Stand Alone - 1/10V 1  a richiesta  

GW P1 912 HL



Il design compatto e la flessibilità instal-
lativa del corpo illuminante sono pensa-
te per integrarsi in impianti esistenti o 
nuovi, dalle grandi aree esterne ai grandi 
impianti sportivi.

Al contrario delle sorgenti tradiziona-
li l’accensione, dovuta a temporaneo 
blackout, è immediata ed è possibile 
usufruire del totale flusso luminoso sin 
da subito.

COMPATTEZZA E FLESSIBILITA’
ACCENSIONE 

E SPEGNIMENTO IMMEDIATI

158

Smart [PRO]

La vita media dell’illuminazione a LED, 
supera abbondantemente le ore medie 
di funzionamento delle lampade tradi-
zionali e di conseguenza permette di 
ridurre sensibilmente i costi di manu-
tenzione e di gestione.

MANUTENZIONE RIDOTTA

Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Struttura Ferro zincato e verniciato a polveri di poliestere MARCATURE          

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN AB 44300

Schermo Vetro temperato 4 mm

Staffa Ferro zincato e verniciato a polveri di poliestere

Lunghezza [m] 105

Larghezza [m] 65

Compito o Attività svolta SPORT - Calcio a 11

Classe UNI II

Classe CONI II

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6

Apparecchio
SMART[PRO] GWP1294HL 9M/757 HL
AC - GEWISS GWP1295HL 

Numero pali 4

Numero dei proiettori 20

Altezza palo [m] 25

Eav [lx] 212

Emin/Eav 0.6

Soluzioni installative

Progetto: Calcio a 11

4242
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ESALITE FL - 12K

ESALITE FL - 12K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 422 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 10800 9.5 1  490,00  
GW S6 423 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 9.5 1  490,00  
GW S6 424 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11800 9.5 1  490,00  
GW S6 425 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 9.5 1  490,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 422 GD 30° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 9.5 1  490,00  
GW S6 423 GD 60° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 9.5 1  490,00  
GW S6 424 GD 90° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 9.5 1  490,00  
GW S6 425 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 9.5 1  490,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 422 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 9.5 1  490,00  
GW S6 423 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 9.5 1  490,00  
GW S6 424 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 9.5 1  490,00  
GW S6 425 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 9.5 1  490,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 422 GD

ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l’illuminazione industriale. Affidabilità nel 
tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio flood light, nato 
per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi 
rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più 
estreme. Un’idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi 
in realtà funzionale.Perfezione ingegneristica e vocazione all’innovazione rendono, quindi, ESALITE 
il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza.

Esalite FL

Caratteristiche tecniche 47pag.
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ESALITE FL - 16K

ESALITE FL - 16K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 432 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12300 9.5 1  530,00  
GW S6 433 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 9.5 1  530,00  
GW S6 434 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 13400 9.5 1  530,00  
GW S6 435 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 9.5 1  530,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 432 GD 30° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 9.5 1  530,00  
GW S6 433 GD 60° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 9.5 1  530,00  
GW S6 434 GD 90° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 9.5 1  530,00  
GW S6 435 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 9.5 1  530,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 432 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 9.5 1  530,00  
GW S6 433 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 9.5 1  530,00  
GW S6 434 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 9.5 1  530,00  
GW S6 435 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 9.5 1  530,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 432 GD

Novità
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ESALITE FL - 20K

ESALITE FL - 20K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 442 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14400 9.5 1  600,00  
GW S6 443 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 9.5 1  600,00  
GW S6 444 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 15600 9.5 1  600,00  
GW S6 445 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 9.5 1  600,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 442 GD 30° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 9.5 1  600,00  
GW S6 443 GD 60° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 9.5 1  600,00  
GW S6 444 GD 90° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 9.5 1  600,00  
GW S6 445 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 9.5 1  600,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 442 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 9.5 1  600,00  
GW S6 443 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 9.5 1  600,00  
GW S6 444 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 9.5 1  600,00  
GW S6 445 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 9.5 1  600,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 442 GD

Novità
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ESALITE FL - 24K

ESALITE FL - 24K - VERSIONE PROIETTORE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 452 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 20200 13.7 1  800,00  
GW S6 453 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 20600 13.7 1  800,00  
GW S6 454 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 21900 13.7 1  800,00  
GW S6 455 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 20600 13.7 1  800,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 452 GD 30° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 21700 13.7 1  800,00  
GW S6 453 GD 60° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 13.7 1  800,00  
GW S6 454 GD 90° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 23600 13.7 1  800,00  
GW S6 455 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 13.7 1  800,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 452 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 21700 13.7 1  800,00  
GW S6 453 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 13.7 1  800,00  
GW S6 454 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 23600 13.7 1  800,00  
GW S6 455 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 13.7 1  800,00  

NOTE: versione completa di 2 driver DALI (2 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 452 GD

Novità
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ESALITE è prodotto con dettagli
che lo rendono estremamente
robusto: il grado IP66 determina
la sua resistenza alla polvere e
all’umidità, mentre il vetro temperato
IK08 ne indica la resistenza agli urti
e agli atti vandalici.

Un approfondito studio illuminotecnico ha 
portato allo sviluppo di sistemi ottici che ga-
rantiscono massima adattabilità a qualsiasi 
ambito applicativo, qualità ed innovazione. 
Le ottiche in tecnopolimero consentono il 
raggiungimento del miglior compromesso 
tra performance illuminotecnica, affidabilità 
meccanica e tecnica.

AFFIDABILI4 OTTICHE

Esalite FL

ESALITE, oltre alla presenza del cablag-
gio standard con input 5 poli, può essere 
fornito a richiesta con un secondo in-
gresso (230V e DALI), grazie ad un’ap-
posita predisposizione sul retro del 
dissipatore. Tale opzione rende ESALITE 
adatto e flessibile a tutte le condizioni 
installative di vecchi e nuovi impianti.

DOPPIO CABLAGGIO

Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio RAL 9006 RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Lente PMMA
PROTEZIONE 
DA SOVRATENSIONE

> 6kv

Schermo Vetro temperato 4mm MARCATURE       

Corpo alluminio pressofuso EN 46100

Ottiche Taglia Curva fotometrica H inst. Impronta E med

60° 24K

15 m 15,38 m 59

12 m 12,30 m 92

9 m 9,23 m 164

Ottiche Taglia Curva fotometrica H inst. Impronta E med

ELLITTICA 24K

15 m 40,3 x 10,7 m 28

12 m 32,3 x 8,6 m 44

9 m 24,2 x 6,4 m 79

Dati per la progettazione
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H[m] D[m] Max lux Med lux Alpha=27.1°+27.1°
G=0.0 

Max non a G

3.00 3.08 2052 1472

6.00 6.15 513 368

9.00 9.23 228 164

12.00 12.30 128 92

15.00 15.38 82 59

H[m] D[m] Max lux Med lux Beta=27.1°+27.1°
G=0.0 

Max non a G

3.00 3.08 2052 1472

6.00 6.15 513 368

9.00 9.23 228 164

12.00 12.31 128 92

15.00 15.38 82 59

B A

C

O
D

G=0.0 
Max non a GAlpha=27.1°+27.1°

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

2052

513

228

128

82

1472

368

164

92

59

Beta=27.1°+27.1°[m]
Max

lux
Med

lux

Dati per la progettazione

Ottica 60°
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H[m] D[m] Max lux Med lux Alpha=53.4°+53.4°
G=0.0 

Max non a G

3.00 8.07 1434 708

6.00 16.14 358 177

9.00 24.21 159 79

12.00 32.28 90 44

15.00 40.35 57 28

H[m] D[m] Max lux Med lux Beta=19.7°+19.7°
G=0.0 

Max non a G

3.00 2.15 1434 708

6.00 4.30 358 177

9.00 6.44 159 79

12.00 8.59 90 44

15.00 10.74 57 28

B A

C

O
D

G=0.0 
Max non a GAlpha=53.4°+53.4°

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

1434

358

159

90

57

708

177

79

44

28

Beta=19.7°+19.7°[m]
Max

lux
Med

lux

Dati per la progettazione

Ottica ellittica
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HORUS 1

OTTICA ASIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 301 S 70 W SD RX7s 1 A Grigio fumo 3.7 1  208,00  
GW 85 301 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio fumo 3.7 1  154,00  

Curva fotometrica

70 W SD 70 W MD

GW 85 301 M

Il proiettore in tecnopolimero garantisce un’elevata resistenza meccanica e un ottima 
resistenza ai raggi UV facendone la soluzione ideale per l’impiego in ambienti esterni 
ed interni. HORUS è disponibile in un’ampia gamma di ottiche adatte anche agli ambiti 
sportivi. 

Proiettori in tecnopolimero

Horus

Caratteristiche tecniche 55pag.
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HORUS 2

OTTICA SIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 002 S 150 W SD RX7s 1.8 A Grigio fumo 6.3 1  223,00  
GW 85 002 M 150 W MD RX7s 1.8 A Grigio fumo 6.3 1  168,00  

* Lampade senza accenditore incorporato.

Curva fotometrica

150 W SD 150 W MD

GW 85 002 S

OTTICA ASIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 033 S 150 W SD RX7s 1.8 A Grigio fumo 6.3 1  223,00  
GW 85 033 M 150 W MD RX7s 1.8 A Grigio fumo 6.3 1  168,00  

* Lampade senza accenditore incorporato.

Curva fotometrica

150 W SD 150 W SD

GW 85 033 S
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 291 Vetro temprato 1.4 1  28,40  

GW 88 291
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HORUS 3

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 101 S 250 W ST E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  220,00  
GW 85 101 M 250 W MT E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  253,00  
GW 85 102 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio fumo 9.7 1  224,00  
GW 85 104 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  244,00  
GW 85 104 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  277,00  
GW 85 105 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio fumo 10.4 1  226,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

Curva fotometrica

250 W ST 250 W MT 250 W MT* 400 W ST 400 W MT 400 W MT*

GW 85 104 M

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 131 S 250 W ST E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  220,00  
GW 85 131 M 250 W MT E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  253,00  
GW 85 132 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio fumo 9.7 1  224,00  
GW 85 133 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  244,00  
GW 85 133 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  277,00  
GW 85 134 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio fumo 10.4 1  226,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

Curva fotometrica

250 W ST 250 W MT 250 W MT* 400 W ST 400 W MT 400 W MT*

GW 85 133 M
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COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 181 Frangiluce Grigio fumo 2.1 1/5  131,00  
GW 85 182 Gabbia di protezione  1.7 1/4  101,00  
GW 85 184 Visiera Grigio fumo 3.6 1/2  111,00  
GW 85 185 Vetro diffondente  2.6 1/2  93,60  

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 293 Vetro temprato per ottica simmetrica / asimmetrica 2.4 1  52,80  

GW 88 293
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L’elevato know how di GEWISS sulle 
materie plastiche, applicato all’illumi-
notecnica, garantisce un’elevata affi-
dabilità dei prodotti certificata con una 
garanzia di 5 anni.

Per semplificare e velocizzare l’instal-
lazione, i prodotti HORUS vengono im-
ballati e commercializzati con la staffa 
smontata e già completa degli acces-
sori di aggancio.

LA QUALITÀ 
DEL TECNOPOLIMEROINSTALLAZIONE VELOCE

Horus

La speciale membrana Gore-Tex an-
ticondensa montato sulle versioni 
HORUS 3 facilita la compensazione 
della pressione interna ed evita inutili 
sollecitazioni meccaniche su vetro e 
guarnizioni.

DISPOSITIVO ANTICONDENSA

INSTALLAZIONE Esterno / Interno (Horus1) GRADO DI PROTEZIONE IP65

COLORAZIONE Grigio fumo RESISTENZA AGLI URTI IK09

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Tecnopolimero PA6.6+FV MARCATURE     

Riflettore Alluminio 99.85% brillantato

Schermo Vetro piano 4 mm

Staffa Acciaio zincato e verniciato

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Progetto: Nuoto indoor

Lunghezza [m] 40

Larghezza [m] 20

Compito o Attività svolta SPORT - Calcio a 5

Classe UNI II

Classe CONI -

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6

Apparecchio
GW85134M HORUS 3
400W MT

Numero pali 4

Altezza dei pali 12

Numero dei proiettori 16

Numero dei proiettori per pali 4

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6
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GENIUS

IMPIEGHI FISSI

PROIETTORI - IP55 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada max

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 201 500 W HD R7s 2.1 A Grigio grafite 1.2 1/12  27,40  
GW 84 215 500 W HD R7s 2.1 A Bianco 1.2 1/12  27,40  
GW 84 202 1000 W HD R7s 4.3 A Grigio grafite 3 1  69,10  
GW 84 203 1500 W HD R7s 6.5 A Grigio grafite 3 1  68,70  

CARATTERISTICHE: GW84201 - GW84215, adatti anche per lampade da 120 W a 400 W. 
GW84202, adatto anche per lampade da 750W.

Curva fotometrica

500 W HD 1000 W HD 1500 W HD

GW 84 201

IMPIEGHI MOBILI

PROIETTORI SU SUPPORTO TUBOLARE - IP55 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada max

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 204 500 W HD R7s 2.1 A Grigio grafite 2.8 1  79,00  
GW 84 205 1000 W HD R7s 4.3 A Grigio grafite 4.8 1  124,00  

CARATTERISTICHE: gabbia di protezione e cavo tipo H07RN-F sezione 3x1,5 mm², lunghezza 5 m con spina IEC 309 16 A 2P+T 200-250 V - IP67. 
GW84204: adatto anche per lampade da 120 W a 400 W; GW84205: adatto anche per lampade da 750 W.

Curva fotometrica

500 W HD 1000 W HD

GW 84 204

Adatto per impieghi fissi e mobili in ambienti esterni e interni, il proiettore Genius 
in pressofusione di alluminio è verniciato a polveri di poliestere per offrire la massima 
protezione contro la corrosione.

Proiettori polifunzionali per impieghi fissi e mobili

Genius

Caratteristiche tecniche 58pag.
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PROIETTORI SU SUPPORTO TELESCOPICO REGOLABILE (MIN. 1 M - MAX 1,4 M) - IP55 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada max

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 220 500 W HD R7s 2.1 A Grigio grafite 4.6 1  105,00  

CARATTERISTICHE: gabbia di protezione e cavo tipo H07RN-F sezione 3x1,5 mm², lunghezza 5 m con spina IEC 309 16 A 2P+T 200-250 V - IP67. 
Adatto anche per lampade da 120 W a 400 W.

Curva fotometrica

500 W HD

GW 84 220

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Adatto 

per
Dimensioni 
(mm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 213 Gabbia di protezione 500 W 180x150  0.1 1/5  12,00  
GW 84 214 Gabbia di protezione 1000/1500 W 350x220  0.2 1/5  14,70  
GW 84 221 Paraluce ad alette 500 W 300x340 Grigio grafite 0.4 1/5  18,50  
GW 84 222 Frangiluce 1000/1500 W 340x215 Grigio grafite 0.6 1/5  17,40  
GW 84 223 Picchetto 500 W 255x30  0.1 1/5  5,55  

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Adatto 

per
Dimensioni 
(mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 202 Vetro temprato 500 W 150x180 0.3 1/5  5,90  
GW 88 223 Vetro temprato 1000 W 350x220 0.9 1/5  12,20  
GW 88 203 Vetro temprato 1500 W 350x220 0.9 1/5  12,20  

GW 88 202
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Il vano di alimentazione, esterno al pro-
iettore, facilita l’accesso al serracavo e 
al morsetto di alimentazione.

I proiettori della serie GENIUS sono 
estremamente robusti e perfettamen-
te idonei per applicazioni mobili da 
cantiere.

FACILE ACCESSIBILITÀELEVATA ROBUSTEZZA

Genius

La verniciatura a polveri poliesteri ter-
moindurenti e la staffa in acciaio zin-
cato e verniciata dello stesso colore 
del prodotto conferiscono un’elevata 
resistenza alla corrosione e un aspetto 
gradevole e di qualità elevata.

ELEVATA RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

INSTALLAZIONE Esterno / Interno (max 400W) GRADO DI PROTEZIONE IP55

COLORAZIONE Grigio grafite / bianco RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE   

Riflettore Alluminio 99.8% brillantato

Schermo Vetro piano 5 mm

Staffa Acciaio zincato e verniciato

Caratteristiche tecniche

500W MIN. 200 mm
1000W MIN. 300 mm
1500W MIN. 400 mm

500W MIN. 50 mm
1000W MIN. 50 mm
1500W MIN. 50 mm

min. 90° max. 80°

500W MIN. 200 mm
1000W MIN. 300 mm
1500W MIN. 400 mm

500W MIN. 50 mm
1000W MIN. 50 mm
1500W MIN. 50 mm

min. 90° max. 80°
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MERCURIO 1

OTTICA SIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 011 S 70 W SD RX7s 1 A Grigio grafite 5.6 1  206,00  
GW 84 011 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio grafite 5.6 1  159,00  
GW 84 012 S 70 W ST* E27 1 A Grigio grafite 5.7 1  154,00  
GW 84 013 M 100 W ME E27 1.1 A Grigio grafite 5.8 1  196,00  
GW 84 014 S 150 W SD RX7s 1.8 A Grigio grafite 6.8 1  223,00  
GW 84 014 M 150 W MD RX7s 1.8 A Grigio grafite 6.8 1  168,00  

* lampada senza accenditore incorporato.

Curva fotometrica

70 W SD 70 W MD 70 W ST* 100 W ME 150 W SD 150 W MD

GW 84 014 M

OTTICA ASIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 031 S 70 W SD RX7s 1 A Grigio grafite 5.6 1  206,00  
GW 84 031 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio grafite 5.6 1  159,00  
GW 84 032 S 150 W SD RX7s 1.8 A Grigio grafite 6.8 1  223,00  
GW 84 032 M 150 W MD RX7s 1.8 A Grigio grafite 6.8 1  168,00  

Curva fotometrica

70 W SD 70 W MD 150 W SD 150 W MD

GW 84 032 M

Il proiettore per esterni in alluminio pressofuso di bassa e media potenza si caratterizza 
per l’ampia gamma di ottiche (simmetrica, asimmetrica, circolare e stradale) e per il 
design compatto. Capace di soddisfare ogni esigenza progettuale, Mercurio può trovare 
applicazione in ambito industriale e sportivo.

Proiettori in alluminio di bassa e media potenza

Mercurio

Caratteristiche tecniche 64pag.
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OTTICA CIRCOLARE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 041 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio grafite 5.6 1  174,00  
GW 84 042 M 150 W MD RX7s 1.8 A Grigio grafite 6.8 1  186,00  

Curva fotometrica

70 W MD 150 W MD

GW 84 042 M

OTTICA STRADALE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 052 70 W MT G12 1 A Grigio grafite 5.6 1  182,00  
GW 84 053 150 W MT G12 1.8 A Grigio grafite 6.8 1  193,00  

Curva fotometrica

70 W MT 150 W MT

GW 84 053
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COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 84 072 Visiera Grigio fumo 1/2  45,50  
GW 84 073 Frangiluce rettangolare Grigio fumo 1/5  58,10  
GW 84 075 Gabbia di protezione Grigio fumo 1/5  16,10  
GW 84 076 Paraluce ad alette Grigio fumo 1/5  76,50  

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 071 Vetro temprato per ottica simm./asimm./circ. 239x360 1.1 1  15,90  

GW 84 071
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MERCURIO 2

OTTICA SIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 401 M 250 W MT E40 3 A Grigio grafite 9.8 1  253,00  
GW 85 401 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 9.8 1  220,00  
GW 85 402 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio grafite 9.8 1  224,00  
GW 85 403 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio grafite 11.7 1  277,00  
GW 85 403 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 11.7 1  244,00  
GW 85 404 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio grafite 9.5 1  226,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

Curva fotometrica

250 W MT 250 W ST 250 W MT* 400 W MT 400 W ST 400 W MT*

GW 85 403 S

OTTICA ASIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 421 M 250 W MT E40 3 A Grigio grafite 9.8 1  253,00  
GW 85 421 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 9.8 1  220,00  
GW 85 422 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio grafite 9.8 1  224,00  
GW 85 423 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio grafite 11.7 1  277,00  
GW 85 423 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 11.7 1  244,00  
GW 85 424 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio grafite 9.5 1  226,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

Curva fotometrica

250 W MT 250 W ST 250 W MT* 400 W MT 400 W ST 400 W MT*

GW 85 423 S
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COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 481 Frangiluce rettangolare Grigio fumo 0.5 1/5  138,00  
GW 85 482 Gabbia di protezione  0.2 1/5  37,20  

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 483 Vetro temprato per ottica simmetrica / asimmetrica 400x420 2.5 1/4  27,50  

GW 85 483
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Possibilità di effettuare cablaggi pas-
santi tra proiettori eseguendo la de-
rivazione elettrica direttamente dalla 
morsettiera.

Rapidità d’installazione e manutenzio-
ne agevolata dalla chiusura a scatto del 
vetro. La maniglia è inoltre dotata di 
una vite per la prevenzione della ma-
nomissione.

La flessibilità installativa del corpo illu-
minante sono pensate per integrarsi in 
impianti esistenti o nuovi.

CABLAGGIO PASSANTEINSTALLAZIONE FACILITATAFLESSIBILITÀ

Mercurio

INSTALLAZIONE Esterno / Interno (Mercurio 1) GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite RESISTENZA AGLI URTI IK10 (MERCURIO1) / IK09 (MERCURIO2)

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE     

Riflettore Alluminio 99.85% brillantato

Schermo Vetro piano 4 mm

Staffa Acciaio zincato e verniciato

Caratteristiche tecniche

Progetto: Tennis outdoor

Lunghezza [m] 36

Larghezza [m] 18

Compito o Attività svolta SPORT - Tennis Outdoor

Classe UNI III

Classe CONI I

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6

Apparecchio
GW85424M MERCURIO 2
400W MT

Numero pali 4

Altezza dei pali 12

Numero dei proiettori 16

Numero dei proiettori per pali 4

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6
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TITANO

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 461 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  236,00  
GW 84 461 M 250 W MT E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  270,00  
GW 84 465 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio grafite 10 1  237,00  
GW 84 464 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  255,00  
GW 84 464 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  285,00  
GW 84 466 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio grafite 10.7 1  246,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

Curva fotometrica

250 W ST 250 W MT 250 W MT* 400 W ST 400 W MT 400 W MT*

GW 84 461 S

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 491 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  236,00  
GW 84 491 M 250 W MT E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  270,00  
GW 84 495 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio grafite 10 1  237,00  
GW 84 494 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  255,00  
GW 84 494 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  285,00  
GW 84 496 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio grafite 10.7 1  246,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

Curva fotometrica

250 W ST 250 W MT 250 W MT* 400 W ST 400 W MT 400 W MT*

GW 84 491 S

Proiettore per esterni in alluminio pressofuso di media potenza, con vano cablaggio e vano 
ottico separati. L’apertura frontale regolata da ganci manuali a scatto migliora l’efficacia di 
interventi di installazione e manutenzione. I proiettori Titano sono disponibili anche nelle 
versioni idonee all’impiego secondo la direttiva Atex.

Proiettori simmetrico e asimmetrico di media e alta potenza

Titano

Caratteristiche tecniche 68pag.
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ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Tipo Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 284 Vetro trasparente temprato Per telaio con asole o ganci 390x307x5 1.4 1/5  14,30  
GW 88 260 Vetro trasparente temprato Per telaio senza asole 390x301x5 1.4 1/5  14,70  

GW 88 284

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 407 Gabbia di protezione  310x270 0.2 1/5  20,30  
GW 84 408 Frangiluce Grigio grafite 300x270 0.9 1/5  55,40  

MIRINO OTTICO DI PUNTAMENTO
Codice Materiale Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 84 783 Acciaio zincato 1  45,10  

GW 84 783
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VERSIONE ATEX - ZONA 2 (G) - ZONA 22 (D)

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 581 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  255,00  
GW 84 581 M 250 W MT E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  287,00  
GW 84 582 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio grafite 10 1  256,00  
GW 84 583 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  277,00  
GW 84 583 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  307,00  
GW 84 584 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio grafite 10.7 1  267,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Classificazione ATEX: Gruppo II Categoria 3 GD. 
Modo di protezione per gas: nR. 
Modo di protezione per polveri: tc. 
Temperatura ambiente: -20°C &lt;= Ta &lt;= +25°C.

Curva fotometrica

250 W ST 250 W MT 250 W MT* 400 W ST 400 W MT 400 W MT*

GW 84 581 S

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 591 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  255,00  
GW 84 591 M 250 W MT E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  287,00  
GW 84 592 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio grafite 10 1  256,00  
GW 84 594 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio grafite 10.7 1  267,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Classificazione ATEX: Gruppo II Categoria 3 GD. 
Modo di protezione per gas: nR. 
Modo di protezione per polveri: tc. 
Temperatura ambiente: -20°C &lt;= Ta &lt;= +25°C.

Curva fotometrica

250 W ST 250 W MT 250 W MT* 400 W MT*

GW 84 591 S
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Le versioni con potenza 250W e 400W 
sono equipaggiate con condensatori 
antiscoppio. I condensatori garanti-
scono l’assoluta sicurezza elettrica in 
esercizio e la completa protezione dei 
componenti elettrici e della lampada.

L’apertura frontale avviene tramite 4 
ganci in acciaio inox apribili manual-
mente senza l’ausilio di utensili. I ganci 
inferiori sono a cerniera per sostenere il 
telaio quando aperto.

SICUREZZAAPERTURA RAPIDA

Titano

La serie TITANO si completa con le ver-
sioni ATEX installabili in ambienti clas-
sificati: Zona 2 (G) - Zona 22 (D).

ATEX

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE       

Riflettore Alluminio 99.85% brillantato

Schermo Vetro piano 5 mm

Staffa Acciaio zincato e verniciato

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Progetto: Calcio a 5

Lunghezza [m] 40

Larghezza [m] 20

Compito o Attività svolta SPORT - Calcio a 5

Classe UNI II

Classe CONI II

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6

Apparecchio
GW84494M TITANO
Versione Standard - 400W MT

Numero pali 4

Altezza dei pali 12

Numero dei proiettori 16

Numero dei proiettori per pali 4

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6
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COLOSSEUM

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 646 600 W ST E40 6.2 A Grigio grafite 16 1  438,00  
GW 84 647 1000 W MT/ST E40 9.5-10.3 A Grigio grafite 16 1  438,00  
GW 84 648 1000 W MT* E40 8.25 A Grigio grafite 15.7 1  415,00  
GW 84 649 1000 W MN X528/Cavo 9.5 A Grigio grafite 16.4 1  526,00  
GW 84 644 2000 W MN X528/Cavo 10.3 A Grigio grafite 16.4 1  526,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
DOTAZIONI: accenditore. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. GW84649 e GW84644 versioni per lampade a scarica ad arco lungo.

Curva fotometrica

600 W ST 1000 W MT 1000 W MT* 1000 W MN 2000 W MN

GW 84 647

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 747 1000 W MT/ST E40 9.5-10.3 A Grigio grafite 16 1  438,00  
GW 84 748 1000 W MT* E40 8.25 A Grigio grafite 15.7 1  415,00  
GW 84 749 1000 W MN X528/Cavo 9.5 A Grigio grafite 16.4 1  526,00  
GW 84 744 2000 W MN X528/Cavo 10.3 A Grigio grafite 16.4 1  526,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
DOTAZIONI: accenditore. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. GW84749 e GW84744 versioni per lampade a scarica ad arco lungo.

Curva fotometrica

1000 W  MT 1000 W MT* 1000 W MN 2000 W MN

GW 84 747

Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con 
passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con 
una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. 
Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione 
della pressione interna.

Proiettori per grandi impianti

Colosseum

Caratteristiche tecniche 72pag.
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OTTICA CIRCOLARE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Fascio: Concentrante - 8°
GW 84 656 1000 W MN K12s/Cavo 9.6 A Grigio grafite 16 1  532,00  
GW 84 657 2000 W MN K12s/Cavo 11.3 A Grigio grafite 16 1  532,00  

Fascio: Medio - 10°
GW 84 754 1000 W MN K12s/Cavo 9.6 A Grigio grafite 16 1  532,00  
GW 84 755 2000 W MN K12s/Cavo 11.3 A Grigio grafite 16 1  532,00  

Fascio: Diffondente - 20°
GW 84 756 1000 W MN K12s/Cavo 9.6 A Grigio grafite 16 1  532,00  
GW 84 757 2000 W MN K12s/Cavo 11.3 A Grigio grafite 16 1  532,00  

DOTAZIONI: accenditore. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. Da utilizzare per angoli compresi tra 0 e 120°. Versioni per lampade a scarica ad arco corto.

Curva fotometrica

1000 W MN 8° 2000 W MN 8° 1000 W MN 10° 2000 W MN 10° 1000 W MN 20° 2000 W MN 20°

GW 84 657

COMPLEMENTI TECNICI

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Corrente 

lampada
Tensione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 611 600 W ST 6.2 A 230 V - 50 Hz 10.6 1  260,00  
GW 84 616 1000 W MT / MN / ST 9.5-10.3 A 230 V - 50 Hz 13.7 1  310,00  
GW 84 627 1000 W MT 8.25 A 230 V - 50 Hz 11 1  281,00  
GW 84 621 2000 W MT / MN 9.8-11.3 A 400 V - 50 Hz 18.5 1  382,00  

GW 84 611

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Corrente 

lampada
Tensione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 637 1000 W MT / MN / ST 9.5-10.3 A 230 V - 50 Hz 11.5 1  251,00  
GW 84 638 1000 W MT 8.25 A 230 V - 50 Hz 8.8 1  207,00  
GW 84 639 2000 W MT / MN 9.8-11.3 A 400 V - 50 Hz 16.3 1  349,00  

GW 84 639
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COMPLEMENTI TECNICI

SISTEMI DI PUNTAMENTO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 84 783 Mirino ottico di puntamento 1  45,10  
GW 84 784 Supporto puntatore 1 119,00  

GW 84 783

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 261 Vetro trasparente temprato 468x439x4 2.1 1/2  28,10  
GW 88 285 Vetro diffondente temprato 468x439x4 2.1 1/2  46,90  

GW88285: ricambio per proiettori a fascio diffondente GW84756, GW84757 e GW84771.

GW 88 261

Novità



7272

COLOSSEUM in versione riaccensione 
a caldo è composto da un gruppo di 
alimentazione speciale e da un proiet-
tore dedicato, per poter effettuare la 
riaccensione a caldo della sorgente a 
scarica ioduri metallici da 2000W.

Il goniometro incorpora uno speciale 
meccanismo di sfiato che permette al 
proiettore di compensare la pressione 
interna, evitando così la formazione di 
condensa.

RIACCENSIONE A CALDODISPOSITIVO DI SFIATO

Colosseum

L’apertura frontale o posteriore, rego-
lata da viti inox imperdibili, consente 
di non variare il puntamento durante le 
operazioni di manutenzione.

APERTURE SEPARATE

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite RESISTENZA AGLI URTI IK09

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE       

Riflettore Alluminio 99.85% brillantato

Schermo Vetro piano 4 mm

Staffa Acciaio zincato e verniciato

 Progetto: Calcio a 11

Lunghezza [m] 105

Larghezza [m] 65

Compito o Attività svolta SPORT - Calcio a 11

Classe UNI III

Classe CONI I

Eav [lx] 75

Emin/Eav 0.5

Apparecchio
GW84757 COLOSSEUM 
Cablaggio Tradizionale
2000W MN cable - 20°

Numero pali 4

Altezza dei pali 25

Numero dei proiettori 8

Numero dei proiettori per pali 2

Eav [lx] 108

Emin/Eav 0.55
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STADIUM

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 662 1000 W ST E40 10.3 A Grigio grafite 24.1 1  569,00  
GW 84 663 2000 W MT E40 10.3 A Grigio grafite 23.5 1  526,00  

DOTAZIONI: GW84662: accenditore. 
GW84663: accenditore non in dotazione, proiettore adatto per lampade 380/400 V con accenditore incorporato. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

Curva fotometrica

1000 W ST 2000 W MT

GW 84 662

OTTICA ASIMMETRICA

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 667 1000 W MN X528/Cavo 9.5 A Grigio grafite 24.1 1  642,00  
GW 84 668 2000 W MN X528/Cavo 10.3 A Grigio grafite 23.5 1  642,00  

DOTAZIONI: accenditore. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. Versioni per lampade a scarica ad arco lungo.

Curva fotometrica

1000 W MN 2000 W MN

GW 84 667

Proiettore da esterno di alta potenza fino a 2000 W per l’illuminazione di grandi aree. Stadium 
è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente e asimmetrica. 
Il cambio lampada risulta agevolato grazie all’apertura separata ed incernierata al corpo 
prodotto.

Proiettori per grandi impianti

Stadium

Caratteristiche tecniche 75pag.
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COMPLEMENTI OTTICI

MIRINO OTTICO DI PUNTAMENTO
Codice Materiale Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 84 783 Acciaio zincato 1  45,10  

GW 84 783

COMPLEMENTI TECNICI

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Corrente 

lampada
Tensione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 616 1000 W MT / MN / ST 9.5-10.3 A 230 V - 50 Hz 13.7 1  310,00  
GW 84 621 2000 W MT / MN 9.8-11.3 A 400 V - 50 Hz 18.5 1  382,00  

GW 84 616

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Corrente 

lampada
Tensione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 637 1000 W MT / MN / ST 9.5-10.3 A 230 V - 50 Hz 11.5 1  251,00  
GW 84 639 2000 W MT / MN 9.8-11.3 A 400 V - 50 Hz 16.3 1  349,00  

GW 84 639

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 262 Vetro trasparente temprato 614x548x5 4.1 1/2  39,10  

GW 88 262
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La speciale membrana Gore-Tex faci-
lita la compensazione della pressione 
interna e riduce le sollecitazioni mecca-
niche su vetro e guarnizioni.

La doppia apertura, frontale e poste-
riore, a cerniera con viti inox imperdibi-
li, permette di agevolare le operazioni 
di manutenzione e installazione senza 
comprometterne il puntamento.

SPECIALE MEMBRANA 
IN GORE-TEXAPERTURE SEPARATE

Stadium

La versione con ottica asimmetrica 
garantisce un’emissione luminosa in 
grado di illuminare anche a grande di-
stanza, nel pieno rispetto delle leggi 
regionali sull’inquinamento luminoso.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE        

Riflettore Alluminio 99.85% brillantato

Schermo Vetro piano 5 mm

Staffa Acciaio zincato e verniciato

Progetto: Calcio a 11

Lunghezza [m] 105

Larghezza [m] 65

Compito o Attività svolta SPORT - Calcio a 11

Classe UNI II

Classe CONI II

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6

Apparecchio
GW84668 STADIUM
2000W MN

Numero pali 4

Altezza dei pali 25

Numero dei proiettori 16

Numero dei proiettori per pali 4

Eav [lx] 200

Emin/Eav 0.6
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Arredo urbano, parchi e giardini

NUOVE SOLUZIONI URBANE PROIETTORI E SISTEMI ARCHITETTURALI

Urban [O3] Saturno

pag. 92

pag. 78

pag. 87

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LED  
PER PARCHI E AREE VERDI

Esalite PL NOVITÀ
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  
DA GIARDINO

PROIETTORI ARCHITETTURALI

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  
POLIFUNZIONALI

APPARECCHI D’ARREDO URBANO

Point 

Dedalo

Extro

Trilight

pag. 101

pag. 97

pag. 99

pag. 94
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ESALITE PL - 6K

ESALITE PL - 6K - VERSIONI ARCHITETTURALI CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 512 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5300 3.8 1  296,00  
GW S6 513 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.8 1  296,00  
GW S6 514 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5800 3.8 1  296,00  
GW S6 515 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.8 1  296,00  
GW S6 516 GD30K j Ellittica reverse 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.8 1  296,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 512 GD 30° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5700 3.8 1  296,00  
GW S6 513 GD 60° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  296,00  
GW S6 514 GD 90° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 3.8 1  296,00  
GW S6 515 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  296,00  
GW S6 516 GD j Ellittica reverse 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  296,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 512 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5700 3.8 1  296,00  
GW S6 513 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  296,00  
GW S6 514 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 3.8 1  296,00  
GW S6 515 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  296,00  
GW S6 516 GD57K j Ellittica reverse 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  296,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica Ottica ellittica reverse

GW S6 512 GD

ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l’illuminazione industriale. Affidabilità nel 
tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio pole light, nato 
per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi 
rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più 
estreme. Un’idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi 
in realtà funzionale.Perfezione ingegneristica e vocazione all’innovazione rendono, quindi, ESALITE 
il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

Apparecchi di illuminazione LED per parchi e aree verdi

Esalite PL

Caratteristiche tecniche 84pag.

NOVITÀ

j Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS Novità
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VERSIONI LED - COLOR BLUEGREEN - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 512 BD30K 30° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5300 3.8 1  355,00  
GW S6 513 BD30K 60° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.8 1  355,00  
GW S6 514 BD30K 90° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5800 3.8 1  355,00  
GW S6 515 BD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.8 1  355,00  
GW S6 516 BD30K j Ellittica reverse 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.8 1  355,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 512 BD 30° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5700 3.8 1  355,00  
GW S6 513 BD 60° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  355,00  
GW S6 514 BD 90° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 3.8 1  355,00  
GW S6 515 BD Ellittica 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  355,00  
GW S6 516 BD j Ellittica reverse 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  355,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 512 BD57K 30° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5700 3.8 1  355,00  
GW S6 513 BD57K 60° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  355,00  
GW S6 514 BD57K 90° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 3.8 1  355,00  
GW S6 515 BD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  355,00  
GW S6 516 BD57K j Ellittica reverse 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.8 1  355,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica Ottica ellittica reverse

GW S6 512 BD

j Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS Novità
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Esalite PL

ESALITE PL - 12K

ESALITE PL - 12K - VERSIONI ARCHITETTURALI CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 522 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 10800 8.5 1  490,00  
GW S6 523 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 8.5 1  490,00  
GW S6 524 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11800 8.5 1  490,00  
GW S6 525 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 8.5 1  490,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 522 GD 30° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 8.5 1  490,00  
GW S6 523 GD 60° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  490,00  
GW S6 524 GD 90° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 8.5 1  490,00  
GW S6 525 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  490,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 522 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 8.5 1  490,00  
GW S6 523 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  490,00  
GW S6 524 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 8.5 1  490,00  
GW S6 525 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  490,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 522 GD

VERSIONI LED - COLOR BLUEGREEN - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 522 BD30K 30° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 10800 8.5 1  588,00  
GW S6 523 BD30K 60° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 8.5 1  588,00  
GW S6 524 BD30K 90° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11800 8.5 1  588,00  
GW S6 525 BD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 8.5 1  588,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 522 BD 30° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 8.5 1  588,00  
GW S6 523 BD 60° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  588,00  
GW S6 524 BD 90° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 8.5 1  588,00  
GW S6 525 BD Ellittica 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  588,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 522 BD57K 30° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 8.5 1  588,00  
GW S6 523 BD57K 60° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  588,00  
GW S6 524 BD57K 90° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 8.5 1  588,00  
GW S6 525 BD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 8.5 1  588,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 522 BD

Novità
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ESALITE PL - 16K

ESALITE PL - 16K - VERSIONI ARCHITETTURALI CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 532 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12300 8.5 1  530,00  
GW S6 533 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 8.5 1  530,00  
GW S6 534 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 13400 8.5 1  530,00  
GW S6 535 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 8.5 1  530,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 532 GD 30° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 8.5 1  530,00  
GW S6 533 GD 60° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  530,00  
GW S6 534 GD 90° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 8.5 1  530,00  
GW S6 535 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  530,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 532 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 8.5 1  530,00  
GW S6 533 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  530,00  
GW S6 534 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 8.5 1  530,00  
GW S6 535 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  530,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 532 GD

VERSIONI LED - COLOR BLUEGREEN - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 532 BD30K 30° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12300 8.5 1  636,00  
GW S6 533 BD30K 60° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 8.5 1  636,00  
GW S6 534 BD30K 90° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 13400 8.5 1  636,00  
GW S6 535 BD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 8.5 1  636,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 532 BD 30° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 8.5 1  636,00  
GW S6 533 BD 60° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  636,00  
GW S6 534 BD 90° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 8.5 1  636,00  
GW S6 535 BD Ellittica 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  636,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 532 BD57K 30° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 8.5 1  636,00  
GW S6 533 BD57K 60° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  636,00  
GW S6 534 BD57K 90° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 8.5 1  636,00  
GW S6 535 BD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 8.5 1  636,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 532 BD

Novità
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Esalite PL

ESALITE PL - 20K

ESALITE PL - 20K - VERSIONI ARCHITETTURALI CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 542 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14400 8.5 1  600,00  
GW S6 543 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 8.5 1  600,00  
GW S6 544 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 15600 8.5 1  600,00  
GW S6 545 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 8.5 1  600,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 542 GD 30° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 8.5 1  600,00  
GW S6 543 GD 60° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  600,00  
GW S6 544 GD 90° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 8.5 1  600,00  
GW S6 545 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  600,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 542 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 8.5 1  600,00  
GW S6 543 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  600,00  
GW S6 544 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 8.5 1  600,00  
GW S6 545 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  600,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 542 GD

Novità
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VERSIONI LED - COLOR BLUEGREEN - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 542 BD30K 30° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14400 8.5 1  720,00  
GW S6 543 BD30K 60° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 8.5 1  720,00  
GW S6 544 BD30K 90° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 15600 8.5 1  720,00  
GW S6 545 BD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 8.5 1  720,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 542 BD 30° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 8.5 1  720,00  
GW S6 543 BD 60° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  720,00  
GW S6 544 BD 90° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 8.5 1  720,00  
GW S6 545 BD Ellittica 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  720,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 542 BD57K 30° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 8.5 1  720,00  
GW S6 543 BD57K 60° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  720,00  
GW S6 544 BD57K 90° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 8.5 1  720,00  
GW S6 545 BD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 8.5 1  720,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 542 BD

COMPLEMENTI TECNICI

PICCHETTI
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW S6 931 ESALITE 6K – picchetto da terra 1 52,80  
GW S6 932 ESALITE 12K-16K- 20K - picchetto da terra 1 72,00  

GW S6 931

ACCESSORI PER ESALITE PL

Novità
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La gamma ESALITE si completa con le 
versioni BlueGreen da 6K a 20K, parti-
colarmente adatte per installazioni in 
giardini e parchi dove l’apparecchio lu-
minoso si integra perfettamente col blu 
della notte.

ESALITE è prodotto con dettagli che 
lo rendono estremamente robusto: il 
grado IP66 determina la sua resistenza 
alla polvere e all’umidità, mentre il ve-
tro temperato IK08 ne indica la resist-
enza agli urti e agli atti vandalici.

ESCLUSIVIAFFIDABILI

Esalite PL

Il giunto cardanico consente di muovere 
l’apparecchio con un solo gesto.
Un’unica vite con dado quadrato au-
tobloccante muove l’orientamento del 
prodotto con un sistema a chiusura 
dentata a garanzia del serraggio.

ORIENTABILI

Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio RAL 9006 / BlueGreen RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Lente PMMA
PROTEZIONE 
DA SOVRATENSIONE

> 6kv

Schermo Vetro temperato 4mm MARCATURE       

Corpo alluminio pressofuso EN 46100

Ottiche Taglia Curva fotometrica H inst. Impronta E med

30° 6K

15 m 6,31 m 29

12 m 5,04 m 45

9 m 3,78 m 80

Ottiche Taglia Curva fotometrica H inst. Impronta E med

90° 6K

15 m 26,12 m 8

12 m 20,90 m 12

9 m 15,67 m 21

Dati per la progettazione
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H[m] D[m] Max lux Med lux Alpha=11.9°+11.9° G=0.0 

3.00 1.26 1174 721

6.00 2.52 294 180

9.00 3.78 130 80

12.00 5.04 73 45

15.00 6.31 47 29

H[m] D[m] Max lux Med lux Beta=11.7°+11.7° G=0.0 

3.00 1.24 1174 721

6.00 2.49 294 180

9.00 3.73 130 80

12.00 4.97 73 45

15.00 6.22 47 29

B A

C

O
D

G=0.0 Alpha=11.9°+11.9°

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

1174

294

130

73

47

721

180

80

45

29

Beta=11.7°+11.7°[m]
Max

lux
Med

lux

Dati per la progettazione

Ottica 30°
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H[m] D[m] Max lux Med lux Alpha=41.1°+41.1°
G=0.0 

Max non a G

3.00 5.23 413 190

6.00 10.45 103 48

9.00 15.68 46 21

12.00 20.91 26 12

15.00 26.14 17 8

H[m] D[m] Max lux Med lux Beta=41.0°+41.0°
G=0.0 

Max non a G

3.00 5.22 413 190

6.00 10.45 103 48

9.00 15.67 46 21

12.00 20.90 26 12

15.00 26.12 17 8

B A

C

O
D

G=0.0 
Max non a GAlpha=41.1°+41.1°

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

413

103

46

26

17

190

48

21

12

8

Beta=41.0°+41.0°[m]
Max

lux
Med

lux

Dati per la progettazione

Ottica 90°
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SISTEMI AD INNESTO LATERALE PER SBRACCI COMMERCIALI - LED

LED - OTTICA STRADALE ST1

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 607 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 10.3 1  1010,00  
GW 87 608 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 11 1  1150,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW 87 627 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 10.3 1  1020,00  
GW 87 628 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 11 1  1160,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog.   (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ST1

GW 87 607

Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d’incontro 
tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l’ampio range di 
ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un’illuminazione che garantisce risparmio 
energetico e rispetto ambientale. 
Completano l’offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti 
quali giardini e parchi.

Soluzioni urbane

Urban [O3]

Caratteristiche tecniche 91pag.
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LED - OTTICA CICLOPEDONALE

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 207 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8060 Grigio grafite 10.3 1  1010,00  
GW S7 208 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 10560 Grigio grafite 11 1  1150,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 227 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8060 Grigio grafite 10.3 1  1020,00  
GW S7 228 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 10560 Grigio grafite 11 1  1160,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ciclopedonale

GW S7 207

LED - OTTICA ELLITTICA

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 257 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 10.3 1  1010,00  
GW S7 258 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 11 1  1150,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 277 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 10.3 1  1020,00  
GW S7 278 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 11 1  1160,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ellittica

GW S7 257
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ACCESSORI DI FISSAGGIO

FISSAGGIO PALO A SBRACCIO TONDO

STAFFE TESTA PALO
Codice Descrizione Lunghezza Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 881 Singolo 400 mm Grigio grafite 2 1  107,00  
GW 87 882 Doppio 800 mm Grigio grafite 2.5 1  154,00  

GW 87 882

STAFFE AD ALTEZZA VARIABILE
Codice Descrizione Lunghezza Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 883 Intermedio singolo 400 mm Grigio grafite 2.5 1  150,00  

NOTA: per pali di diametro da 60 a 75 mm.

GW 87 883

SISTEMI PER SBRACCI GEWISS - LED

LED - OTTICA CICLOPEDONALE

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA

Codice Numero 
moduli

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 501 B 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3240 BlueGreen 8.2 1  799,00  
GW S7 502 B 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 4740 BlueGreen 8.8 1  968,00  
GW S7 503 B 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6210 BlueGreen 9.5 1  1100,00  

N.B.: da completare con gli accessori della sezione "pali e sbracci Gewiss". 
NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni stand alone e/o dimmerabile 1-10V: driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica ciclopedonale

GW S7 501 B

 Disponibile versione BlueGreen
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PALI E SBRACCI GEWISS

PALI

PALI CILINDRICI VERNICIATI
Codice Lunghezza 

totale (m)
Interramento (m) Diametro 

base (mm)
Diametro 
sommità (mm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 691 4 0.5 102 60 Grigio grafite 31 1  547,00  
GW 87 692 4.5 0.5 102 60 Grigio grafite 35 1  553,00  
GW 87 691 B 4 0.5 102 60 BlueGreen 31 1  591,00  
GW 87 692 B 4.5 0.5 102 60 BlueGreen 35 1  597,00  

NOTA: pali verniciati in acciaio zincato a caldo completi di morsettiera di derivazione

GW 87 691

PALI CONICI VERNICIATI
Codice Lunghezza 

totale (m)
Interramento (m) Diametro 

base (mm)
Diametro 
sommità (mm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 591 6.8 0.8 128 60 Grigio grafite 48 1  559,00  
GW 87 592 8.8 0.8 148 60 Grigio grafite 91 1  824,00  
GW 87 593 9.8 0.8 158 60 Grigio grafite 107 1  912,00  

NOTA: pali verniciati in acciaio zincato a caldo completi di morsettiera di derivazione.

GW 87 591

STAFFE TESTA PALO SOSPESO PER PALI CILINDRICI
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 987 B Singolo BlueGreen 6.5 1  730,00  

 Disponibile versione BlueGreen



Tutti i prodotti d’illuminazione LED 
della gamma Gewiss possono godere 
di una garanzia totale di 5 anni.

L’illuminazione urbana raggiunge quo-
te di installazione non troppo elevate e 
prevede apparecchi molto presenti nel 
campo visivo. Il design del corpo diven-
ta perciò elemento di arredo urbano.

Le ottiche proposte (Stradale, Ciclope-
donale e Ellittica) assicurano un’illumi-
nazione in differenti ambienti urbani 
garantendo risparmio energetico e ri-
spetto dell’ambiente.

GARANZIA 5 ANNIDESIGN DI ARREDO3 OTTICHE

GARANZIA 

ANNI5

Urban [O3] 

Caratteristiche tecniche

Possibili composizioni per sistemi per sbracci commerciali

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite   /BlueGreen RESISTENZA AGLI URTI IK08 / IK06

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE    

Dissipatore termico Estrusione di alluminio serie 6000

Lenti Integrate nello schermo

Schermo PMMA

AD INNESTO 
LATERALE + Sbracci commerciali - Ø Min. 55 mm

- Ø Max. 65 mm 

Note
Sistema completo 
per innesto 
su pali commerciali

* Il kit d’installazione comprende il componente di fissaggio e la copertura.

+

Testa palo sospeso*

Note

Configurazione palo 
Gewiss

Configurazione palo 
commerciale

Possibili composizioni per sistemi per sbracci GEWISS

91
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SATURNO LED

VERSIONI CON BASE

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE II

Codice Ottica Numero 
lampade

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW 85 661 B Asimmetrica 24 3000 K (CRI 90) 50 W 3240 2770 BlueGreen 1  624,00  
GW 85 662 B Stradale 24 3000 K (CRI 90) 50 W 3240 2540 BlueGreen 1  624,00  
GW 85 663 B Spot 16° 24 3000 K (CRI 90) 50 W 3240 2840 BlueGreen 1  642,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

Ottica asimmetrica Ottica stradale Ottica spot 16°

GW 85 661 B

VERSIONI CON BASE - RGB

VERSIONI CON SORGENTI LED - IP65 - CLASSE I

Codice Ottica Lampada Numero 
lampade

Potenza 
complessiva

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 90 / 260 V - 50 / 60 Hz - Alimentazione 350 mA
GW 85 646 B Circolare 40° Led RGB 16 48 W BlueGreen 3 1  1470,00  

DOTAZIONI: 6 canali DMX: rosso, verde, blu, strobo, rainbow, dimmer. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

Ottica circolare 40°

GW 85 646 B

I proiettori in alluminio pressofuso di bassa-media potenza dal design compatto sono la 
soluzione ideale per la valorizzazione di dettagli architettonici, sia in interno che in esterno, 
e per realizzare effetti scenografici anche tramite il colore. I proiettori SATURNO, nella 
versione BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi, 
sono disponibili in differenti ottiche (asimmetrica, spot e stradale).

Proiettori e sistemi architetturali

Saturno

Caratteristiche tecniche 93pag.

 Disponibile versione BlueGreen
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La varietà delle ottiche (spot, asimme-
trica, stradale) e l’utilizzo di sorgenti 
LED ad alte performance consentono 
di soddisfare le differenti esigenze pro-
gettuali offrendo in aggiunta il miglior 
risparmio energetico.

Gli apparecchi sono disponibili nelle 
versioni con basetta, per applicazioni 
architetturali e con raccordo per instal-
lazione su palo.

LED TECHNOLOGY
SOLUZIONI 

 ARCHITETTURALI/URBANE

Saturno

Robusto snodo centrale con efficace 
sistema di blocco che consente con-
temporaneamente l’orientamento sui 
due assi. Un indicatore definisce con 
precisione i gradi di rotazione.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Caratteristiche tecniche

Dati per la progettazione

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP65

COLORAZIONE BlueGreen RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I – II (a seconda della versione)

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE  

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN AB 46100

Lenti PMMA

Schermo Vetro piano 4mm

Ottiche Potenza Foto Impronta H inst. L1 x L2 E med E max Uniformità

SP
O

T

50 W 

3 1 x 1 1964 2835 0,60

5 730 730 1091 0,50

7 475 475 559 0,80

I risultati sopra indicati sono stati ottenuti considerando i seguenti parametri:
- Passo griglia di calcolo 0,50 m
- Uniformità considerata Emin / Emed

Ottiche Potenza Foto Impronta H inst. D L1 x L2 E med E max Uniformità

A
SI

M
M

ET
R

IC
A

50 W 

3 d=1,5 4 x 3 105 131 0,60

5 d=2 7 x 4,5 39 47 0,60

7 d=3 9 x 6 20 24 0,64
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DEDALO LED

VERSIONI FASCIO STRETTO

VERSIONI CABLATE CON BASE TONDA - IP66 - CLASSE II

Codice Ottica Numero 
lampa-
de

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 84 173 Circolare 20° 1 3000 K (CRI 80) 20 W 2130 1480 Grigio grafite 1  542,00  
GW 84 183 Circolare 20° 1 4000 K (CRI 80) 20 W 2230 1540 Grigio grafite 1  542,00  
GW 84 173 B Circolare 20° 1 3000 K (CRI 80) 20 W 2130 1480 BlueGreen 1  585,00  

NOTA: corrente di pilotaggio LED = 500mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

Ottica circolare 20°

GW 84 183

VERSIONI FASCIO LARGO

VERSIONI CABLATE CON BASE TONDA - IP66 - CLASSE II

Codice Ottica Numero 
lampa-
de

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 84 174 Circolare 45° 1 3000 K (CRI 80) 20 W 2130 1580 Grigio grafite 1  542,00  
GW 84 184 Circolare 45° 1 4000 K (CRI 80) 20 W 2230 1650 Grigio grafite 1  542,00  
GW 84 174 B Circolare 45° 1 3000 K (CRI 80) 20 W 2130 1580 BlueGreen 1  585,00  

NOTA: corrente di pilotaggio LED = 500mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

Ottica circolare 45°

GW 84 184

Proiettore compatto orientabile di piccola potenza in alluminio pressofuso per impiego 
architetturale d’effetto. Dedalo LED è la miglior soluzione per le applicazioni sia in 
esterno che in interno in contesti quali vialetti, camminamenti, facciate architetturali, 
bordo piscina, giardini. Completano l’offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi 
perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Proiettori architetturali

Dedalo

Caratteristiche tecniche 96pag.

 Disponibile versione BlueGreen
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 281 Vetro trasparente 0.1 1/5  5,55  

GW 88 281
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Apparecchio orientabile sia sull’asse 
orizzontale che verticale. Il puntamen-
to è garantito dal serraggio meccanico 
di due grani in inox.

Le versioni con LED multi-chip da 18W, 
a fascio stretto o medio, arricchiscono 
la gamma di nuove soluzioni proget-
tuali.

ORIENTAMENTOLED TECHNOLOGY

Dedalo

La scala goniometrica graduata stam-
pigliata sulla staffa del prodotto per-
mette un puntamento estremamente 
preciso e rigoroso.

PRECISIONE 
DEL PUNTAMENTO

Caratteristiche tecniche

Dati per la progettazione

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio grafite/BlueGreen RESISTENZA AGLI URTI IK09

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I – II (a seconda della versione)

Corpo Pressofusione di alluminio EN AB 46100 MARCATURE  

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN AB 46100

Lenti PMMA

Schermo Vetro piano 4mm

LED Potenza
Lumen
Output

Fascio di 
apertura

Fascio H (m) Ø (cm) E med
Uniform 

min/med *

1 LED da 
18 Watt 

GW 84 183
1200 20°

4 150 233 0,67

6 200 111 0,73

8 250 65 0,76

1 LED da 
18 Watt 

GW 84 183
1200 45°

4 300 89 0,72

6 400 42 0,83

8 500 24 0,88

* Uniformità considerata Min / Med
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TRILIGHT

APPARECCHI D'ARREDO RESIDENZIALE / URBANO

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP65 - CLASSE I

Codice Numero 
lampade

Potenza di 
sistema

Lampada 
principale

Lampada 
segnalazione

Altezza 
H (mm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/230 V - 50/60 Hz
GW 82 085 6+3 27 W Led bianco - 6300 K Bianco 550 Alluminio 4.8 1  466,00  
GW 82 086 6+3 27 W Led bianco - 6300 K Blu 550 Alluminio 4.8 1  466,00  
GW 82 088 6+3 27 W Led bianco - 6300 K Bianco 950 Alluminio 6.4 1  497,00  
GW 82 089 6+3 27 W Led bianco - 6300 K Blu 950 Alluminio 6.4 1  497,00  
GW 82 085 B 6+3 27 W Led bianco - 3000 K Bianco 550 BlueGreen 4.8 1  504,00  
GW 82 088 B 6+3 27 W Led bianco - 3000 K Bianco 950 BlueGreen 6.4 1  537,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

27 W

GW 82 085

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Materiale Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 096 Piastra di ancoraggio Acciaio zincato a caldo 1  189,00  

GW 82 096

TRILIGHT è un apparecchio d’arredo urbano a LED in alluminio ideale per creare un’illuminazione 
d’atmosfera nelle aree verdi. Il suo design a sezione triangolare è dotato di 6 LED di colore 
bianco per l’illuminazione ordinaria e di 2 LED (nei colori bianco, blu) per l’illuminazione di 
segnalazione. Completano l’offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente 
in contesti quali giardini e parchi.

Apparecchi d’arredo urbano

Trilight

Caratteristiche tecniche 98pag.

 Disponibile versione BlueGreen
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I LED laterali, dedicati all’illuminazione 
di segnalazione, sono disponibili nel-
le colorazioni bianco e blu per creare 
un’atmosfera suggestiva nei vari con-
testi applicativi.

Le forme arrotondate, oltre a conferire 
al prodotto una forte valenza estetica, 
permettono il deflusso dell’acqua evi-
tando anche che si depositi sul fondo.

CREATIVITÀ E ILLUMINAZIONENO STOP WATER

Trilight

Gli apparecchi della serie Trilight sono 
dotati di doppia accensione, una dedi-
cata all’illuminazione ordinaria a luce 
bianca e un’altra di segnalazione a luce 
colorata.

LUCE E COLORE

BiancoBlu

Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP65

COLORAZIONE Grigio grafite/BlueGreen RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Alluminio EN AB 46100 MARCATURE  

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN AB 46100

Lenti PMMA

Schermo PC

SORGENTE

Illuminazione principale Illuminazione di segnalazione Codice Altezza (mm) Potenza complessiva

LED
(230 V) LED

Bianco Bianco
GW 82 085 550 27 W

GW 82 088 950 27 W

Bianco Blu
GW 82 086 550 27 W

GW 82 089 950 27 W

SORGENTE

Illuminazione principale Illuminazione di segnalazione Codice Altezza (mm) Potenza complessiva

LED
(230 V) LED

Bianco Bianco
GW 82 085 B 550 27 W

GW 82 088 B 950 27 W
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POINT

VERSIONI LED

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP55 - CLASSE II

Codice Numero 
lampade

Temperatura 
di colore

Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Altezza 
(mm)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 82 011 G 1 3000 K 4 W DR E14 Grigio grafite 473 1/2  87,20  
GW 82 016 G 1 3000 K 6 W DR E27 Grigio grafite 550 1/2  109,00  
GW 82 011 B 1 3000 K 4 W DR E14 BlueGreen 473 1/2  105,00  
GW 82 016 B 1 3000 K 6 W DR E27 BlueGreen 550 1/2  130,00  
GW 82 018 G j 1 3000K 6W DR E27 Grigio grafite 780 1  139,00    
GW 82 018 B j 1 3000K 6W DR E27 BlueGreen 780 1  167,00    

NOTA: apparecchio con lampada in dotazione.

Curva fotometrica

GW 82 016 G

j Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS

Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata 
per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3  dimensioni in versione 
LED. Il design tecnico e la forma semplice rendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto 
installativo. Completano l’offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente 
in contesti quali giardini e parchi.

Apparecchi di illuminazione da giardino

Point

Caratteristiche tecniche 100pag.

ACCESSORI

COMPLEMENTI TECNICI
Codice Descrizione Materiale Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 046 Picchetto point 473 Acciaio zincato 1 45,80  
GW 82 047 Picchetto point 550/780 Acciaio zincato 1 52,80  

GW 82 047

 Disponibile versione BlueGreen Novità
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Uno speciale picchetto disegnato ad 
hoc garantisce una perfetta stabilità 
nelle installazioni a terra. Grazie a que-
sto speciale accessorio sarà possibile, 
qualora necessario,  riposizionare in 
modo facile e veloce il prodotto.

Il design, ancora più tecnico e funzio-
nale all’incremento del flusso luminoso 
verso il suolo, ne esalta le caratteristi-
che di adattabilità e versatilità per ogni 
tipo di installazione.

PICCHETTO DI FISSAGGIONEW DESIGN

Point

Il diffusore trasparente contiene lo 
speciale frangiluce prismatizzato che 
converge e potenzia l’effetto della luce 
verso il basso limitandone nel contem-
po la dispersione verso la volta celeste.

OTTICA SCHERMATA

Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP55

COLORAZIONE Grigio grafite / BlueGreen RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo PC MARCATURE

Dissipatore termico PC

Frangiluce PMMA

Schermo PC
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EXTRO

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP55 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 82 281 S 70 W SE* E27 Grigio grafite 3.6 1/2  193,00  

* Impiegare lampade con accenditore incorporato.

Curva fotometrica

70 W SE

GW 82 281 S

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada max
Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 82 206 100 W E27 Grigio grafite 2.4 1/2  82,40  

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. 
Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione. Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

Curva fotometrica

100 W

GW 82 206

Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in 
policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e 
colonna. Completano l’offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in 
contesti quali giardini e parchi.

Apparecchi di illuminazione polifunzionali

Extro

Caratteristiche tecniche 105pag.
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VERSIONI CABLATE - IP55 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO

Codice Numero 
lampade

Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 82 286 2 26-32 W FSM GX24q-3 Grigio grafite 2.5 1/2  158,00  

Le versioni ad alimentazione elettronica possono ospitare lampade fluorescenti compatte sia da 26 W che da 32 W con attacco GX24q-3.

Curva fotometrica

26-32 W FSM

GW 82 286

VERSIONI EMERGENZA

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO

Codice Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Autonomia Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 82 246 26-32 W FSM GX24q-3 135 / 90 1 h Grigio grafite 2.8 1/2  293,00  

Batteria Ni-Cd per alte temperature

Curva fotometrica

26-32 W FSM

GW 82 246

VERSIONI LED

VERSIONI CABLATE CON MODULI LED - IP55 - CLASSE I

Codice Potenza di 
sistema

Lampada Temperatura 
di colore

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 401 13 W LED 4000 K (CRI 80) 1200 1000 Grigio grafite 2 1/2  147,00  
GW S2 402 26 W LED 4000 K (CRI 80) 2400 1950 Grigio grafite 2.4 1/2  231,00  
GW S2 401 B 13 W LED 3000 K (CRI 80) 1100 950 BlueGreen 2 1/2  177,00  
GW S2 402 B 26 W LED 3000 K (CRI 80) 2200 1900 BlueGreen 2.4 1/2  278,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

13-26 W

GW S2 401

 Disponibile versione BlueGreen
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VERSIONI LED - SENSORE DI MOVIMENTO

VERSIONI CABLATE CON MODULI LED - IP55 - CLASSE I

Codice Potenza di 
sistema

Lampada Temperatura 
di colore

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz
GW S2 406 13 W LED 4000 K (CRI 80) 1200 1000 Grigio grafite 2.2 1/2  201,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

13 W

GW S2 406

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI A PARETE

SNODO DI ORIENTAMENTO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 290 Pressofusione di alluminio 140x120x100 Grigio grafite 1/6  36,40  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio a parete e di regolarne l’inclinazione in verticale, di 45° verso l’alto e 45° verso il basso rispetto all’asse orizzontale.

GW 82 290

STAFFA AD ANGOLO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 291 Pressofusione di alluminio 90x80x100 Grigio grafite 1/5  17,30  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio su spigoli a 90°.

GW 82 291

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU COLONNA

COLONNA DI SUPPORTO PER APPARECCHIO SINGOLO
Codice Materiale Altezza 

(mm)
Interramento 
consigliato

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 82 292 Alluminio estruso 1300 250 mm Grigio grafite 1  96,00  
GW 82 292 B Alluminio estruso 1300 250 mm BlueGreen 1  103,00  

NOTE: Colonne idonee alle sole aree private.

GW 82 292

 Disponibile versione BlueGreen
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BASE RETTANGOLARE PER COLONNA DI SUPPORTO DI ALTEZZA MASSIMA 1300 MM
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 297 Alluminio estruso 300x202x315 Grigio grafite 1/4  83,20  
GW 82 297 B Alluminio estruso 300x202x315 BlueGreen 1/4  89,60  

CARATTERISTICHE: il fissaggio dell’assieme base + colonna al calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso annegate o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm. 
DOTAZIONI: n. 2 viti M4x12 per fissaggio colonna alla base.

GW 82 297

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU PALO

ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO SINGOLO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 298 Pressofusione di alluminio 160x140x100 Grigio grafite 1/5  57,50  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l’inclinazione in verticale, di 90° verso l’alto e 45° verso il basso.

GW 82 298

ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO DOPPIO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 299 Pressofusione di alluminio 160x140x100 Grigio grafite 1/5  74,80  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l’inclinazione in verticale, di 90° verso l’alto e 45° verso il basso.

GW 82 299

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 272 Vetro temprato 280x250 0.7 1/5  14,10  

GW 88 272

 Disponibile versione BlueGreen
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Le colonne, nella versione da 1,3 metri 
di altezza, sono disponibili complete di 
placca di supporto stagna.

Disponibili le versioni a LED da 13 e 26 
W con temperatura di colore 4000K - 
white Light e possibilta di gestione con 
sensore di presenza.

FUNZIONALITÀNEW TECHNOLOGY

Extro

Completano l’offerta Extro le versioni 
BlueGreen in grado di integrarsi per-
fettamente in contesti quali giardini e 
parchi.

VERSIONI BLUEGREEN

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP55

COLORAZIONE Grigio grafite/BlueGreen RESISTENZA AGLI URTI IK09

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo PC MARCATURE

Riflettore Alluminio 99.85% brillantato

Schermo Vetro piano acidato

Caratteristiche tecniche
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Industriale

Esalite HB

Smart [3] Smart [3] C Smart [3] S

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LED PER L’INDUSTRIA

PLAFONIERE STAGNE A LED PLAFONIERE STAGNE A LED PLAFONIERE STAGNE A LED

pag. 125pag. 121

pag. 108

pag. 128

NOVITÀ
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APPARECCHI PER L’INDUSTRIA APPARECCHI PER L’INDUSTRIA

Smart [4] 2.0 LB-HB Smart [4] 2.1 HLO

pag. 147pag. 131

PLAFONIERE STAGNE 
PROFESSIONALI  
IN POLICARBONATO

RIFLETTORI A SOSPENSIONEPLAFONIERE STAGNE IN 
POLICARBONATO

Znt HerculesClick 21

pag. 156pag. 154pag. 151
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ESALITE HB - 6K

ESALITE HB - 6K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 012 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5800 2.8 1  237,00  
GW S6 013 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5900 2.8 1  237,00  
GW S6 014 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 6300 2.8 1  237,00  
GW S6 015 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5900 2.8 1  237,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 012 GD 30° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 2.8 1  237,00  
GW S6 013 GD 60° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 6400 2.8 1  237,00  
GW S6 014 GD 90° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 6700 2.8 1  237,00  
GW S6 015 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 6400 2.8 1  237,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 012 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 2.8 1  237,00  
GW S6 013 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 6400 2.8 1  237,00  
GW S6 014 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 6700 2.8 1  237,00  
GW S6 015 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 6400 2.8 1  237,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 012 GD

ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l’illuminazione industriale. Affidabilità nel 
tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio high bay, nato 
per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi 
rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più 
estreme. Un’idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi 
in realtà funzionale.Perfezione ingegneristica e vocazione all’innovazione rendono, quindi, ESALITE 
il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

Apparecchi per l’industria

Esalite HB

Caratteristiche tecniche 120pag.

NOVITÀ

Novità
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ESALITE HB - 6K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 312 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5300 3.3 1  261,00  
GW S6 313 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.3 1  261,00  
GW S6 314 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5800 3.3 1  261,00  
GW S6 315 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 52 W 6700 5400 3.3 1  261,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 312 GD 30° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5700 3.3 1  261,00  
GW S6 313 GD 60° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.3 1  261,00  
GW S6 314 GD 90° 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 3.3 1  261,00  
GW S6 315 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.3 1  261,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 312 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5700 3.3 1  261,00  
GW S6 313 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.3 1  261,00  
GW S6 314 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 6200 3.3 1  261,00  
GW S6 315 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 52 W 7200 5800 3.3 1  261,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 312 GD

Novità
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Esalite HB

ESALITE HB - 12K

ESALITE HB - 12K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 022 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11800 7.5 1  392,00  
GW S6 023 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 12000 7.5 1  392,00  
GW S6 024 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 12800 7.5 1  392,00  
GW S6 025 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 12000 7.5 1  392,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 022 GD 30° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 7.5 1  392,00  
GW S6 023 GD 60° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 12900 7.5 1  392,00  
GW S6 024 GD 90° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 13700 7.5 1  392,00  
GW S6 025 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 12900 7.5 1  392,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 022 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 7.5 1  392,00  
GW S6 023 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 12900 7.5 1  392,00  
GW S6 024 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 13700 7.5 1  392,00  
GW S6 025 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 12900 7.5 1  392,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 022 GD

Novità
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ESALITE HB - 12K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 322 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 10800 7.5 1  431,00  
GW S6 323 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 7.5 1  431,00  
GW S6 324 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11800 7.5 1  431,00  
GW S6 325 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 112 W 14000 11100 7.5 1  431,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 322 GD 30° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 7.5 1  431,00  
GW S6 323 GD 60° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 7.5 1  431,00  
GW S6 324 GD 90° 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 7.5 1  431,00  
GW S6 325 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 7.5 1  431,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 322 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11600 7.5 1  431,00  
GW S6 323 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 7.5 1  431,00  
GW S6 324 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 12700 7.5 1  431,00  
GW S6 325 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 112 W 15000 11900 7.5 1  431,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 322 GD

Novità
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Esalite HB

ESALITE HB - 16K

ESALITE HB - 16K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 032 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 13400 7.5 1  424,00  
GW S6 033 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 13700 7.5 1  424,00  
GW S6 034 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 14500 7.5 1  424,00  
GW S6 035 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 13700 7.5 1  424,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 032 GD 30° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 7.5 1  424,00  
GW S6 033 GD 60° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 14700 7.5 1  424,00  
GW S6 034 GD 90° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 15600 7.5 1  424,00  
GW S6 035 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 14700 7.5 1  424,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 032 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 7.5 1  424,00  
GW S6 033 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 14700 7.5 1  424,00  
GW S6 034 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 15600 7.5 1  424,00  
GW S6 035 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 14700 7.5 1  424,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 032 GD

Novità



113

IN
D

U
ST

R
IA

LE

ESALITE HB - 16K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 332 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12300 7.5 1  466,00  
GW S6 333 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 7.5 1  466,00  
GW S6 334 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 13400 7.5 1  466,00  
GW S6 335 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 125 W 16000 12600 7.5 1  466,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 332 GD 30° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 7.5 1  466,00  
GW S6 333 GD 60° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 7.5 1  466,00  
GW S6 334 GD 90° 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 7.5 1  466,00  
GW S6 335 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 7.5 1  466,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 332 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13300 7.5 1  466,00  
GW S6 333 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 7.5 1  466,00  
GW S6 334 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 14400 7.5 1  466,00  
GW S6 335 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 125 W 17000 13600 7.5 1  466,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 332 GD

Novità



114

Esalite HB

ESALITE HB - 20K

ESALITE HB - 20K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 042 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 15600 7.5 1  480,00  
GW S6 043 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 16000 7.5 1  480,00  
GW S6 044 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 16900 7.5 1  480,00  
GW S6 045 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 16000 7.5 1  480,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 042 GD 30° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 7.5 1  480,00  
GW S6 043 GD 60° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 17200 7.5 1  480,00  
GW S6 044 GD 90° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 18200 7.5 1  480,00  
GW S6 045 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 17200 7.5 1  480,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 042 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 7.5 1  480,00  
GW S6 043 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 17200 7.5 1  480,00  
GW S6 044 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 18200 7.5 1  480,00  
GW S6 045 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 17200 7.5 1  480,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 042 GD

Novità
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ESALITE HB - 20K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 342 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14400 7.5 1  528,00  
GW S6 343 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 7.5 1  528,00  
GW S6 344 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 15600 7.5 1  528,00  
GW S6 345 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 148 W 18000 14700 7.5 1  528,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 342 GD 30° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 7.5 1  528,00  
GW S6 343 GD 60° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 7.5 1  528,00  
GW S6 344 GD 90° 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 7.5 1  528,00  
GW S6 345 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 7.5 1  528,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 342 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15500 7.5 1  528,00  
GW S6 343 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 7.5 1  528,00  
GW S6 344 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 16800 7.5 1  528,00  
GW S6 345 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 148 W 20000 15800 7.5 1  528,00  

NOTE: tensione di alimentazione 220-240 V 50/60 Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 342 GD

Novità
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Esalite HB

ESALITE HB - 24K

ESALITE HB - 24K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 052 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 21900 11.2 1  640,00  
GW S6 053 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 22400 11.2 1  640,00  
GW S6 054 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 23800 11.2 1  640,00  
GW S6 055 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 22400 11.2 1  640,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 052 GD 30° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 23600 11.2 1  640,00  
GW S6 053 GD 60° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 24100 11.2 1  640,00  
GW S6 054 GD 90° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 25600 11.2 1  640,00  
GW S6 055 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 24100 11.2 1  640,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 052 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 23600 11.2 1  640,00  
GW S6 053 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 24100 11.2 1  640,00  
GW S6 054 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 25600 11.2 1  640,00  
GW S6 055 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 24100 11.2 1  640,00  

NOTE: versione completa di 2 driver DALI (2 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 052 GD

Novità
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ESALITE HB - 24K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 352 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 20200 11.2 1  704,00  
GW S6 353 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 20600 11.2 1  704,00  
GW S6 354 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 21900 11.2 1  704,00  
GW S6 355 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 210 W 27000 20600 11.2 1  704,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 352 GD 30° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 21700 11.2 1  704,00  
GW S6 353 GD 60° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 11.2 1  704,00  
GW S6 354 GD 90° 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 23600 11.2 1  704,00  
GW S6 355 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 11.2 1  704,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 352 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 21700 11.2 1  704,00  
GW S6 353 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 11.2 1  704,00  
GW S6 354 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 23600 11.2 1  704,00  
GW S6 355 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 210 W 29000 22200 11.2 1  704,00  

NOTE: versione completa di 2 driver DALI (2 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 352 GD

Novità
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Esalite HB

ESALITE HB - 48K

ESALITE HB - 48K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON LENTE

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP65 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 082 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 43900 22.5 1  1280,00  
GW S6 083 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 44900 22.5 1  1280,00  
GW S6 084 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 47700 22.5 1  1280,00  
GW S6 085 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 44900 22.5 1  1280,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 082 GD 30° 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 47200 22.5 1  1280,00  
GW S6 083 GD 60° 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 48300 22.5 1  1280,00  
GW S6 084 GD 90° 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 51300 22.5 1  1280,00  
GW S6 085 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 48300 22.5 1  1280,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 082 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 47200 22.5 1  1280,00  
GW S6 083 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 48300 22.5 1  1280,00  
GW S6 084 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 51300 22.5 1  1280,00  
GW S6 085 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 48300 22.5 1  1280,00  

NOTE: versione completa di 4 driver DALI (4 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 082 GD

Novità
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ESALITE HB - 48K - VERSIONI A SOSPENSIONE CON VETRO

VERSIONI LED - GRIGIO RAL 9006 - IP66 - CLASSE I - DRIVER DALI

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce calda 3000K
GW S6 382 GD30K 30° 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 40400 22.5 1  1410,00  
GW S6 383 GD30K 60° 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 41300 22.5 1  1410,00  
GW S6 384 GD30K 90° 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 43900 22.5 1  1410,00  
GW S6 385 GD30K Ellittica 3000 K (CRI 80) 420 W 59000 41300 22.5 1  1410,00  

Versioni: Luce naturale 4000K
GW S6 382 GD 30° 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 43500 22.5 1  1410,00  
GW S6 383 GD 60° 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 44500 22.5 1  1410,00  
GW S6 384 GD 90° 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 47200 22.5 1  1410,00  
GW S6 385 GD Ellittica 4000 K (CRI 80) 420 W 63000 44500 22.5 1  1410,00  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW S6 382 GD57K 30° 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 43500 22.5 1  1410,00  
GW S6 383 GD57K 60° 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 44500 22.5 1  1410,00  
GW S6 384 GD57K 90° 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 47200 22.5 1  1410,00  
GW S6 385 GD57K Ellittica 5700 K (CRI 80) 420 W 63000 44500 22.5 1  1410,00  

NOTE: versione completa di 4 driver DALI (4 indirizzi distinti). Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

Curva fotometrica

Ottica 30° Ottica 60° Ottica 90° Ottica ellittica

GW S6 382 GD

ACCESSORI

COMPLEMENTI TECNICI
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
Tipologia: Kit di installazione

GW S6 921 Kit di sospensione per ESALITE 6K 1/5 44,00  
GW S6 922 Matassa di catena genovese per ESALITE (50 m) 1  106,00  
GW S6 923 Scatola di ganci in metallo da sospensione forma ad esse (20 pz.) 1 6,10  
GW S6 926 Scatola di moschettoni in metallo (20pz) 1 23,20  
GW S6 924 Staffa per ESALITE 12K - 16K - 20K 1/2 51,20  
GW S6 925 Staffa per ESALITE 24K 1/2 62,40  

Tipologia: Sensori
GW S6 903 Sensore PIR ESALITE 6K 1 307,00  
GW S6 901 Sensore PIR ESALITE 12K-16K-20K 1  307,00  
GW S6 902 Sensore PIR ESALITE 24K 1  307,00  
GW S6 910 Telecomando per la programmazione del sensore PIR 1  40,00  

Tipologia: Emergenza
GW S6 911 j Emergenza 3h ESALITE 6K 4000K 1 a richiesta  

NOTA: per dettagli applicativi contattare l'assistenza tecnica.
Per la versione emergenza disponibile a richiesta anche la versione a 5700K.

GW S6 924

Novità

ACCESSORI PER ESALITE HB

j Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS
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Per garantire il massimo della robustez-
za, ESALITE è stato progettato con un 
anello di fissaggio integrato nella pres-
sofusione. Ciò garantisce un’eccezionale 
rapidità di fissaggio anche in ambienti 
estremi in cui la maneggevolezza e la 
velocità di installazione sono distintive.

La struttura in alluminio pressofuso 
garantisce ottimali condizioni di per-
formance grazie al dimensionamento 
termico. La corretta dispersione del ca-
lore è garantita dallo speciale dissipa-
tore di calore che offre alte prestazioni.

GANCIO INTEGRATOAFFIDABILI

Esalite HB

La gamma ESALITE si compone di sette
differenti taglie di flussi luminosi, quat-
tro ottiche e tre temperature di colore 
del Led. Le tre modalità installative e 
le due colorazioni, inoltre, assicurano 
la migliore integrazione del prodotto in 
qualsiasi contesto applicativo.

VERSATILI

Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP65 (lente) o IP66 (vetro)

COLORAZIONE Grigio RAL 9006 RESISTENZA AGLI URTI IK06 (lente) o IK08 (vetro)

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Lente PMMA
PROTEZIONE 
DA SOVRATENSIONE

> 6kv

Schermo Vetro temperato 4mm MARCATURE         

Corpo alluminio pressofuso EN 46100

Norma di riferimento UNI EN 12464-1:2011

Riferimento 5.11.1

Compito o attività svolta Fabbricazione di cavi e fili

Illuminamento medio sul 
piano di lavoro (Em)

300 lux

Uniformità (Uo) 0,6

   

Dimensioni area di gioco 40x25x12 m

Codice Prodotto ESALITE HB 16K – GWS6034GD 

Quantità 28

   

Illuminamento medio sul 
piano di lavoro (Em)

305 lux

Uniformità (Uo) 0,6

   

Potenza elettrica installata 3,5 kW

Soluzioni installative

Progetto: Capannone fabbricazione di cavi e fili
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SMART[3]

SCHERMO TRASPARENTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 118 T 800 mm 4000 K (CRI 80) 15 W 2100 1700 1.5 1/90  92,00  
GW S3 136 T 1200 mm 4000 K (CRI 80) 20 W 2900 2500 2 1/90  110,00  
GW S3 158 T 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3400 2.5 1/90  120,00  
GW S3 218 T 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3400 1.5 1/90  105,00  
GW S3 236 T 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4900 2 1/90  128,00  
GW S3 258 T 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6500 2.5 1/90  136,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali
GW S3 218 TD 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3400 1.5 1/90  124,00  
GW S3 258 TD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6500 2.5 1/90  161,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica

Schermo trasparente

GW S3 236 T

Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per 
applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, 
sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della 
nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza 
agli urti e per la facilità e velocità di installazione.    

Plafoniere stagne a LED

Smart [3]

Caratteristiche tecniche 124pag.
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SCHERMO OPALE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 118 P 800 mm 4000 K (CRI 80) 15 W 2100 1500 1.5 1/90  92,00  
GW S3 136 P 1200 mm 4000 K (CRI 80) 20 W 2900 2300 2 1/90  110,00  
GW S3 158 P 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3000 2.5 1/90  120,00  
GW S3 218 P 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3200 1.5 1/90  105,00  
GW S3 236 P 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4500 2 1/90  128,00  
GW S3 258 P 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6000 2.5 1/90  136,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali
GW S3 118 PD 800 mm 4000 K (CRI 80) 17 W 2100 1500 1.5 1/90  109,00  
GW S3 158 PD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3000 2.5 1/90  142,00  
GW S3 218 PD 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3200 1.5 1/90  124,00  
GW S3 236 PD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4500 2 1/90  151,00  
GW S3 258 PD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6000 2.5 1/90  161,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K)  o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica

Schermo opale

GW S3 236 P

SCHERMO TRASPARENTE - CABLAGGIO PASSANTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 136 TL 1200 mm 4000 K (CRI 80) 20 W 2900 2500 2 1/90  127,00  
GW S3 158 TL 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3400 2.5 1/90  138,00  
GW S3 218 TL 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3400 1.5 1/90  121,00  
GW S3 236 TL 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4900 2 1/90  147,00  
GW S3 258 TL 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6500 2.5 1/90  156,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali
GW S3 258 TLD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6500 2.5 1/90  184,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K)  o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante). 
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.

Curva fotometrica

Schermo trasparente

GW S3 236 TL



123

IN
D

U
ST

R
IA

LE

SCHERMO OPALE - CABLAGGIO PASSANTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 118 PL 800 mm 4000 K (CRI 80) 15 W 2100 1500 1.5 1/90  106,00  
GW S3 136 PL 1200 mm 4000 K (CRI 80) 20 W 2900 2300 2 1/90  127,00  
GW S3 158 PL 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3000 2.5 1/90  138,00  
GW S3 218 PL 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3200 1.5 1/90  121,00  
GW S3 236 PL 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4500 2 1/90  147,00  
GW S3 258 PL 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6000 2.5 1/90  156,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali
GW S3 136 PLD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 21 W 2900 2300 2 1/90  150,00  
GW S3 158 PLD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3400 2.5 1/90  163,00  
GW S3 236 PLD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4500 2 1/90  174,00  
GW S3 258 PLD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 50 W 6900 6000 2.5 1/90  184,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K)  o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante). 
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.

Curva fotometrica

Schermo opale

GW S3 236 PL

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW S3 191 Coppia di staffe per fissaggio a parete 30° o 45° 1/10  27,10  
GW S3 192 Connettore maschio 2P 10 A 1/10  5,10  
GW S3 193 Adattatore per tubo rigido Ø 20 mm 1/10  7,20  

GW S3 192

KIT EMERGENZA
Codice Descrizione Autonomia Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW S3 198 Kit emergenza 3 h Smart[3] cablaggio passante 3 h 1  150,00  

NOTE: accumulatori Ni-Mh. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
Dispositivo adatto all'utilizzo in emergenza delle sole versioni cablaggio passante. 
DOTAZIONI: cavo di ingresso con connettore maschio/femmina; cavo di uscita con connettore femmina.

GW S3 198

Novità



INSTALLAZIONE Interni / Esterno (se protetti dai raggi UV) GRADO DI PROTEZIONE IP66 / IP69

COLORAZIONE Grigio RAL7035 RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo PC MARCATURE    
D

      
Riflettore Lamiera di acciaio preverniciata bianca

Schermo PC stabilizzato agli UV

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Progetto: Industria lavorazione Cemento

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.8.4

Compito o Attività svolta
Cemento
Formature grossolane

Illuminamento medio
sul piano di lavoro (Em)

300 lx

Uniformità (Uo) 0.6

Dimensioni locale 40 x 25 x 3 m

Codice prodotto SMART[3]  GWS3258T

Quantità 55

Illuminamento medio
al piano di lavoro (Em)

310

Uniformità (Uo) 0.7

Potenza elettrica installata 2.8 KW

124124

Le versioni a cablaggio passante per-
mettono l’installazione in fila continua 
e il perfetto allineamento delle plafo-
niere tramite apposito accessorio for-
nito di serie con il prodotto.

Il grado di protezione, l’isolamento 
senza utilizzo della terra e l’eleva-
ta resistenza agli urti permettono a 
Smart[3] di ovviare a umidità, sporcizia 
e agenti atmosferici.

CABLAGGIO PASSANTEIP66/IP69

Smart [3]

Le clip ad ampio interasse variabile ga-
rantiscono la sostituzione punto a pun-
to delle plafoniere tradizionali utiliz-
zando gli stessi fori di fissaggio e senza 
intervenire sull’impianto elettrico.

INTERASSE DI FISSAGGIO
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SMART[3] C

SCHERMO TRASPARENTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 236 TC 800 mm 4000 K (CRI 80) 35 W 4300 4000 1.5 1/90  105,00  
GW S3 258 TC 1200 mm 4000 K (CRI 80) 56 W 6900 6700 2 1/90  111,00  

Disponibile su richiesta versioni con schermo opale.. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +35°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica

Schermo trasparente

GW S3 236 TC

SCHERMO TRASPARENTE - CABLAGGIO PASSANTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 258 TLC 1200 mm 4000 K (CRI 80) 56 W 6900 6700 2.5 1/90  128,00  

Disponibile su richiesta versioni con schermo opale. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +35°C. 
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica

Schermo trasparente

GW S3 258 TLC

Smart[3]C è la gamma di   plafoniere Led Compatta nelle dimensioni e dalle notevoli performance 
di efficienza energetica. 
Disponibili due differenti misure 800mm e 1200mm, per soddisfare le molteplici richieste del 
mercato.

Plafoniere stagne a LED

Smart [3] C

Caratteristiche tecniche 127pag.



Smart [3] C
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COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW S3 191 Coppia di staffe per fissaggio a parete 30° o 45° 1/10  27,10  
GW S3 192 Connettore maschio 2P 10 A 1/10  5,10  
GW S3 193 Adattatore per tubo rigido Ø 20 mm 1/10  7,20  

GW S3 192



INSTALLAZIONE Interni / Esterno (se protetti dai raggi UV) GRADO DI PROTEZIONE IP66 

COLORAZIONE Grigio RAL7035 RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo PC MARCATURE    
D

      
Riflettore Lamiera di acciaio preverniciata bianca

Schermo PC stabilizzato agli UV

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Progetto: Centrali elettriche

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.20.3

Compito o Attività svolta Sale macchine

Illuminamento medio
sul piano di lavoro (Em)

200 lx

Uniformità (Uo) 0.4

Dimensioni locale 20 x 20 x 3 m

Codice prodotto GWS3236TC

Quantità 28

Illuminamento medio
al piano di lavoro (Em)

230

Uniformità (Uo) 0.4

Potenza elettrica installata 0.9 KW

127
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Grazie agli accessori di fissaggio a pa-
rete, è possibile installare le plafoniere 
con inclinazioni di 30° o 45°.

Rispetto agli standard di mercato, 
Smart [3] C si caratterizza per la sua 
compattezza e risulta installabile in 
contesti applicativi dove gli spazi risul-
tano particolarmente contenuti. 

FISSAGGIO A PARETE SPESSORE RIDOTTO

Smart [3] C

Le clip ad ampio interasse variabile ga-
rantiscono la sostituzione punto a pun-
to delle plafoniere tradizionali utiliz-
zando gli stessi fori di fissaggio e senza 
intervenire sull’impianto elettrico.

INTERASSE DI FISSAGGIO

74
m

m
11

2m
m
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SMART[3] S

SCHERMO TRASPARENTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 280 TS 1600 mm 4000 K (CRI 80) 67 W 8600 8200 2.5 1/90  147,00  

Disponibile su richiesta versioni con schermo opale. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +35°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica

Schermo trasparente

GW S3 280 TS

SCHERMO TRASPARENTE - CABLAGGIO PASSANTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II

Codice Lunghezza Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 280 TLS 1600 mm 4000 K (CRI 80) 67 W 8600 8200 2.5 1/90  169,00  

Disponibile su richiesta versioni con schermo opale. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +35°C. 
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

Curva fotometrica

Schermo trasparente

GW S3 280 TLS

Plafoniera a LED ad alta potenza con emissione luminosa superiore agli 8000lm. 
Versatile ed innovativa, installata in nuovi impianti è la soluzione ideale per l’efficientamento 
energetico, riducendo sensibilmente il numero di plafoniere installato rispetto alla versione con 
tecnologia tradizionale.
Negli impianti già esistenti è molto apprezzata per la sua praticità d’installazione grazie 
all’interasse di fissaggio variabile, senza così dover intervenire sull’impianto elettrico.

Plafoniere stagne a LED

Smart [3] S

Caratteristiche tecniche 130pag.



129

IN
D

U
ST

R
IA

LE

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW S3 191 Coppia di staffe per fissaggio a parete 30° o 45° 1/10  27,10  
GW S3 192 Connettore maschio 2P 10 A 1/10  5,10  
GW S3 193 Adattatore per tubo rigido Ø 20 mm 1/10  7,20  

GW S3 192



INSTALLAZIONE Interni / Esterno (se protetti dai raggi UV) GRADO DI PROTEZIONE IP66 

COLORAZIONE Grigio RAL7035 RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo PC MARCATURE    
D

      
Riflettore Lamiera di acciaio preverniciata bianca

Schermo PC stabilizzato agli UV

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Progetto: Lavorazioni Ferro e acciaio

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.22.6

Compito o Attività svolta
Treno di laminazione 
avvolgitori, linea di taglio

Illuminamento medio
sul piano di lavoro (Em)

300 lx

Uniformità (Uo) 0.6

Dimensioni locale 20 x 20 x 6 m

Codice prodotto GWS3280TS

Quantità 24

Illuminamento medio
al piano di lavoro (Em)

340

Uniformità (Uo) 0.7

Potenza elettrica installata 1.6 KW

130130

L’indice di resa cromatica maggiore o 
uguale a 80 e la temperatura del colore 
di 4000K assicurano l’adeguata illumi-
nazione anche in ambienti produttivi, 
come previsto dalla UNI EN 12464-1.

Rispetto agli standard di mercato, 
Smart [3] si caratterizza per la sua 
compattezza e risulta installabile in 
contesti applicativi dove gli spazi risul-
tano particolarmente contenuti. 

TEMPERATURA COLORE E RESASPESSORE RIDOTTO

Smart [3] S

Il grado di protezione, l’isolamento 
senza utilizzo della terra e l’eleva-
ta resistenza agli urti permettono a 
Smart[3] di ovviare a umidità, sporcizia 
e agenti atmosferici.

IP66/IP69

74
m

m
11

2m
m
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SMART[4] 2.0 LB - 2L - EQUIVALENTI A 1X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 004 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2600 Grigio RAL 7037 1.8 1  149,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, due punti di fissaggio per sospensione e molla 45° con sistema di sicurezza. 
NOTE: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con led 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

Curva fotometrica

Diffondente 100°

GW S4 004 GS

La gamma Smart[4] 2.0 grazie ai nuovi Led di ultimissima generazione, abbinati a sempre
più efficienti soluzioni ottiche, garantiscono eccellenti performance illuminotecniche, 
maggior confort visivo ed un’elevata qualità della luce.

Smart [4] LB-HB
(GWS4….)

Smart [4] Wall bracket kit
(GWL1….)

Smart [4] FL

Apparecchi per l’industria

Smart [4] 2.0 LB-HB

 Smart [4] FL Family  

+ =

Caratteristiche tecniche 143pag.



Smart [4] 2.0 LB-HB
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COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Pezzi necessari per 

completamento articolo
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1 1  25,90  
GW L1 921 Staffa 2L 1 1  32,80  

GW L1 921

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 906 Vetro trasparente 2L 176 x 82 1  24,00  

GW L1 906
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SMART[4] 2.0 LB - 2+2L - EQUIVALENTI A 2X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 014 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5210 Grigio RAL 7037 3 1  255,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, due punti di fissaggio per sospensione e molla 45° con sistema di sicurezza. 
NOTE: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

Curva fotometrica

Diffondente 100°

GW S4 014 GS

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Pezzi necessari per 

completamento articolo
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1 1  25,90  
GW L1 922 Staffa 2+2L 1 1  53,60  

GW L1 922

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 906 Vetro trasparente 2L 176 x 82 1  24,00  

GW L1 906
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SMART[4] 2.0 LB - 4L - EQUIVALENTI A 2X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 023 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5460 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 024 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5210 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 025 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5280 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 026 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5080 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, piastra con due punti di fissaggio pe sospensione e molla piana. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

Curva fotometrica

Media 60° Diffondente 100° Ellittica Asimmetrica

GW S4 024 GS

VERSIONE EMERGENZA

VERSIONE CABLATA - IP56 - CLASSE I

Codice Ottica Potenza di 
sistema

Lumen output 
in ordinaria (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Temperatura 
di colore

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 024 GE Diffondente 100° 53 W 5210 520 4000 K (CRI 80) Grigio RAL 7037 5 1  410,00  

NOTE: accumulatori Ni-Cd. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
Versione non testata secondo la norma DIN 18032-3 per installaizone in impianti sportivi coperti. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura minima di funzionamento: +5°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K).

Curva fotometrica

Diffondente 100°

GW S4 024 GE
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COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Pezzi necessari per 

completamento articolo
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1 1  25,90  
GW L1 923 Staffa 4L / 5L 1 1  36,00  
GW L1 926 Piastra di fissaggio su tubolare 4L-5L 1 1  14,60  

NOTA: GWL1926 piastra di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

GW L1 923
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SMART[4] 2.0 LB - 5L - EQUIVALENTI A 2X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 033 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6820 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  
GW S4 034 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6510 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  
GW S4 036 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6350 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, piastra con due punti di fissaggio pe sospensione e molla piana. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

Curva fotometrica

Media 60° Diffondente 100° Asimmetrica

GW S4 034 GS

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Pezzi necessari per 

completamento articolo
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1 1  25,90  
GW L1 923 Staffa 4L / 5L 1 1  36,00  
GW L1 926 Piastra di fissaggio su tubolare 4L-5L 1 1  14,60  

NOTA: GWL1926 piastra di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

GW L1 923



137

IN
D

U
ST

R
IA

LE

SMART[4] 2.0 HB - 4+4L - EQUIVALENTI A 250 W ME

VERSIONI STANDARD

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 042 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 97 W 11810 8240 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  
GW S4 043 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 97 W 11810 10920 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  
GW S4 044 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 97 W 11810 10420 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  
GW S4 045 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 97 W 11810 10560 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  
GW S4 046 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 97 W 11810 10150 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variaizoni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

Curva fotometrica

Concentrante 30° Media 60° Diffondente 100° Ellittica Asimmetrica

GW S4 044 GS

VERSIONE EMERGENZA

VERSIONE CABLATA - IP56 - CLASSE I

Codice Ottica Potenza di 
sistema

Lumen output 
in ordinaria (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Temperatura 
di colore

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 044 GE Diffondente 100° 100 W 10420 520 4000 K (CRI 80) Grigio RAL 7037 7.3 1  642,00  

NOTE: accumulatori Ni-Cd. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
Funzionamento in emergenza di un solo modulo. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Versione non testata secondo la norma DIN 18032-3 per installazione in impianti sportivi coperti. 
Temperatura minima di funzionamento +5°C: 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K).

Curva fotometrica

Diffondente 100°

GW S4 044 GE
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COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Pezzi necessari per 

completamento articolo
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1 1  25,90  
GW L1 924 Staffa 4+4L / 5+5L 1 1  27,20  
GW L1 930 Kit piastre di fissaggio su tubolare 4L-5L 1 1  25,20  
GW L1 927 Kit fissaggio parete/plafone 4+4L-5+5L 1 1  29,40  

NOTA: GWL1930 piastre di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

GW L1 924
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SMART[4] 2.0 HB - 5+5L - EQUIVALENTI A 250W ME

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 052 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 10300 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  
GW S4 053 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 13650 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  
GW S4 054 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 13020 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  
GW S4 055 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 13200 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  
GW S4 056 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 12690 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

Curva fotometrica

Concentrante 30° Media 60° Diffondente 100° Ellittica Asimmetrica

GW S4 054 GS

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Pezzi necessari per 

completamento articolo
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1 1  25,90  
GW L1 924 Staffa 4+4L / 5+5L 1 1  27,20  
GW L1 930 Kit piastre di fissaggio su tubolare 4L-5L 1 1  25,20  
GW L1 927 Kit fissaggio parete/plafone 4+4L-5+5L 1 1  29,40  

NOTA: GWL1930 piastre di fissaggio su tubolare diametro 40/60 mm.

GW L1 924
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SMART[4] 2.0 HB - 4X4L - EQUIVALENTI A 400W ME

VERSIONE EMERGENZA

VERSIONE CABLATA - IP56 - CLASSE I

Codice Ottica Potenza di 
sistema

Lumen output 
in ordinaria (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Temperatura 
di colore

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 064 GE Diffondente 100° 197 W 20830 520 4000 K (CRI 80) Grigio RAL 7037 14 1  1020,00  

NOTE: accumulatori Ni-Cd. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
Funzionamento in emergenza di un solo modulo. 
Versione non testata secondo la norma DIN 18032-3 per installazioni in impianti sportivi coperti. 
Temperatura minima di fuzionamento +5°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K)

Curva fotometrica

Diffondente 100°

GW S4 064 GE

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Pezzi necessari per 

completamento articolo
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1 1  25,90  
GW L1 925 Staffa 4X4L / 4X5L 1 1  128,00  
GW L1 928 Kit per fissaggio a plafone con molla 4x4L / 4x5L 1 1  107,00  

GW L1 925
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SMART[4] 2.0 LB - 4L - EQUIVALENTI A 2X58 W FD

VERSIONI ATEX ZONA 2G - ZONA 22D

VERSIONI CABLATE -IP66- CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 023 GSA Media 60° 4000 K (CRI 80) 55 W 6520 5990 Grigio RAL 7037 4 1 a richiesta  
GW S4 024 GSA Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 55 W 6520 5720 Grigio RAL 7037 4 1 a richiesta  

Classificazione Atex: Gruppo II Categoria 3GD 
Temperatura di funzionamento: +5°C ;+25°C

Curva fotometrica

Media 60° Diffondente 100°

GW S4 023 GSA

SMART[4] 2.0 LB - 5L - EQUIVALENTI A 2X58 W FD

VERSIONI ATEX ZONA 2G - ZONA 22D

VERSIONI CABLATE -IP66- CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 034 GSA Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 69 W 8150 7150 Grigio RAL 7037 4.1 1 a richiesta  

Classificazione Atex: Gruppo II Categoria 3GD 
Temperatura di funzionamento: +5°C ;+25°C

Curva fotometrica

Diffondente 100°

GW S4 034 GSA
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SMART [4] 2.0 HB-5+5L-EQUIVALENTI A 250W ME

VERSIONI ATEX ZONA 2G - ZONA 22D

VERSIONI CABLATE -IP66- CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 053 GSA Media 60° 4000 K (CRI 80) 138 W 16310 14990 Grigio RAL 7037 7.7 1 a richiesta  
GW S4 054 GSA Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 138 W 16310 14300 Grigio RAL 7037 7.7 1 a richiesta  

Classificazione Atex: Gruppo II Categoria 3GD 
Temperatura di funzionamento: +5°C ;+25°C

Curva fotometrica

Media 60° Diffondente 100°

GW S4 053 GSA
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Certificazione nazionale di natura volon-
taria, rilasciata da un ente terzo (IMQ) 
che attesta la veridicità e imparzialità 
delle dichiarazioni in merito alle caratte-
ristiche ambientali, ecologiche o energe-
tiche, ottenuta grazie all’alta percentuale 
di riciclabilità del prodotto Smart [4] 2.0. 

Gli accurati studi preliminari, realizzati 
con software dedicati, e la consolidata 
esperienza applicativa garantiscono 
condizioni di funzionamento ottimali 
tali per cui grazie al rilascio della cer-
tificazione ENEC l’apparecchio ha una 
temperatura massima di funziona-
mento pari a +50°C.

RISPETTO DELL’AMBIENTEDIMENSIONAMENTO TERMICO

Smart [4] 2.0 LB

La gamma Smart[4] 2.0 è stata pen-
sata e sviluppata in modo da garantire 
un’installazione semplice e permettere 
la sostituzione punto-punto degli ap-
parecchi esistenti in impianti obsoleti.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio RAL7037 RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Tecnopolimero PA6.6 + FV MARCATURE           

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN AB 44300 “copper free”

Collimatore / riflettore PC

Lente secondaria PMMA (se prevista)

Schermo Vetro piano extrachiaro 4mm

Progetto: Magazzino con scaffali

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.5.2

Compito o Attività svolta Magazzino con scaffali

Illuminamento medio 
sul piano di lavoro (Em)

150 lx

Uniformità (Uo) 0.4

Dimensioni locale 38 x 25 x 13 m

Codice prodotto
SMART[4] 2.0 LB 5L 
GWS4033GS

Quantità 45

Illuminamento medio 
al piano di lavoro (Em)

180 lx

Uniformità (Uo) 0.7

Potenza elettrica installata 2.6 KW
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L’installazione

Progetto: Fabbricazione e trasformazione della carta

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.19.2

Compito o Attività svolta
Fabbricazione 
e trasformazione della carta

Illuminamento medio 
sul piano di lavoro (Em)

300 lx

Uniformità (Uo) 0.6

Dimensioni locale 40 x 25 x 8 m

Codice prodotto
SMART[4] 2.0 LB 5L 
GWS4033GS

Quantità 60

Illuminamento medio 
al piano di lavoro (Em)

330 lx

Uniformità (Uo) 0.6

Potenza elettrica installata 3,4 KW

Fissaggio a PLAFONE

Kit standard per Smart[4] LB 2.0 
per fissaggio a plafone

Facilità di installazione/sostituzione
La sostituzione punto-punto è la soluzione più facile, economica ed 
affidabile che consente di ridurre al minimo il costo di prima installazione, 
rendendolo equiparabile a quello del semplice relamping

N.B. verrà utilizzato solo uno dei punti di aggancio esistenti

2. Disconnessione elettrica apparecchio da sostituire

3. Smontaggio meccanico apparecchio da sostituire

1. Apparecchio da sostituire

4. Installazione nuova molla Gewiss

5. Collegamento meccanico Smart [4] 2.0 LB 6. Collegamento elettrico Smart [4] 2.0 LB
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Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio RAL7037 RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Tecnopolimero PA6.6 + FV MARCATURE           

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN AB 44300 “copper free”

Collimatore / riflettore PC

Lente secondaria PMMA (se prevista)

Schermo Vetro piano extrachiaro 4mm

Smart [4] è equipaggiato con Power 
LED di qualità elevata, che offrono 
una migliore consistenza del colore nel 
tempo e ottime prestazioni cromatiche.

Gli accurati studi preliminari, realizzati 
con software dedicati, e la consolidata 
esperienza applicativa garantiscono 
condizioni di funzionamento ottimali 
tali per cui grazie al rilascio della 
certificazione ENEC l’apparecchio 
ha una temperatura massima di 
funzionamento pari a +50°C.

MIGLIORE CONSISTENZA 
DEL COLORE NEL TEMPODIMENSIONAMENTO TERMICO

Smart [4] 2.0 HB

Smart [4] 2.0 viene fornito con un 
apposito dispositivo, con membrana 
Gore-Tex®, progettato per evitare la 
condensa e preservare i componenti 
elettronici al suo interno.

INNOVATIVO DISPOSITIVO 
ANTICONDENSA

Soluzioni installative

Progetto: Cartiera

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.19.2

Compito o Attività svolta
Fabbricazione e 
trasformazione della carta

Illuminamento medio 
sul piano di lavoro (Em)

300 lx

Uniformità (Uo) 0.6

Dimensioni locale 40 x 25 x 7 m

Codice prodotto
SMART[4] 2.0 5 HB+5L 
GWS4054GS

Quantità 30

Illuminamento medio 
al piano di lavoro (Em)

307 lx

Uniformità (Uo) 0.63

Potenza elettrica installata 3.4 KW
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L’installazione

Fissaggio a SOSPENSIONE

Kit standard per Smart[4] 2.0 HB 
per fissaggio a sospensione

Facilità di installazione/sostituzione
La sostituzione punto-punto è la soluzione più facile, economica ed 
affidabile che consente di ridurre al minimo il costo di prima installazione, 
rendendolo equiparabile a quello del semplice relamping

N.B. l’accessorio permette di posizionare i fuochi esattamente alla stessa altezza di quelli del prodotto sostituito.

1.	 Disconnessione 
elettrica 
apparecchio 
da sostituire

2.	Disconnessione 
meccanica 
apparecchio 
da sostituire

3.	 Installazione 
cavi di 
sospensione 
Gewiss

5.	Collegamento
	 elettrico 

Smart [4] 2.0 HB

4.	Collegamento 
meccanico 
Smart [4] 2.0 HB
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SMART[4] 2.1 HLO - 5L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 234 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 70 W 8400 8000 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, piastra con due punti di fissaggio per sospensione e molla piana. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

Curva fotometrica

Diffondente 100°

GW S4 234 GS

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1  25,90  
GW L1 923 Staffa 4L / 5L 1  36,00  
GW L1 926 Piastra di fissaggio su tubolare 4L-5L 1  14,60  

NOTA: GWL1926 piastra di fissaggio su tubolare diametro40\60 mm.

GW L1 923

La gamma Smart[4] nelle versioni Smart[4] 2.1 HLO (High Lumen Output) sono adatte per 
le applicazioni in cui è richiesta un’elevata prestazione illuminotecnica. Nuove soluzioni 
con la massima emissione luminosa mantenendo lo stesso Design.

Apparecchi per l’industria

Smart [4] 2.1 HLO

Caratteristiche tecniche 150pag.
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SMART[4] 2.1 HLO - 4+4L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 243 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 116 W 13440 12580 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  
GW S4 244 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 112 W 13440 12800 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

Curva fotometrica

Media 60° Diffondente 100°

GW S4 243 GS

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1  25,90  
GW L1 924 Staffa 4+4L / 5+5L 1  27,20  
GW L1 930 Kit piastre di fissaggio su tubolare 4L-5L 1  25,20  
GW L1 927 Kit fissaggio parete/plafone 4+4L-5+5L 1  29,40  

NOTA: GWL1930 kit piastre di fissaggio su tubolare diametro40\60 mm.

GW L1 924
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SMART[4] 2.1 HLO - 5+5L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I

Codice Ottica Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 253 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 142 W 16800 15720 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  
GW S4 254 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 140 W 16800 16000 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  
GW S4 256 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 142 W 16800 15390 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

Curva fotometrica

Media 60° Diffondente 100° Asimmetrica

GW S4 253 GS

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI PER L'INSTALLAZIONE
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 901 Kit funi di sospensione regolabili con morsetto di sicurezza 1  25,90  
GW L1 924 Staffa 4+4L / 5+5L 1  27,20  
GW L1 930 Kit piastre di fissaggio su tubolare 4L-5L 1  25,20  
GW L1 927 Kit fissaggio parete/plafone 4+4L-5+5L 1  29,40  

NOTA: GWL1930 kit piastre di fissaggio su tubolare diametro40\60 mm.

GW L1 924



Caratteristiche tecniche

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP66

COLORAZIONE Grigio RAL7037 RESISTENZA AGLI URTI IK08

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo Tecnopolimero PA6.6 + FV MARCATURE           

Dissipatore termico Pressofusione di alluminio EN AB 44300 “copper free”

Collimatore / riflettore PC

Lente secondaria PMMA (se prevista)

Schermo Vetro piano extrachiaro 4mm

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.11.1

Compito o attività svolta Fabbricazione di cavi e fili

Illuminamento medio sul piano di 
lavoro (Em)

300 lx

Uniformità (Uo) 0.6

Dimensioni locale 40x25x12

Codice prodotto Smart [4] 2.1 HLO GWS4253GS

Quantità 28

Illuminamento medio al piano di 
lavoro (Em)

309

Uniformità (Uo) 0.6

Potenza elettrica installata 3,9 KW

Soluzioni installative

Progetto: Fabbricazione di cavi e fili

La gamma Smart[4] 2.1 HLO è stata 
pensata e sviluppata in modo da ga-
rantire un’installazione semplice e per-
mettere la sostituzione punto-punto 
degli apparecchi esistenti in impianti 
obsoleti.

FACILITA’ DI INSTALLAZIONE

Smart [4] 2.1 HLO

Smart [4] 2.1 HLO viene fornito con un 
apposito dispositivo, con membrana 
Gore-Tex®, progettato per evitare la 
condensa e preservare i componenti 
elettronici al suo interno.

L’accurato studio sullo sviluppo di dif-
ferenti accessori garantisce alla linea 
Smart [4] molteplici soluzioni installa-
tive come il Kit di proiezione orientabile 
tramite staffe o il kit di fissaggio su 
tubolare.

DISPOSITIVO ANTICONDENSAFLESSIBILITÀ

150150
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ZNT

RIFLETTORE DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO

Codice Numero 
lampade

Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Dimensioni 
AxBxC (mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 80 141 1 18 W FD G13 680x112x135 1.6 1/28  51,60  
GW 80 142 1 36 W FD G13 1290x112x135 2.9 1/28  63,90  
GW 80 144 2 18 W FD G13 680x112x195 2.2 1/20  56,30  
GW 80 145 2 36 W FD G13 1290x112x195 3.7 1/20  73,50  

Curva fotometrica

1 lampada 2 lampade

GW 80 142

VERSIONI PER EMERGENZA

VERSIONI CABLATE - PERMANENTI - IP65 - CLASSE I - ALIMENTATORE ELETTRONICO

Codice Numero 
lampade

Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Autonomia Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 81 064 2 18 W FD G13 1 h 150 3.2 1/20  174,00  
GW 81 065 2 36 W FD G13 1 h 240 5.2 1/20  198,00  
GW 81 074 2 18 W FD G13 3 h 160 3.3 1/20  210,00  

CARATTERISTICHE: in emergenza funzionamento di una sola lampada. 
DOTAZIONI: accumulatori Ni-Cd.

Curva fotometrica

2 lampade

GW 81 064

La plafoniera stagna professionale è dotata di corpo e schermo in policarbonato per offrire la 
massima resistenza agli urti rispetto ad un normale vetro temprato. Adatta per l’impiego in 
ambito industriale e terziario, la Serie ZNT è disponibile anche nelle versioni idonee all’impiego 
secondo la direttiva Atex. 

Plafoniere stagne professionali in policarbonato

Znt

Caratteristiche tecniche 153pag.
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 80 134 Diffusore 2x18 W 1/20  29,50  
GW 80 135 Diffusore 2x36 W 1/20  47,50  

NOTA: Clips INOX di fissaggio al corpo incluse

GW 80 134
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Le plafoniere della serie ZNT sono le 
piu robuste sul mercato. I materiali 
utilizzati e gli elevati spessori del corpo 
e del diffusore garantiscono una resi-
stenza agli urti doppia rispetto ad un 
normale vetro temprato.

L’ampia gamma di accessori di mon-
taggio si arricchisce delle clips di 
fissaggio diretto per installazioni a 
parete e plafone. Tali accessori per-
mettono installazioni dirette agevola-
te, assicurando al contempo il rispetto 
del grado di protezione IP.

ELEVATA RESISTENZAVERSATILITÀ D’IMPIEGO

ZNT

Le plafoniere ZNT ospitano sorgenti 
fluorescenti FSD da 55 e 80 W che 
garantiscono un’elevata efficienza 
luminosa paragonabile alle lampade 
a ioduri metallici da 250 W. Sono 
disponibili versioni complete di 
lampada (1-2-e 4x55 W).

LAMPADA INCLUSA

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP65

COLORAZIONE Grigio RAL7037 RESISTENZA AGLI URTI IK09

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I – II (a seconda della versione)

Corpo PC MARCATURE      

Riflettore Lamiera di acciaio preverniciata bianca

Schermo PC stabilizzato agli UV

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

Progetto: Magazzino

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.5.4

Compito o Attività svolta
Magazzini con scaffali
Area frontale degli scaffali 
per magazzino

IIlluminamento medio 
sul piano di lavoro (Em)

200 lx

Uniformità (Uo) 0.4

Dimensioni locale 40 x 25 x 4 m

Quantità 35

Illuminamento medio 
al piano di lavoro (Em) 

205

Uniformità (Uo) 0.76

Potenza elettrica installata 4.6 KW
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CLICK 21

RIFLETTORE DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO

Codice Numero 
lampade

Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Dimensioni 
AxBxC (mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 80 782 1 36 W FD G13 1290x112x135 2.6 1/112  69,10  
GW 80 783 1 58 W FD G13 1590x112x135 3.1 1/112  71,40  
GW 80 785 2 36 W FD G13 1290x112x135 2.7 1/112  79,10  
GW 80 786 2 58 W FD G13 1590x112x135 3.2 1/112  88,00  

Curva fotometrica

1x36 W FD 1x58 W FD 2x36 W FD 2x58 W FD

GW 80 782

VERSIONI PER EMERGENZA

VERSIONI CABLATE - PERMANENTI - IP65 - CLASSE I - ALIMENTATORE ELETTRONICO

Codice Numero 
lampade

Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Autonomia Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 80 982 1 36 W FD G13 3 h 280 3.6 1/56  177,00  
GW 80 983 1 58 W FD G13 3 h 370 4.1 1/56  182,00  
GW 80 985 2 36 W FD G13 3 h 240 3.7 1/28  179,00  
GW 80 986 2 58 W FD G13 3 h 280 4.2 1/28  185,00  

NOTA: in emergenza funzionamento di una sola lampada.

Curva fotometrica

1x36 W FD 1x58 W FD 2x36 W FD 2x58 W FD

GW 80 982

Plafoniera stagna professionale in policarbonato e schermo trasparente ospitano 
versioni bi-lampada in un corpo mono-lampada garantendo ottime prestazioni e un 
design compatto. Adatto per l’impiego in ambito industriale e terziario. 

Plafoniere stagne in policarbonato

Click 21

Caratteristiche tecniche 155pag.
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Per garantire un immediato accesso 
alla plafoniera, gli apparecchi sono 
dotati di clip in materiale plastico rin-
forzato sganciabili senza l’impiego di 
attrezzi.

Le plafoniere industriali CLICK 21 ospi-
tano le versioni bi-lampada nel corpo 
delle monolampada garantendo eleva-
te prestazioni in ingombri ridotti.

ACCESSO IMMEDIATOINGOMBRI RIDOTTI

Click 21

La gamma CLICK21 è studiata per l’uso 
di tubi fluorescenti lineari T8.

LAMPADE FLURESCENTI 
LINEARI

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interni / Esterno GRADO DI PROTEZIONE IP65

COLORAZIONE Grigio RAL7037 RESISTENZA AGLI URTI IK09

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO I

Corpo PC MARCATURE    
D

   
Riflettore Lamiera di acciaio preverniciata bianca

Schermo PC stabilizzato agli UV

Progetto: Industria Chimica

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.10.2

Compito o Attività svolta
Industra chimica 
Impianto di processo con 
intervento manuale limitato

IIlluminamento medio 
sul piano di lavoro (Em)

150 lx

Uniformità (Uo) 0.4

Dimensioni locale 40 x 25 x 2.5 m

Codice prodotto GW80783

Quantità 45

Illuminamento medio 
al piano di lavoro (Em) 

152

Uniformità (Uo) 0.63

Potenza elettrica installata 2.2 KW
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HERCULES - OTTICA LISCIA

SENZA CHIUSURA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP20 - CLASSE I

Codice Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 105 M 250 W ME* E40 2.2 A Grigio grafite 6.5 1  175,00  
GW 84 107 M 400 W ME* E40 3.4 A Grigio grafite 7.2 1  186,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Montando l’apposito kit (GW84982) è possibile rendere il vano ottico IP44. 
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro) in quanto richiesto dal tipo di lampada installata

Curva fotometrica

250 W ME* 400 W ME*

GW 84 105 M

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 982 Kit IP44 con vetro  2.6 1/5  42,40  
GW 84 820 Vetro temprato Ø 470 x h 4 2.1 1  28,30  

CARATTERISTICHE: GW84814, fissaggio a scatto sull’apparecchio. 
NOTE: gabbia di protezione GW84814 da impiegare nelle versioni con ottica aperta o chiusa con vetro. 
KIT GW84982 composto da vetro temprato, guarnizione, anello di chiusura e piastra di protezione portalampada.

GW 84 982

Adatto per l’illuminazione d’interni in ambito industriale e terziario per illuminazione in 
interni, il riflettore stagno a sospensione in acciaio stampato e verniciato consente di 
incrementare il grado di protezione del vano ottico fino a IP44.

Riflettori a sospensione

Hercules

Caratteristiche tecniche 157pag.
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I cavetti di ritenuta, montati sul pro-
dotto, rendono più rapide e sicure le 
operazioni di manutenzione del vano 
cablaggio.

La prismatura del riflettore trasparen-
te è stata progettata per ottenere un 
controllo ottico ottimale del flusso lu-
minoso emesso dalla lampada.

MANUTENZIONE 
SEMPLIFICATAPRESTAZIONE FOTOMETRICA

Hercules

Grazie ad appositi kit in vetro, PC o 
PMMA è possibile implementare il gra-
do di sicurezza del vano ottico fino ad 
ottenere un grado di protezione pari 
ad IP44.

VERSATILITÀ

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interno GRADO DI PROTEZIONE IP20

COLORAZIONE Grigio grafite o grigio RAL7035 RESISTENZA AGLI URTI IK07 / IK10 (a seconda della versione)

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO 1

Corpo Acciaio verniciato MARCATURE    
D

   
Riflettore Alluminio 99.85% brillantato o PMMA

Schermo Vetro o coppa disponibili come complementi

Progetto: Industria di lavorazione cemento

Norma di riferimento EN 12464-1:2011

Riferimento 5.8.2

Compito o Attività svolta
Cemento 
Preparazione dei materiali

IIlluminamento medio 
sul piano di lavoro (Em)

200 lx

Uniformità (Uo) 0.4

Dimensioni locale 40 x 25 x 5 m

Quantità 18

Illuminamento medio 
al piano di lavoro (Em) 

225

Uniformità (Uo) 0.65

Potenza elettrica installata 4.9 KW
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INCASSI DECORATIVI

INCASSI TONDI A LED INCASSI QUADRATI  
A LED

Astrid 75

Astrid Round Astrid Square

pag. 160

pag. 165pag. 162
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INCASSI MODULARI A LED

PLAFONIERE COMPATTE STAGNE

INCASSI MODULARI A LED

PLAFONIERE COMPATTE STAGNE

Astrid Full Panel LED 
60x60

Bolla/
Guscio

Astrid Full Panel LED 
30x120 

Tonda ES

pag. 171

pag. 177

pag. 168

pag. 174



160

ASTRID 75 LED

INCASSO DECORATIVO

VERSIONI CON SORGENTE LED - IP20 - CLASSE II

Codice Numero 
lampade

Potenza di 
sistema

Temperatura 
di colore

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW S2 801 1 11.5 W 3000 K 1400 1100 Bianco 0.5 1  88,00  
GW S2 802 1 11.5 W 3000 K 1400 1100 Alluminio 0.5 1  88,00  
GW S2 803 1 11.5 W 3000 K 1400 1100 Oro 0.5 1  88,00  
GW S2 804 1 11.5 W 3000 K 1400 1100 Bronzo 0.5 1  88,00  

NOTA: Ottica basculante ±25°. 
Alimentatore LED 350 mA incluso 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

11,5 W

GW S2 802

La serie Astrid 75 LED è una gamma di incassi decorativi in pressofusione di alluminio 
per interni. In tutti i modelli, l’anello di finitura può essere orientato per facilitare il 
puntamento del fascio luminoso. Disponibile nella versione bianco lucido, alluminio, oro 
e bronzo.

Incassi decorativi

Astrid 75

Caratteristiche tecniche 161pag.
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La gamma ASTRID 75 si amplia con 
nuove versioni LED 11,5W da 1100lm 
con temperatura di colore di 3000K 
comprese di alimentatore per il pilo-
taggio del LED a 350mA.

L’anello orientabile permette di indiriz-
zare il fascio luminoso e di ottimizzare 
la distribuzione della luce sull’area in-
teressata.

NUOVE VERSIONI A LEDANELLO ORIENTABILE

Astrid 75

Il sistema a molla permette un mon-
taggio perfetto su pannelli da 5 a 20 
millimetri di spessore. Il montaggio 
e la sostituzione della lampada sono 
molto più semplici rispetto alle versioni 
dicroiche tradizionali.

RAPIDITÀ DI CABLAGGIO

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interno - controsoffitto GRADO DI PROTEZIONE IP20

COLORAZIONE Bianco o Alluminio o Oro o Bronzo RESISTENZA AGLI URTI IK06

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Alluminio MARCATURE  

Riflettore PC metallizzato

Schermo PC

Progetto: Corridoio

Prodotto Astrid 75 LED 

Caratteristiche 11.5 W - 3000 K

Fascio Largo

Codice GW S2 801

Ambiente 1.5 x 8.0 x 2.3

H installazione 2.3 m

N° apparecchi 6

Illum. medio terra 250 lux

UGR <19

Interdistanza 1.3

Uniformità Min/Med 0.70
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ASTRID ROUND

INCASSO TONDO - DIAMETRO 200 MM

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 (IP40 VANO OTTICO) - CLASSE II

Codice Potenza di 
sistema

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 201 19 W 3000 K (CRI 80) 1900 Bianco 1.1 1  150,00  
GW S2 206 19 W 4000 K (CRI 80) 2000 Bianco 1.1 1  150,00  

NOTA: per controsoffiti di spessore  da 1 a 40mm. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

20 W

GW S2 201

INCASSO TONDO - DIAMETRO 250 MM

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 (IP40 VANO OTTICO) - CLASSE II

Codice Potenza di 
sistema

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 207 33 W 4000 K (CRI 80) 3500 Bianco 1.3 1  226,00  

NOTA: per controsoffiti di spessore  da 1 a 40mm. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

33 W

GW S2 207

Astrid Round è un apparecchio a LED ad incasso. Progettato per l’illuminazione d’interni 
in ambito terziario in particolare uffici, hotel e strutture ricettive.

Incassi tondi a LED

Astrid Round

Caratteristiche tecniche 164pag.
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COMPLEMENTI TECNICI

GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP - DA GUIDA DIN
Codice Alimentazione N. max. 

gruppi DALI
N. max. 
dispositivi DALI

N. moduli 
DIN

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 90 872 A 110-240 V ac - 50/60 Hz, 100 mA 16 64 4 1/4  936,00  

CARATTERISTICHE: interfaccia in grado di controllare via bus KNX fino a 64 lampade gestite con protocollo DALI.  Il dispositivo è dotato di porta LAN RJ45 per la configurazione e/o l'accesso via 
IP e fornisce alimentazione alla linea DALI. Apparecchio di Categoria 1 (in accordo a EN 62386-103). 
NOTE: dotato di morsetto ad innesto per il collegamento al bus.

GW 90 872 A
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L’impiego di apparecchi LED offre 
vantaggi sia per le aziende sia per 
l’ambiente, garantendo un notevole ri-
sparmio energetico, una riduzione degli 
interventi di manutenzione e un’atten-
zione alla sostenibilità.

Astrid Round si adatta perfettamente 
a tutti i contesti del settore terziario, 
quali negozi, corridoi, receptions, halls, 
showroom, centri commerciali e aree 
pubbliche.

TECNOLOGIA LEDLUCE PER OGNI CONTESTO

Astrid Round

Astrid Round unisce design e presta-
zioni: forme semplici e due differenti 
taglie per una luce di elevata efficienza 
e qualità.

IL DESIGN DELLA LUCE

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interno - controsoffitto GRADO DI PROTEZIONE IP20 /IP40

COLORAZIONE Bianco RESISTENZA AGLI URTI IK06

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Acciaio MARCATURE  

Dissipatore termico Estrusione di alluminio

Riflettore Alluminio brillantato

Schermo Plastico prismatizzato

Progetto: Corridoio 

Prodotto Astrid Round 

Caratteristiche 20 W - 4000 K

Fascio Largo

Codice GW S2 206

Ambiente 9 x 2 m

H installazione 3 m

N° apparecchi 4

Illum. medio terra 200 lux

UGR <19

Interdistanza 2.5 x 1.0

Uniformità Min/Med 0.60
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ASTRID SQUARE

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 (IP40 VANO OTTICO) - CLASSE II

Codice Potenza di 
sistema

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 231 19 W 3000 K (CRI 80) 2000 Bianco 1.3 1  194,00  
GW S2 236 19 W 4000 K (CRI 80) 2100 Bianco 1.3 1  194,00  

NOTE: per controsoffiti di spessore  da 1 a 30 mm. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

20 W

GW S2 231

INCASSO QUADRATO - 250 X 250 MM

INCASSO QUADRATO - 200 X 200 MM

VERSIONI CABLATE CON SORGENTE LED - IP20 (IP40 VANO OTTICO) - CLASSE II

Codice Potenza di 
sistema

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 232 30 W 3000 K (CRI 80) 2900 Bianco 1.6 1  215,00  
GW S2 237 30 W 4000 K (CRI 80) 3060 Bianco 1.6 1  215,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 247 30 W 4000 K (CRI 80) 3060 Bianco 1.6 1  271,00  

NOTE: per controsoffiti di spessore  da 1 a 30 mm. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

Curva fotometrica

30 W

GW S2 232

L’apparecchio ad incasso LED si caratterizza per la rigorosa forma quadrata, ed è stato 
progettato per l’illuminazione d’interni in ambito terziario in particolare uffici, hotel e 
strutture ricettive. 

Incassi quadrati a LED

Astrid Square

Caratteristiche tecniche 167pag.
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COMPLEMENTI TECNICI

GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP - DA GUIDA DIN
Codice Alimentazione N. max. 

gruppi DALI
N. max. 
dispositivi DALI

N. moduli 
DIN

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 90 872 A 110-240 V ac - 50/60 Hz, 100 mA 16 64 4 1/4  936,00  

CARATTERISTICHE: interfaccia in grado di controllare via bus KNX fino a 64 lampade gestite con protocollo DALI.  Il dispositivo è dotato di porta LAN RJ45 per la configurazione e/o l'accesso via 
IP e fornisce alimentazione alla linea DALI. Apparecchio di Categoria 1 (in accordo a EN 62386-103). 
NOTE: dotato di morsetto ad innesto per il collegamento al bus.

GW 90 872 A
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I prodotti Astrid LED hanno la possibili-
tà di estensione di garanzia.

Le pratiche mollette di fissaggio ren-
dono estremamente rapida, semplice e 
stabile l’installazione del prodotto.

GARANZIA ESTENDIBILEINSTALLAZIONE RAPIDA

Astrid Square

Il gateway DALI/KNX permette di in-
tegrare la gestione dell’impianto di 
illuminazione con quello della building
automation. Con un solo interlocutore 
è così possibile ottenere la gestione e 
l’automazione dell’intero edificio.

INTEGRAZIONE CON LA 
BUILDING AUTOMATION

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interno - controsoffitto GRADO DI PROTEZIONE IP20 /IP40

COLORAZIONE Bianco RESISTENZA AGLI URTI IK06

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Acciaio MARCATURE  

Dissipatore termico Estrusione di alluminio

Riflettore Alluminio brillantato

Schermo Plastico prismatizzato

Progetto: Corridoio a “L”

Prodotto Astrid Square 

Caratteristiche 20 W - 3000 K

Fascio Largo

Codice GW S2 231

Ambiente 32 m2

H installazione 3 m

N° apparecchi 8

Illum. medio terra 205 Lux

UGR <19

Interdistanza 2.0 x 1.0

Uniformità Min/Med 0.75
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ASTRID FULL PANEL LED 60X60

INCASSO 60X60 - DIFFUSORE PMMA MICROPRISMATICO

PANNELLI COMPATTI A LED - IP20/40 - CLASSE II

Codice Potenza di 
sistema

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 901 S 26 W 3000 K (CRI 80) 2650 Bianco 3.1 1  68,80  
GW S2 906 S 26 W 4000 K (CRI 80) 2790 Bianco 3.1 1  68,80  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 901 D 26 W 3000 K (CRI 80) 2650 Bianco 3.1 1  92,00  
GW S2 906 D 26 W 4000 K (CRI 80) 2790 Bianco 3.1 1  92,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 902 S 36 W 3000 K (CRI 80) 3760 Bianco 3.1 1  89,60  
GW S2 907 S 36 W 4000 K (CRI 80) 3960 Bianco 3.1 1  89,60  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 902 D 36 W 3000 K (CRI 80) 3760 Bianco 3.1 1  130,00  
GW S2 907 D 36 W 4000 K (CRI 80) 3960 Bianco 3.1 1  130,00  

NOTA: kit Emergenza 3 Ore, disponibile a richiesta.

Curva fotometrica

GW S2 901 S

KIT EMERGENZA
Codice Descrizione Autonomia Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW S2 992 Kit emergenza 3 h Astrid full panel LED 3 h 1  92,80  

NOTE: accumulatori NiCd, Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
DOTAZIONI: cavi di ingresso ed uscita, Led di segnalazione ricarica. Pulsante di test.

GW S2 992

Gli apparecchi LED modulari, ad incasso e plafone, sono stati progettati per l’illuminazione 
d’interni in uffici e ambienti destinati al terziario. Astrid full panel LED 60x60 è la soluzione 
ideale per installazioni in uffici e sale conferenza con presenza di videoterminali.

Incassi modulari a LED

Astrid full panel LED 60x60 

Caratteristiche tecniche 170pag.
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ACCESSORI
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW S2 993 Kit 4 molle per incasso in battuta controsoffitto  1  14,30  
GW S2 994 Kit BOX per installazione a plafone 60x60 598x50 1  60,80  
GW S2 995 Kit 4C per installazione a plafone  1  14,30  
GW S2 996 Kit sospensione 4 cavi  1  21,50  

GW S2 993
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Schermo microprismatico per un 
controllo elevato dell’abbagliamento

Le performance illuminotecniche per-
mettono di sostituire apparecchi ad 
incasso tradizionali 4x18W

SCHERMO IN PMMA 
MICROPRISMATIZZATO

IDEALI PER SOSTITUZIONE DI 
APPARECCHI A TECNOLOGIA 

TRADIZIONALE  

Astrid Full Panel LED 60x60 

Elegante gamma di pannelli a LED dal-
le dimensioni estremamente compatte 
e di semplice installazione

DESIGN ULTRACOMPATTO

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interno – controsoffitto o plafone GRADO DI PROTEZIONE IP20 /IP40

COLORAZIONE Bianco RESISTENZA AGLI URTI IK03

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Acciaio MARCATURE  

Riflettore PMMA

Schermo PMMA prismatizzato

Progetto: Open space ufficio tipo

Prodotto Astrid Full Panel LED 60x60

Caratteristiche 36W - 4000K

Codice GWS2907S

Ambiente 10x10m

H installazione 2,80 m

N° apparecchi 16

Illum. medio terra 445

Illum. medio lavoro 522

Uniformità 0,88
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ASTRID FULL PANEL LED 30X120

INCASSO 30X120 - DIFFUSORE PMMA MICROPRISMATICO

PANNELLI COMPATTI A LED - IP20/40 - CLASSE II

Codice Potenza di 
sistema

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 921 S 40 W 3000 K (CRI 80) 3450 Bianco 3.4 1  108,00  
GW S2 922 S 40 W 4000 K (CRI 80) 3630 Bianco 3.4 1  108,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 921 D 40 W 3000 K (CRI 80) 3450 Bianco 3.4 1  141,00  
GW S2 922 D 40 W 4000 K (CRI 80) 3630 Bianco 3.4 1  141,00  

NOTA: kit Emergenza 3 Ore, disponibile a richiesta.

Curva fotometrica

GW S2 921 S

KIT EMERGENZA
Codice Descrizione Autonomia Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW S2 992 Kit emergenza 3 h Astrid full panel LED 3 h 1  92,80  

NOTE: accumulatori NiCd, Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
DOTAZIONI: cavi di ingresso ed uscita, Led di segnalazione ricarica. Pulsante di test.

GW S2 992

Gli apparecchi LED modulari, ad incasso, sono stati progettati per l’illuminazione d’interni in 
uffici e ambienti destinati al terziario. Astrid full panel LED 30x120 è la soluzione ideale per 
installazioni in uffici e sale conferenza con presenza di videoterminali.

Incassi modulari a LED

Astrid full panel LED 30x120

Caratteristiche tecniche 173pag.
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ACCESSORI
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW S2 993 Kit 4 molle per incasso in battuta controsoffitto  1  14,30  
GW S2 998 Kit BOX per installazione a plafone 30x120 1198x50 1  54,40  
GW S2 995 Kit 4C per installazione a plafone  1  14,30  
GW S2 996 Kit sospensione 4 cavi  1  21,50  

GW S2 993
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Grazie al profilo compatto e al peso 
contenuto l’installazione sarà estre-
mamente semplice.

L’utilizzo di sorgenti a LED di ultima 
generazione offre un alta efficienza di 
sistema e permette di sostituire ap-
parecchi tradizionali fluorescenti con 
potenze fino a 2x36W.

ESTREMA MANEGGIABILITÀRISPARMIO ENERGETICO

Astrid Full Panel LED 30x120 

Pannello ultraslim dal design elegante 
ideale per ambienti di prestigio e sale 
riunioni.

DESIGN ELEGANTE

Caratteristiche tecniche

Soluzioni installative

INSTALLAZIONE Interno - controsoffitto GRADO DI PROTEZIONE IP20 /IP40

COLORAZIONE Bianco RESISTENZA AGLI URTI IK03

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo Acciaio MARCATURE  

Riflettore PMMA

Schermo PMMA prismatizzato

Progetto: Open space ufficio tipo

Prodotto Astrid Full Panel LED 30x120

Caratteristiche 40 W - 4000 K

Codice GWS2922S

Ambiente 15x7m

H installazione 2,80 m

N° apparecchi 18

Illum. medio terra 449

Illum. medio lavoro 522

Uniformità 0,85
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BOLLA

BOLLA 200

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada max
Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 80 761 60 W E27 Grigio grafite 0.4 1/10  27,00  
GW 80 616 60 W E27 Grigio RAL 7035 0.4 1/10  27,00  

NOTE: Lunghezza lampada max 110mm.

Curva fotometrica

60 W

GW 80 761

BOLLA 260

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada max
Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 80 763 100 W E27 Grigio grafite 0.7 1/4  37,10  
GW 80 622 100 W E27 Grigio RAL 7035 0.7 1/4  37,10  

NOTE: Lunghezza lampada max 160mm.

Curva fotometrica

100 W

GW 80 763

Plafoniere protette e compatte stagne, interamente realizzate in policarbonato. Adatte 
all’installazione in ambienti interni ed esterni. Si caratterizzano sia per l’elevata resistenza 
meccanica agli urti sia per l’elevato grado di sicurezza elettrica.

Plafoniere compatte stagne

Bolla/Guscio

Caratteristiche tecniche 178pag.
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GUSCIO

GUSCIO 250

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada max
Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 80 771 60 W E27 Grigio grafite 0.5 1/10  30,10  
GW 80 601 60 W E27 Grigio RAL 7035 0.5 1/10  30,10  

NOTE: lunghezza lampada max 160mm.

Curva fotometrica

60 W

GW 80 771

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II - REATTORE ELETTRONICO

Codice Numero 
lampade

Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz
GW 80 646 1 13 W FSQ G24q-1 Grigio RAL 7035 0.7 1/10  56,00  

Curva fotometrica

13 W FSQ

GW 80 646
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GUSCIO 320

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada max
Lampada Attacco 

lampada
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 80 610 100 W IA/IB / FBT E27 Grigio RAL 7035 0.9 1/6  41,90  

NOTE: lunghezza lampada max 210mm.

Curva fotometrica

100 W IA
GW 80 610
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TONDA ES

TONDA ES 180

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP44 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada max
Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 80 651 60 W E27 Grigio RAL 7035 0.3 1/24  10,50  

NOTE: lunghezza lampada max 100mm.

Curva fotometrica

60 W
GW 80 651

TONDA ES 230

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP44 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada max
Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 80 652 100 W E27 Grigio RAL 7035 0.4 1/14  17,10  

NOTE: lunghezza lampada max 130mm.

Curva fotometrica

100 W
GW 80 652

Plafoniere protette e compatte stagne, interamente realizzate in policarbonato. Adatte 
all’installazione in ambienti interni ed esterni. Si caratterizzano sia per l’elevata resistenza 
meccanica agli urti sia per l’elevato grado di sicurezza elettrica.

Plafoniere protette

Tonda ES

Caratteristiche tecniche 178pag.
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Ogni modello della serie TONDA ES of-
fre una doppia possibilità di ingresso 
per l’alimentazione, nella parte inferio-
re o laterale della plafoniera.

La plafoniera BOLLA è disponibile an-
che nelle versioni LED in configurazione 
Stand Alone o con sensore di presenza.

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVAVERSIONI LED

Bolla/Guscio - Tonda ES

Le plafoniere con rilevatore crepuscola-
re a soglia variabile da 5 a 120 lx nasco-
no per evitare ogni spreco di energia, 
garantendo l’accensione nelle sole ore 
notturne.

RISPARMIO ENERGETICO

INSTALLAZIONE Interno / esterno GRADO DI PROTEZIONE IP55

COLORAZIONE Grigio grafite o grigio RAL7035 RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo PC MARCATURE

Riflettore PC

Schermo PC

INSTALLAZIONE Interno / esterno GRADO DI PROTEZIONE IP44

COLORAZIONE Grigio RAL7035 RESISTENZA AGLI URTI IK10

MATERIALI CLASSE D’ISOLAMENTO II

Corpo PC MARCATURE

Schermo PC

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

BOLLA/GUSCIO

TONDA ES
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STREET [O3]

LED - OTTICA ST1 - PER SISTEMI FOTOVOLTAICI

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 530 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 24 V dc - Stand alone
GW 87 571 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 50 W 6750 5660 Grafite/Alluminio 9.1 1  666,00  

NOTA: dati riferiti a 530 mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW 87 571

LED - OTTICA ST2

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 630 1 (1x16 LED) 4000 K (CRI 70) 31 W 3610 3160 Grafite/Alluminio 8.5 1  488,00  

NOTE: dati riferiti a 550mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Driver Full prog. impostato in modalità Bi-regime con autoapprendimento (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).

GW S7 630

LED - OTTICA ST3

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 700MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 454 5 (5x16 LED) 4000 K (CRI 70) 127 W 16360 14350 Grafite/Alluminio 10.9 1  760,00  

NOTA: dati riferiti a 700 mA ad esclusione della versione 5 moduli che può essere settata a Max 550 mA. Driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW 87 454
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ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 681 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 6160 Grafite/Alluminio 9.1 1  606,00  
GW S7 683 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11760 Grafite/Alluminio 10.3 1  793,00  
GW S7 684 5 (5x16 LED) 4000 K (CRI 70) 129 W 16530 14500 Grafite/Alluminio 10.9 1  896,00  

NOTE: dati riferiti a 550mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Driver Full prog. impostato in modalità Bi-regime con autoapprendimento   (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).

GW S7 683

LED - OTTICA CICLOPEDONALE

ARMATURE STRADALI IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 030 1 (1x16 LED) 4000 K (CRI 70) 31 W 3610 2840 Grafite/Alluminio 8.5 1  488,00  
GW S7 031 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5520 Grafite/Alluminio 9.1 1  606,00  
GW S7 032 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8060 Grafite/Alluminio 9.7 1  718,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Driver Full prog. impostato in modalità Bi-regime con autoapprendimento (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione).

GW S7 030

AVENUE 2

OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO - IP66 - CLASSE 
II
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 107 250 W ME-MT/SE-ST E40 3 A Grafite/Alluminio 16.5 1  484,00  
GW 87 109 400 W MT/ST E40 4.2 A Grafite/Alluminio 18.1 1  510,00  

GW 87 107

COMPLEMENTI TECNICI

VALIGETTA DI RICAMBIO
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 227 250 W ME-MT/SE-ST E40 4.3 1  138,00  
GW 87 229 400 W MT/ST E40 4.6 1  165,00  

GW 87 227
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ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 230 Vetro piano temprato 1 1  18,10  
GW 87 232 Visiera 0.4 1/5  13,50  

GW 87 232

AVENUE 3

OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO - IP66 - CLASSE 
II
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 303 50 W ST E27 0.8 A Grafite/Alluminio 11 1  272,00  
GW 87 304 70 W MT/ST E27 1 A Grafite/Alluminio 11.5 1  276,00  
GW 87 305 100 W MT/ST E40 1.2 A Grafite/Alluminio 13 1  287,00  
GW 87 306 150 W MT/ST E40 1.8 A Grafite/Alluminio 13.5 1  304,00  

GW 87 303

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - VERSIONI CABLATE - VETRO PIANO - IP66 
CLASSE II - REATTORE ELETTRONICO
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 87 308 45 W MT PGZ-12 0.5 A Grafite/Alluminio 10.9 1  494,00  
GW 87 309 60 W MT PGZ-12 0.65 A Grafite/Alluminio 10.9 1  511,00  
GW 87 310 90 W MT PGZ-12 0.97 A Grafite/Alluminio 11 1  526,00  
GW 87 311 140 W MT PGZ-12 1.49 A Grafite/Alluminio 11 1  526,00  

GW 87 310

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - VERSIONE CABLATA E RIFASATA - VETRO PIANO - IP66 - CLAS-
SE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 307 250 W MT/ST E40 3 A Grafite/Alluminio 14.7 1  364,00  

GW 87 307
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OTTICA CUT-OFF - INCLINAZIONE REGOLABILE - BIREGIME

ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - VERSIONI CABLATE E RIFASATE - VETRO PIANO - IP66 - CLASSE 
II
Codice Potenza 

lampada
Potenza 
ridotta

Lampada Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 322 70 W 50 W ST E27 1 A Grafite/Alluminio 11.5 1  378,00  
GW 87 323 100 W 70 W ST E40 1.2 A Grafite/Alluminio 13 1  391,00  
GW 87 324 150 W 100 W ST E40 1.8 A Grafite/Alluminio 13.5 1  400,00  

GW 87 322

COMPLEMENTI TECNICI

VALIGETTA DI RICAMBIO
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 243 50 W ST E27 2.1 1  105,00  
GW 87 244 70 W MT/ST E27 2.2 1  103,00  
GW 87 245 100 W MT/ST E40 2.3 1  105,00  
GW 87 246 150 W MT/ST E40 3 1  122,00  

GW 87 243

VALIGETTA DI RICAMBIO - BIREGIME
Codice Potenza 

lampada
Potenza 
ridotta

Lampada Attacco 
lampada

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 87 253 70 W 50 W ST E27 3 1  202,00  
GW 87 254 100 W 70 W ST E40 3.1 1  217,00  
GW 87 255 150 W 100 W ST E40 3.8 1  229,00  

GW 87 253

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 249 Vetro piano temprato 0.8 1/5  12,30  
GW 87 251 Visiera 0.3 1/5  12,50  

GW 87 251
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SMART[4] 2.0 FL -2L - EQUIVALENTI A 35W MT

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 101 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2130 Grigio RAL 7037 1.8 1  182,00  
GW S4 102 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2060 Grigio RAL 7037 1.8 1  182,00  
GW S4 103 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2730 Grigio RAL 7037 1.8 1  182,00  
GW S4 104 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2600 Grigio RAL 7037 1.8 1  182,00  
GW S4 105 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2640 Grigio RAL 7037 1.8 1  182,00  
GW S4 106 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2540 Grigio RAL 7037 1.8 1  182,00  
GW S4 101 BS Spot 10° 3000 K (CRI 80) 25 W 2750 1980 BlueGreen 1.8 1  218,00  
GW S4 103 BS Media 60° 3000 K (CRI 80) 25 W 2750 2540 BlueGreen 1.8 1  218,00  
GW S4 104 BS Diffondente 100° 3000 K (CRI 80) 25 W 2750 2420 BlueGreen 1.8 1  218,00  
GW S4 105 BS Ellittica 3000 K (CRI 80) 25 W 2750 2450 BlueGreen 1.8 1  218,00  

DOTAZIONI: staffa di fissaggio e connettore stagno. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K (-57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 103 GS

SMART[4] 2.0 FL -2+2L - EQUIVALENTI A 70W MT

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 111 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 4250 Grigio RAL 7037 3 1  309,00  
GW S4 112 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 4120 Grigio RAL 7037 3 1  309,00  
GW S4 113 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5460 Grigio RAL 7037 3 1  309,00  
GW S4 114 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5210 Grigio RAL 7037 3 1  309,00  
GW S4 115 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5280 Grigio RAL 7037 3 1  309,00  
GW S4 116 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5080 Grigio RAL 7037 3 1  309,00  
GW S4 111 BS Spot 10° 3000 K (CRI 80) 50 W 5500 3950 BlueGreen 3 1  371,00  
GW S4 113 BS Media 60° 3000 K (CRI 80) 50 W 5500 5070 BlueGreen 3 1  371,00  
GW S4 114 BS Diffondente 100° 3000 K (CRI 80) 50 W 5500 4840 BlueGreen 3 1  371,00  
GW S4 115 BS Ellittica 3000 K (CRI 80) 50 W 5500 4910 BlueGreen 3 1  371,00  

DOTAZIONI: staffa di fissaggio e connettore stagno. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K (-57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 112 GS

SMART[4] 2.0 FL - 5+5L - EQUIVALENTI A 250W MT

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 151 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 10630 Grigio RAL 7037 6 1  486,00  
GW S4 152 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 10300 Grigio RAL 7037 6 1  486,00  
GW S4 153 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 13650 Grigio RAL 7037 6 1  486,00  
GW S4 154 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 13020 Grigio RAL 7037 6 1  486,00  
GW S4 155 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 13200 Grigio RAL 7037 6 1  486,00  
GW S4 156 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 118 W 14280 12690 Grigio RAL 7037 6 1  486,00  
GW S4 151 BS Spot 10° 3000 K (CRI 80) 118 W 13270 9880 BlueGreen 6 1  583,00  
GW S4 153 BS Media 60° 3000 K (CRI 80) 118 W 13270 12680 BlueGreen 6 1  583,00  
GW S4 154 BS Diffondente 100° 3000 K (CRI 80) 118 W 13270 12100 BlueGreen 6 1  583,00  
GW S4 155 BS Ellittica 3000 K (CRI 80) 118 W 13270 12270 BlueGreen 6 1  583,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S4 154 GD Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 121 W 14280 13020 Grigio RAL 7037 6 1  574,00  
GW S4 156 GD Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 121 W 14280 12690 Grigio RAL 7037 6 1  574,00  

DOTAZIONI: staffa di fissaggio e connettore stagno. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K (-57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 153 GS
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VERSIONI RGBW

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Potenza di 

sistema
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DMX
GW S4 153 GC Media 60° 165 W Grigio RAL 7037 6 1  1490,00  

DOTAZIONI: staffa di fissaggio e connettore stagno. 6 canali DMX: rosso; verde; blu; bianco; strobo e rainbow. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S4 153 GC

DONGLE PER ASSEGNAZIONE INDIRIZZI DMX
Codice Batterie 

alimentazione
Display Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 908 N. 2 ministilo 1,5 V - Tipo AAA LED 0.3 1  352,00  

NOTA: da utilizzare per l'indirizzamento e la supervisione degli apparecchi RGBW.

GW L1 908

MODULO DI CONTROLLO RGB
Codice N. apparecchi/gruppi 

gestibili
N. moduli 
Chorus

Canali 
DMX

Display Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 12 V - 50/60 Hz
GW 85 691 10 3 64 O-Led 0.5 1  386,00  

NOTA: da installare su telaio 3 posti Chorus GW16803. Con l’utilizzo del repeater/splitter GW85692 è possibile aumentare il numero di apparecchi gestibili. 
Per interfaccia KNX-DMX consultare il catalogo Domotics.

GW 85 691

COMPLEMENTI TECNICI PER IL SISTEMA DMX
Codice Descrizione Tensione Numero 

uscite
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 692 Repeater / splitter DMX 100/240 V - 50/60 Hz 4 1  478,00  

GW 85 692
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.0 FL - 5L - EQUIVALENTI A 100W MT

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 131 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 5320 Grigio RAL 7037 3.2 1  257,00  
GW S4 132 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 5150 Grigio RAL 7037 3.2 1  257,00  
GW S4 133 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6820 Grigio RAL 7037 3.2 1  257,00  
GW S4 134 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6510 Grigio RAL 7037 3.2 1  257,00  
GW S4 135 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6600 Grigio RAL 7037 3.2 1  257,00  
GW S4 136 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6350 Grigio RAL 7037 3.2 1  257,00  
GW S4 131 BS Spot 10° 3000 K (CRI 80) 60 W 6610 4940 BlueGreen 3.2 1  308,00  
GW S4 133 BS Media 60° 3000 K (CRI 80) 60 W 6610 6340 BlueGreen 3.2 1  308,00  
GW S4 134 BS Diffondente 100° 3000 K (CRI 80) 60 W 6610 6050 BlueGreen 3.2 1  308,00  
GW S4 135 BS Ellittica 3000 K (CRI 80) 60 W 6610 6130 BlueGreen 3.2 1  308,00  

DOTAZIONI: staffa di fissaggio e connettore stagno. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K (-57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 133 GS

VERSIONI RGBW

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Potenza di 

sistema
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DMX
GW S4 133 GC Media 60° 82 W Grigio RAL 7037 3.2 1  799,00  

DOTAZIONI: Staffa di fissaggio e connettore stagno. 6 canali DMX: rosso; verde; blu; bianco; strobo e rainbow. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S4 133 GC

DONGLE PER ASSEGNAZIONE INDIRIZZI DMX
Codice Batterie 

alimentazione
Display Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 908 N. 2 ministilo 1,5 V - Tipo AAA LED 0.3 1  352,00  

NOTA: da utilizzare per l'indirizzamento e la supervisione degli apparecchi RGBW.

GW L1 908
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MODULO DI CONTROLLO RGB
Codice N. apparecchi/gruppi 

gestibili
N. moduli 
Chorus

Canali 
DMX

Display Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 12 V - 50/60 Hz
GW 85 691 10 3 64 O-Led 0.5 1  386,00  

NOTA: da installare su telaio 3 posti Chorus GW16803. Con l’utilizzo del repeater/splitter GW85692 è possibile aumentare il numero di apparecchi gestibili. 
Per interfaccia KNX-DMX consultare il catalogo Domotics.

GW 85 691

COMPLEMENTI TECNICI PER IL SISTEMA DMX
Codice Descrizione Tensione Numero 

uscite
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 692 Repeater / splitter DMX 100/240 V - 50/60 Hz 4 1  478,00  

GW 85 692

COMPLEMENTO TECNICO

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907

ACCESSORIO DI FISSAGGIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 933 Picchetto di fissaggio singolo Smart [4] 1  38,40  

GW L1 933
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SMART[4] 2.0 FL - 4X5L - EQUIVALENTI A 400W MT

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 171 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 21270 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  
GW S4 172 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 20600 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  
GW S4 173 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 27290 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  
GW S4 174 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 26040 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  
GW S4 175 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 26400 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  
GW S4 176 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 25380 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S4 176 GD Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 245 W 28480 25380 Grigio RAL 7037 13 1  1130,00  

DOTAZIONI: staffa di fissaggio e connettore stagno. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K (-57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 173 GS

COMPLEMENTO TECNICO

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907

SMART[PRO]

VERSIONI HE - HIGH EFFICIENCY

PROIETTORE LED AD ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - 6 MODULI - EQUIVALENTE 1000 W MT - IP66 - 
CLASSE I
Codice Ottica Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P1 161 HE Simmetrica S2 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 78650 29 1  a richiesta  
GW P1 162 HE Simmetrica S1 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 80820 29 1  a richiesta  
GW P1 163 HE Circolare C4 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 77340 31 1  a richiesta  
GW P1 166 HE Circolare C3 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 77340 31 1  a richiesta  
GW P1 167 HE Circolare C2 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 77340 31 1  a richiesta  
GW P1 168 HE Circolare C1 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 77340 31 1  a richiesta  
GW P1 164 HE Asimmetrica A2 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 70390 29 1  a richiesta  
GW P1 165 HE Asimmetrica A1 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 770 W 85860 76470 28 1  a richiesta  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P1 261 HE Simmetrica S2 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 84580 29 1  a richiesta  
GW P1 262 HE Simmetrica S1 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 86920 29 1  a richiesta  
GW P1 263 HE Circolare C4 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 83180 31 1  a richiesta  
GW P1 266 HE Circolare C3 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 83180 31 1  a richiesta  
GW P1 267 HE Circolare C2 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 83180 31 1  a richiesta  
GW P1 268 HE Circolare C1 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 83180 31 1  a richiesta  
GW P1 264 HE Asimmetrica A2 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 75700 29 1  a richiesta  
GW P1 265 HE Asimmetrica A1 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 770 W 92340 82240 28 1  a richiesta  

NOTE: da completare con il relativo gruppo di alimentazione. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW P1 161 HE
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PROIETTORE LED AD ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - 9 MODULI - EQUIVALENTE 2000 W MT - IP66 - 
CLASSE I
Codice Ottica Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P1 191 HE Simmetrica S2 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 117970 38 1  a richiesta  
GW P1 192 HE Simmetrica S1 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 121230 38 1  a richiesta  
GW P1 193 HE Circolare C4 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 116010 41 1  a richiesta  
GW P1 196 HE Circolare C3 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 116010 41 1  a richiesta  
GW P1 197 HE Circolare C2 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 116010 41 1  a richiesta  
GW P1 198 HE Circolare C1 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 116010 41 1  a richiesta  
GW P1 194 HE Asimmetrica A2 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1110 W 128790 105590 38 1  a richiesta  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P1 291 HE Simmetrica S2 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 126870 38 1  a richiesta  
GW P1 293 HE Circolare C4 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 124770 41 1  a richiesta  
GW P1 296 HE Circolare C3 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 124770 41 1  a richiesta  
GW P1 297 HE Circolare C2 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 124770 41 1  a richiesta  
GW P1 298 HE Circolare C1 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 124770 41 1  a richiesta  
GW P1 294 HE Asimmetrica A2 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 113550 38 1  a richiesta  
GW P1 295 HE Asimmetrica A1 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1110 W 138510 123370 36.5 1  a richiesta  

NOTE: da completare con il relativo gruppo di alimentazione. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW P1 191 HE

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE
Codice Versione Numero 

moduli
Tensione 
di alimentazione

Tipologia Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW P1 901 HE High Efficiency - 1,1A 6 200/250 V - 50/60 Hz Stand alone 1  a richiesta  

GW P1 901 HE

VERSIONI HL - HIGH LUMEN

PROIETTORE LED AD ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - 6 MODULI - EQUIVALENTE 1000 W MT - IP66 - 
CLASSE I
Codice Ottica Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P1 161 HL Simmetrica S2 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 94970 29 1  a richiesta  
GW P1 162 HL Simmetrica S1 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 97590 29 1  a richiesta  
GW P1 163 HL Circolare C4 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 93400 31 1  a richiesta  
GW P1 166 HL Circolare C3 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 93400 31 1  a richiesta  
GW P1 167 HL Circolare C2 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 93400 31 1  a richiesta  
GW P1 168 HL Circolare C1 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 93400 31 1  a richiesta  
GW P1 164 HL Asimmetrica A2 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 85000 29 1  a richiesta  
GW P1 165 HL Asimmetrica A1 6 (6x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1020 W 103680 92350 28 1  a richiesta  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P1 261 HL Simmetrica S2 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 102140 29 1  a richiesta  
GW P1 262 HL Simmetrica S1 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 104960 29 1  a richiesta  
GW P1 263 HL Circolare C4 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 100450 31 1  a richiesta  
GW P1 266 HL Circolare C3 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 100450 31 1  a richiesta  
GW P1 267 HL Circolare C2 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 100450 31 1  a richiesta  
GW P1 268 HL Circolare C1 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 100450 31 1  a richiesta  
GW P1 264 HL Asimmetrica A2 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 91420 29 1  a richiesta  
GW P1 265 HL Asimmetrica A1 6 (6x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1020 W 111510 99320 28 1  a richiesta  

NOTE: da completare con il relativo gruppo di alimentazione. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW P1 161 HL
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PROIETTORE LED AD ALTA POTENZA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - 9 MODULI - EQUIVALENTE 2000 W MT - IP66 - 
CLASSE I
Codice Ottica Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Versioni: Luce naturale 4000K
GW P1 191 HL Simmetrica S2 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 142460 38 1  a richiesta  
GW P1 192 HL Simmetrica S1 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 146390 38 1  a richiesta  
GW P1 193 HL Circolare C4 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 140100 41 1  a richiesta  
GW P1 196 HL Circolare C3 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 140100 41 1  a richiesta  
GW P1 197 HL Circolare C2 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 140100 41 1  a richiesta  
GW P1 198 HL Circolare C1 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 140100 41 1  a richiesta  
GW P1 194 HL Asimmetrica A2 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 127500 38 1  a richiesta  
GW P1 195 HL Asimmetrica A1 9 (9x9 LED) 4000 K (CRI 70) 1510 W 155530 138520 36.5 1  a richiesta  

Versioni: Luce fredda 5700K
GW P1 293 HL Circolare C4 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 150670 41 1  a richiesta  
GW P1 296 HL Circolare C3 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 150670 41 1  a richiesta  
GW P1 297 HL Circolare C2 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 150670 41 1  a richiesta  
GW P1 298 HL Circolare C1 9 (9x9 LED) 5700 K (CRI 70) 1510 W 167260 150670 41 1  a richiesta  

NOTE: da completare con il relativo gruppo di alimentazione. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW P1 191 HL

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE
Codice Versione Numero 

moduli
Tensione 
di alimentazione

Tipologia Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW P1 911 HL High Lumen - 1,4A 6 200/250 V - 50/60 Hz Stand Alone - 1/10V 1  a richiesta  

GW P1 911 HL

HORUS 1

OTTICA SIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 302 S 70 W SD RX7s 1 A Grigio fumo 3.7 1  208,00  
GW 85 302 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio fumo 3.7 1  154,00  

GW 85 302 S

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 371 Frangiluce Grigio fumo 0.5 1/2  51,50  
GW 85 376 Filtro colorato blu  0.7 1/2  114,00  
GW 85 377 Filtro colorato rosso  0.7 1/2  114,00  
GW 85 378 Filtro colorato verde  0.7 1/2  114,00  
GW 85 379 Filtro colorato giallo  0.7 1/2  114,00  
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ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 292 Vetro temprato 0.8 1  20,40  

GW 88 292

HORUS 2

OTTICA SIMMETRICA

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE II - REATTORE ELETTRONICO
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 85 066 2x26/32/42 W FSM GX24q-3 / GX24q-4 Grigio fumo 4.3 1  159,00  

GW 85 066

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 001 S 70 W SD RX7s 1 A Grigio fumo 5.3 1  206,00  
GW 85 001 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio fumo 5.3 1  159,00  
GW 85 004 M 100 W ME E27 1.1 A Grigio fumo 5.5 1  196,00  
GW 85 005 S 70 W ST* E27 1 A Grigio fumo 5.4 1  154,00  

* Lampade senza accenditore incorporato.

GW 85 001 S

OTTICA ASIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 031 S 70 W SD RX7s 1 A Grigio fumo 5.3 1  206,00  
GW 85 031 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio fumo 5.3 1  159,00  
GW 85 032 S 70 W ST* E27 1 A Grigio fumo 5.4 1  154,00  

* Lampade senza accenditore incorporato.

GW 85 031 S
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OTTICA CIRCOLARE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 051 S 70 W SD RX7s 1 A Grigio fumo 5.3 1  225,00  
GW 85 051 M 70 W MD RX7s 1 A Grigio fumo 5.3 1  174,00  
GW 85 052 M 150 W MD RX7s 1.8 A Grigio fumo 6.3 1  186,00  

GW 85 051 S

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 071 Frangiluce Grigio fumo 1.2 1/5  126,00  
GW 85 072 Gabbia di protezione  0.5 1/5  95,20  
GW 85 073 Paraluce ad alette Grigio fumo 1 1/5  124,00  
GW 85 074 Visiera Grigio fumo 1.6 1/2  110,00  
GW 85 075 Vetro diffondente  1.5 1/2  92,00  

HORUS 3

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 201 S 250 W ST E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  230,00  
GW 85 201 M 250 W MT E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  266,00  
GW 85 202 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio fumo 9.7 1  231,00  
GW 85 203 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  253,00  
GW 85 203 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  286,00  
GW 85 204 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio fumo 10.4 1  241,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 85 203 M

OTTICA ASIMMETRICA CONCENTRANTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 221 S 250 W ST E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  230,00  
GW 85 221 M 250 W MT E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  266,00  
GW 85 222 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio fumo 9.7 1  231,00  
GW 85 223 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  253,00  
GW 85 223 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio fumo 11.9 1  286,00  
GW 85 224 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio fumo 10.4 1  241,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 85 223 M
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OTTICA STRADALE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 241 S 150 W ST E40 1.8 A Grigio fumo 9.8 1  272,00  
GW 85 242 S 250 W ST E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  277,00  
GW 85 242 M 250 W MT E40 3 A Grigio fumo 10.5 1  311,00  

GW 85 242 S

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 88 294 Vetro temprato per ottica stradale 2.4 1  52,30  

GW 88 294

MERCURIO 1

OTTICA SIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 015 S 70 W SD RX7s 1 A Alluminio 5.6 1  206,00  
GW 84 015 M 70 W MD RX7s 1 A Alluminio 5.6 1  159,00  
GW 84 016 S 70 W ST* E27 1 A Alluminio 5.7 1  154,00  
GW 84 017 M 100 W ME E27 1.1 A Alluminio 5.8 1  196,00  
GW 84 018 S 150 W SD RX7s 1.8 A Alluminio 6.8 1  223,00  
GW 84 018 M 150 W MD RX7s 1.8 A Alluminio 6.8 1  168,00  

* lampada senza accenditore incorporato.

GW 84 015 S

OTTICA ASIMMETRICA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 033 S 70 W SD RX7s 1 A Alluminio 5.6 1  206,00  
GW 84 033 M 70 W MD RX7s 1 A Alluminio 5.6 1  159,00  
GW 84 034 S 150 W SD RX7s 1.8 A Alluminio 6.8 1  223,00  
GW 84 034 M 150 W MD RX7s 1.8 A Alluminio 6.8 1  168,00  

GW 84 033 S
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OTTICA CIRCOLARE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 043 M 70 W MD RX7s 1 A Alluminio 5.6 1  174,00  
GW 84 044 M 150 W MD RX7s 1.8 A Alluminio 6.8 1  186,00  

GW 84 043 M

OTTICA STRADALE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 051 35 W MT G12 0.5 A Grigio grafite 4.9 1  181,00  
GW 84 054 35 W MT G12 0.5 A Alluminio 4.9 1  181,00  
GW 84 055 70 W MT G12 1 A Alluminio 5.6 1  182,00  
GW 84 056 150 W MT G12 1.8 A Alluminio 6.8 1  193,00  

GW 84 051

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 057 S 70 W ST* E27 1 A Grigio grafite 5.7 1  208,00  

* Lampada senza accenditore incorporato.

GW 84 057 S

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 84 059 90 W MT PGZ-12 0.97 A Grigio grafite 5 1  415,00  

GW 84 059
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STAFFE

STAFFE TESTA PALO Ø60
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 079 Staffa testa palo singola Grigio grafite 3.1 1  178,00  
GW 84 080 Staffa testa palo doppia Grigio grafite 5.8 1  236,00  

GW 84 080

STAFFA
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 077 Staffa per palo / muro Grigio grafite 4.2 1  109,00  

NOTA: per pali diametro da 60 a 75 mm.

GW 84 077

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 078 Vetro temprato per ottica stradale 239x360 1.1 1  19,70  

GW 84 078

MERCURIO 2

OTTICA STRADALE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 452 M 250 W MT E40 3 A Grigio grafite 10 1  352,00  

NOTA: GW85452M utilizzare lampade 250 W MT di lunghezza massima 225 mm.

GW 85 452 M
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 484 Vetro temprato per ottica circolare 400x420 2.5 1/4  27,50  
GW 85 485 Vetro temprato per ottica stradale 400x420 2.5 1/4  27,50  

GW 85 484

TITANO

OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 460 S 150 W ST E40 1.8 A Grigio grafite 10.1 1  226,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 84 460 S

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 467 600 W ST E40 6.2 A Grigio grafite 9 1  206,00  
GW 84 468 1000 W MT E40 9.5 A Grigio grafite 9 1  277,00  

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. 
GW84468: utilizzare lampade 1000 W MT di lunghezza massima 345 mm.

GW 84 467

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 497 600 W ST E40 6.2 A Grigio grafite 9 1  206,00  

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

GW 84 497
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OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 520 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  246,00  
GW 84 522 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  267,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 84 520 S

OTTICA ASIMMETRICA CONCENTRANTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 551 S 250 W ST E40 3 A Grigio grafite 10.8 1  246,00  
GW 84 552 M 250 W MT* E40 2.2 A Grigio grafite 10 1  247,00  
GW 84 553 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  267,00  
GW 84 553 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  298,00  
GW 84 554 M 400 W MT* E40 3.4 A Grigio grafite 10.7 1  256,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 84 551 S

TITANO - VERSIONE ATEX - ZONA 2 (G) - ZONA 22 (D)

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 593 S 400 W ST E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  277,00  
GW 84 593 M 400 W MT E40 4.2 A Grigio grafite 12.2 1  307,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Classificazione ATEX: Gruppo II Categoria 3 GD. 
Modo di protezione per gas: nR. 
Modo di protezione per polveri: tc. 
Temperatura ambiente: -20°C &lt;= Ta &lt;= +25°C.

GW 84 593 S

COLOSSEUM

OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 658 600 W ST E40 6.2 A Grigio grafite 16 1  438,00  
GW 84 659 1000 W MT/ST E40 9.5-10.3 A Grigio grafite 16 1  438,00  
GW 84 660 1000 W MT* E40 8.25 A Grigio grafite 15.7 1  415,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
DOTAZIONI: accenditore. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

GW 84 659
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OTTICA ASIMMETRICA CONCENTRANTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 759 1000 W MT/ST E40 9.5-10.3 A Grigio grafite 16 1  438,00  
GW 84 760 1000 W MT* E40 8.25 A Grigio grafite 15.7 1  415,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
DOTAZIONI: accenditore. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

GW 84 759

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 781 Visiera Nero opaco 4.1 1  80,80  

GW 84 781

COLOSSEUM - RIACCENSIONE A CALDO

OTTICA CIRCOLARE

VERSIONI CABLATE - RIACCENSIONE A CALDO - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Fascio Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 771 2000 W MN K12s/Cavo 11.3 A Diffondente - 20° Grigio grafite 16.5 1  848,00  

NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione. Da utilizzare per angoli compresi tra 0 e 120°. Versioni per lampade a scarica ad arco corto.

GW 84 771

COMPLEMENTI TECNICI

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Corrente 

lampada
Tensione Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 624 2000 W MN 11.3 A 380 / 415 V - 50 Hz 25.2 1  1870,00  

NOTE: gruppo alimentazione fornito con 5m di cavo per alta tensione.

GW 84 624
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STADIUM

OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 673 2000 W MT E40 10.3 A Grigio grafite 23.5 1  526,00  

DOTAZIONI: GW84672: accenditore. 
GW84673: accenditore non in dotazione, proiettore adatto per lampade 380/400 V con accenditore incorporato. 
NOTE: da utilizzare con il relativo gruppo di alimentazione.

GW 84 673

ACCESSORI PER PROIETTORI

COMPLEMENTI TECNICI COMUNI AI PROIETTORI GEWISS

ATTACCHI PER PALO
Codice Descrizione Per palo 

diametro (mm)
Lunghezza 
testa palo

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 080 Testa palo 60 L=400 3.5 1  101,00  
GW 85 081 Testa palo 60 L=1100 7.1 1  174,00  
GW 85 186 Testa palo 76 L=260 4.5 1  122,00  
GW 85 187 Testa palo 76 L=400 6.3 1  129,00  
GW 85 188 Testa palo 76 L=1100 9 1  196,00  

CARATTERISTICHE: acciaio zincato a caldo.

GW 85 080

SUPPORTI A MURO
Codice Descrizione Dotazioni Lunghezza 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 085 Supporto a muro  1000 4 1  91,20  
GW 85 086 Staffa angolare   1.4 1  84,80  
GW 85 088 Staffa regolabile Scatola di derivazione, morsettiera e portafusibile 800 3 1  229,00  

CARATTERISTICHE: supporti in acciaio verniciato a polvere poliestere grigio grafite.

GW 85 084
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URBAN [O3]

LED - OTTICA STRADALE ST1

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 601 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3460 Grigio grafite 9.7 1  888,00  
GW 87 602 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 10.3 1  1030,00  
GW 87 603 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 11 1  1180,00  
GW 87 606 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 9.7 1  864,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW 87 621 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3460 Grigio grafite 9.7 1  920,00  
GW 87 622 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 10.3 1  1040,00  
GW 87 623 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 11 1  1180,00  
GW 87 626 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 9.7 1  896,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog.   (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW 87 601

LED - OTTICA CICLOPEDONALE

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 201 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3240 Grigio grafite 9.7 1  888,00  
GW S7 202 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 4740 Grigio grafite 10.3 1  1030,00  
GW S7 203 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6210 Grigio grafite 11 1  1180,00  
GW S7 206 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5520 Grigio grafite 9.7 1  864,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 221 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3240 Grigio grafite 9.7 1  920,00  
GW S7 222 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 4740 Grigio grafite 10.3 1  1040,00  
GW S7 223 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6210 Grigio grafite 11 1  1180,00  
GW S7 226 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5520 Grigio grafite 9.7 1  896,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW S7 201

LED - OTTICA ELLITTICA

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 251 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3460 Grigio grafite 9.7 1  888,00  
GW S7 252 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 10.3 1  1030,00  
GW S7 253 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 11 1  1180,00  
GW S7 256 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 9.7 1  864,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 271 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3460 Grigio grafite 9.7 1  920,00  
GW S7 272 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 10.3 1  1040,00  
GW S7 273 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 11 1  1180,00  
GW S7 276 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 9.7 1  896,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW S7 251



201

FISSAGGIO PALO A SBRACCIO TONDO

STAFFE AD ALTEZZA VARIABILE
Codice Descrizione Lunghezza Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 884 Intermedio singolo palo con cave 400 mm Grigio grafite 2.5 1  149,00  

NOTA: per pali di diametro da 60 a 75 mm.

GW 87 884

FISSAGGIO A PARETE

MENSOLE A PARETE
Codice Descrizione Lunghezza Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 885 Mensola a parete 450 mm Grigio grafite 4 1  111,00  

GW 87 885

LED - OTTICA CICLOPEDONALE

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 327 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8060 Grigio grafite 9.9 1  1020,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW S7 327

LED - OTTICA STRADALE ST1

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 807 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 10.8 1  1080,00  
GW 87 808 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 11.5 1  1220,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW 87 807
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LED - OTTICA ELLITTICA

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 458 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 11.5 1  1220,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 478 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 11.5 1  1220,00  

NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW S7 458

LED - OTTICA STRADALE ST1

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW 87 901 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3460 Grigio grafite 8.2 1  740,00  
GW 87 902 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 8.8 1  896,00  
GW 87 903 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 9.5 1  1020,00  
GW 87 906 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 8.2 1  726,00  
GW 87 907 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 8.8 1  864,00  
GW 87 908 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 9.5 1  1000,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW 87 921 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3460 Grigio grafite 8.2 1  764,00  
GW 87 922 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 8.8 1  904,00  
GW 87 923 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 9.5 1  1030,00  
GW 87 926 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 8.2 1  747,00  
GW 87 927 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 8.8 1  864,00  
GW 87 928 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 9.5 1  1010,00  

N.B.: da completare con gli accessori della sezione "pali e sbracci Gewiss". 
NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW 87 901

LED - OTTICA CICLOPEDONALE

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 501 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3240 Grigio grafite 8.2 1  740,00  
GW S7 502 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 4740 Grigio grafite 8.8 1  896,00  
GW S7 503 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6210 Grigio grafite 9.5 1  1020,00  
GW S7 506 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5520 Grigio grafite 8.2 1  726,00  
GW S7 507 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8060 Grigio grafite 8.8 1  864,00  
GW S7 508 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 10560 Grigio grafite 9.5 1  1000,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 521 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3240 Grigio grafite 8.2 1  764,00  
GW S7 522 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 4740 Grigio grafite 8.8 1  904,00  
GW S7 523 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6210 Grigio grafite 9.5 1  1030,00  
GW S7 526 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5520 Grigio grafite 8.2 1  747,00  
GW S7 527 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8060 Grigio grafite 8.8 1  864,00  
GW S7 528 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 10560 Grigio grafite 9.5 1  1010,00  

N.B.: da completare con gli accessori della sezione "pali e sbracci Gewiss". 
NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni stand alone e/o dimmerabile 1-10V: driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW S7 501
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LED - OTTICA ELLITTICA

APPARECCHI D'ARREDO URBANO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66 
MODULI LED ALIMENTATI A 550 MA CON LENTI IN PMMA
Codice Numero 

moduli
Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone e/o dimmerabile 1-10 V
GW S7 552 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 8.8 1  896,00  
GW S7 553 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 9.5 1  1020,00  
GW S7 556 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 8.2 1  726,00  
GW S7 557 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 8.8 1  864,00  
GW S7 558 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 9.5 1  1000,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Biregime con autoapprendimento
GW S7 571 2 (2x16 LED) 3500 K (CRI 85) 54 W 3940 3460 Grigio grafite 8.2 1  764,00  
GW S7 572 3 (3x16 LED) 3500 K (CRI 85) 81 W 5760 5050 Grigio grafite 8.8 1  904,00  
GW S7 573 4 (4x16 LED) 3500 K (CRI 85) 105 W 7540 6610 Grigio grafite 9.5 1  1030,00  
GW S7 576 2 (2x16 LED) 4000 K (CRI 70) 54 W 7020 5890 Grigio grafite 8.2 1  747,00  
GW S7 577 3 (3x16 LED) 4000 K (CRI 70) 81 W 10230 8590 Grigio grafite 8.8 1  864,00  
GW S7 578 4 (4x16 LED) 4000 K (CRI 70) 105 W 13400 11240 Grigio grafite 9.5 1  1010,00  

N.B.: da completare con gli accessori della sezione "pali e sbracci Gewiss". 
NOTE: dati riferiti a 550 mA. 
Versioni stand alone e/o dimmerabile 1-10V: driver settabile a differenti correnti di pilotaggio. 
Versioni Bi-regime con autoapprendimento: Driver Full prog. (riduzione al 50% da 1 h prima a 4 ore dopo il punto medio del periodo di accensione). 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C.

GW S7 552

ACCESSORI DI FISSAGGIO

KIT PASTORALE PER PALO
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 87 981 Fissaggio su palo conico Grigio grafite 11 1  710,00  

GW 87 981

PALI

PALI CON CAVE PER INTERRAMENTO
Codice Materiale Lunghezza 

(mm)
Interramento 
consigliato

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 527 Alluminio estruso 3500 500 mm Grigio grafite 17.8 1  631,00  
GW 86 528 Alluminio estruso 4600 600 mm Grigio grafite 23 1  799,00  
GW 86 529 Alluminio estruso 5800 800 mm Grigio grafite 28.6 1  952,00  

NOTE: pali completi di terminale per palo e morsettiera di derivazione. Pali idonei alle sole aree private.

GW 86 527

PALI CON CAVE PER MONTAGGIO SU BASE ESTERNA
Codice Materiale Lunghezza 

(mm)
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 530 Alluminio estruso 3000 Grigio grafite 15.4 1  631,00  
GW 86 531 Alluminio estruso 4000 Grigio grafite 20.2 1  799,00  

NOTE: pali completi di terminale per palo e morsettiera di derivazione. Pali idonei alle sole aree private.

GW 86 530
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ACCESSORI PER PALI CON CAVE

BASE SOSTEGNO PALO PER MONTAGGIO ESTERNO
Codice Materiale Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 533 Ferro zincato 7.2 1  230,00  

CARATTERISTICHE: il fissaggio dell’assieme base + palo al calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso annegate o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm.

GW 86 533

BASE ESTETICA DI COPERTURA PALO
Codice Materiale Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 526 Alluminio tornito Grigio grafite 1.5 1  79,00  

GW 86 526

PROFILO DI CHIUSURA CAVE - PALO
Codice Materiale Lunghezza 

(mm)
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 524 Gomma EPDM 3000 Nero 0.7 1  18,30  

GW 86 524

ADATTATORE UNIVERSALE
Codice Materiale Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 523 Acciaio zincato nero 0.1 1/4  10,20  

GW 86 523
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TERMINALI PER PALO
Codice Materiale Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 522 Nylon Grigio grafite 0.2 1/4  7,35  

GW 86 522

SATURNO

VERSIONI CON BASE

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE II
Codice Ottica Numero 

lampa-
de

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW 85 661 Asimmetrica 24 4000 K (CRI 65) 50 W 5100 4250 Grigio grafite 1  578,00  
GW 85 662 Stradale 24 4000 K (CRI 65) 50 W 4680 3900 Grigio grafite 1  578,00  
GW 85 663 Spot 16° 24 4000 K (CRI 65) 50 W 5220 4350 Grigio grafite 1  594,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 85 661

VERSIONI PER PALO DIAMETRO 60/76 MM

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE III
Codice Ottica Numero 

lampa-
de

Temperatura 
di colore

Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Corrente di pilotaggio: 700 mA
GW 85 666 Asimmetrica 24 4000 K (CRI 65) 50 W 5100 4250 Grigio grafite 1  514,00  
GW 85 667 Stradale 24 4000 K (CRI 65) 50 W 4680 3900 Grigio grafite 1  514,00  
GW 85 668 Spot 16° 24 4000 K (CRI 65) 50 W 5220 4350 Grigio grafite 1  530,00  

NOTA: da completare con alimentatore per LED da 700 mA SELV 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 85 667

ALIMENTATORE PER LED
Codice Descrizione Potenza 

massima
Corrente in 
uscita

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - IP67
GW 85 693 Alimentatore per LED SELV 52 W 700 mA 0.3 1  110,00  

GW 85 693
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VERSIONI CON BASE - RGB

VERSIONI CON SORGENTI LED - IP65 - CLASSE I
Codice Ottica Lampada Numero 

lampade
Potenza 
complessiva

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 90 / 260 V - 50 / 60 Hz - Alimentazione 350 mA
GW 85 646 Circolare 40° Led RGB 16 48 W Grigio grafite 3 1  1360,00  

DOTAZIONI: 6 canali DMX: rosso, verde, blu, strobo, rainbow, dimmer. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 85 646

PALI

PALI CON CAVE PER INTERRAMENTO
Codice Materiale Lunghezza 

(mm)
Interramento 
consigliato

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 527 Alluminio estruso 3500 500 mm Grigio grafite 17.8 1  631,00  
GW 86 528 Alluminio estruso 4600 600 mm Grigio grafite 23 1  799,00  
GW 86 529 Alluminio estruso 5800 800 mm Grigio grafite 28.6 1  952,00  

NOTE: pali completi di terminale per palo e morsettiera di derivazione. Pali idonei alle sole aree private.

GW 86 527

PALI CON CAVE PER MONTAGGIO SU BASE ESTERNA
Codice Materiale Lunghezza 

(mm)
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 530 Alluminio estruso 3000 Grigio grafite 15.4 1  631,00  
GW 86 531 Alluminio estruso 4000 Grigio grafite 20.2 1  799,00  

NOTE: pali completi di terminale per palo e morsettiera di derivazione. Pali idonei alle sole aree private.

GW 86 530

ACCESSORI PER PALI CON CAVE

BASE SOSTEGNO PALO PER MONTAGGIO ESTERNO
Codice Materiale Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 533 Ferro zincato 7.2 1  230,00  

CARATTERISTICHE: il fissaggio dell’assieme base + palo al calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso annegate o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm.

GW 86 533
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BASE ESTETICA DI COPERTURA PALO
Codice Materiale Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 526 Alluminio tornito Grigio grafite 1.5 1  79,00  

GW 86 526

PROFILO DI CHIUSURA CAVE - PALO
Codice Materiale Lunghezza 

(mm)
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 524 Gomma EPDM 3000 Nero 0.7 1  18,30  

GW 86 524

ADATTATORE UNIVERSALE
Codice Materiale Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 523 Acciaio zincato nero 0.1 1/4  10,20  

GW 86 523

TERMINALI PER PALO
Codice Materiale Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 86 522 Nylon Grigio grafite 0.2 1/4  7,35  

GW 86 522
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COMPLEMENTI TECNICI

PROLUNGA PER PALO CON CAVE
Codice Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 685 Grigio grafite 2 1/2  163,00  

GW 85 685

KIT MONTAGGIO SU PALO CON CAVE
Codice Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 686 Grigio grafite 0.5 1  106,00  

GW 85 686

COMPLEMENTI OTTICI
Codice Descrizione Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 682 Visiera Grigio grafite 0.3 1/5  164,00  
GW 85 683 Frangiluce Grigio grafite 0.3 1/5  163,00  

GW 85 682

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 85 681 Vetro temprato 248x248 0.7 1  19,70  

GW 85 681
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TRILIGHT

APPARECCHI D'ARREDO RESIDENZIALE / URBANO

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP65 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza di 
sistema

Lampada 
principale

Lampada 
segnalazione

Altezza 
H (mm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/230 V - 50/60 Hz
GW 82 082 6+3 27 W Led bianco - 6300 K Bianco 350 Alluminio 4 1  444,00  
GW 82 083 6+3 27 W Led bianco - 6300 K Blu 350 Alluminio 4 1  444,00  
GW 82 082 B 6+3 27 W Led bianco - 3000 K Bianco 350 BlueGreen 4 1  480,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 82 082

METROLIGHT

KIT COMPLETI

KIT CABLATI CON SORGENTI LED - IP67 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza di 
sistema

Lampada Numero 
moduli

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/230 V - 50/60 Hz
GW 82 860 6 24 W Led bianco - 6300 K 6 Nero 4.3 1  575,00  

NOTE: Forniti con controcassa 6 moduli GW82891, due tappi di chiusura e connettore GW82894. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 82 860

INCASSI MODULARI COMPONIBILI LINEARI

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP67 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza di 
sistema

Lampada Numero 
moduli

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/230 V - 50/60 Hz
GW 82 862 6 24 W Led bianco - 6300 K 6 Nero 2.6 1  449,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 82 862

COMPLEMENTI TECNICI

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI
Codice Descrizione Numero 

moduli
Materiale Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 82 894 Connettore alimentazione 3 poli    0.1 1/10  37,20  

NOTA: con la controcassa lineare GW82891 sono forniti 7 elementi anti-schiacciamento.

GW 82 894
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EXTRO

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP55 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 82 214 S 70 W SE* E27 Bianco 3.6 1/2  193,00  

* Impiegare lampade con accenditore incorporato.

GW 82 214 S

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada max
Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 82 202 100 W E27 Bianco 2.4 1/2  82,40  

DOTAZIONI: componenti strutturali: riflettore, piastra portaccessori. 
Componenti elettrici: portalampada con cavi, morsetto di alimentazione. Gli apparecchi vengono forniti con la dotazione accessori standard.

GW 82 202

VERSIONI CABLATE - IP55 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 82 242 2 26-32 W FSM GX24q-3 Bianco 2.5 1/2  158,00  

Le versioni ad alimentazione elettronica possono ospitare lampade fluorescenti compatte sia da 26 W che da 32 W con attacco GX24q-3.

GW 82 242

VERSIONI EMERGENZA

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Autonomia Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 82 247 26-32 W FSM GX24q-3 135 / 90 1 h Bianco 2.8 1/2  293,00  

Batteria Ni-Cd per alte temperature

GW 82 247
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COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI A PARETE

SNODO DI ORIENTAMENTO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 255 Pressofusione di alluminio 140x120x100 Bianco 1/6  36,40  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio a parete e di regolarne l’inclinazione in verticale, di 45° verso l’alto e 45° verso il basso rispetto all’asse orizzontale.

GW 82 255

STAFFA AD ANGOLO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 253 Pressofusione di alluminio 90x80x100 Bianco 1/5  17,30  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio su spigoli a 90°.

GW 82 253

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU COLONNA

COLONNA DI SUPPORTO PER APPARECCHIO SINGOLO
Codice Materiale Altezza 

(mm)
Interramento 
consigliato

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 82 259 Alluminio estruso 1300 250 mm Bianco 1  96,00  
GW 82 293 Alluminio estruso 3000 500 mm Grigio grafite 1  191,00  
GW 82 263 Alluminio estruso 3000 500 mm Bianco 1  191,00  

NOTE: Colonne idonee alle sole aree private.

GW 82 259

COLONNA PER APPARECCHIO SINGOLO COMPLETA DI CONTENITORE IP55 PER 3 MODULI SYSTEM
Codice Materiale Dotazioni Altezza 

(mm)
Interramento 
consigliato

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 82 294 Alluminio estruso Contenitore 3P nero 1300 250 mm Grigio grafite 1  120,00  
GW 82 273 Alluminio estruso Contenitore 3P bianco 1300 250 mm Bianco 1  120,00  

NOTE: Colonne idonee alle sole aree private.

GW 82 294
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COLONNA DI SUPPORTO PER APPARECCHIO DOPPIO
Codice Materiale Altezza 

(mm)
Interramento 
consigliato

Colore Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 82 295 Alluminio estruso 1300 250 mm Grigio grafite 1  96,00  
GW 82 261 Alluminio estruso 1300 250 mm Bianco 1  96,00  
GW 82 296 Alluminio estruso 3000 500 mm Grigio grafite 1  191,00  
GW 82 265 Alluminio estruso 3000 500 mm Bianco 1  191,00  

NOTE: Colonne idonee alle sole aree private.

GW 82 295

BASE RETTANGOLARE PER COLONNA DI SUPPORTO DI ALTEZZA MASSIMA 1300 MM
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 267 Alluminio estruso 300x202x315 Bianco 1/4  83,20  

CARATTERISTICHE: il fissaggio dell’assieme base + colonna al calcestruzzo si effettua o con zanche predisposte in esso annegate o mediante tasselli con Ø max della vite = 12 mm. 
DOTAZIONI: n. 2 viti M4x12 per fissaggio colonna alla base.

GW 82 267

COMPLEMENTI TECNICI PER INSTALLAZIONI SU PALO

ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO SINGOLO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 257 Pressofusione di alluminio 160x140x100 Bianco 1/5  57,50  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l’inclinazione in verticale, di 90° verso l’alto e 45° verso il basso.

GW 82 257

ATTACCO TESTA PALO Ø 60 MM CON SNODO DOPPIO
Codice Materiale Dim. esterne 

BxHxP (mm)
Colore Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 82 270 Pressofusione di alluminio 160x140x100 Bianco 1/5  74,80  

APPLICAZIONI: permette l’installazione dell’apparecchio su palo Ø 60 mm e di regolarne l’inclinazione in verticale, di 90° verso l’alto e 45° verso il basso.

GW 82 270



213

SMART [3]

SCHERMO TRASPARENTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II
Codice Lunghezza Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali

GW S3 118 TD 800 mm 4000 K (CRI 80) 17 W 2100 1700 1.5 1/90  109,00  
GW S3 136 TD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 21 W 2900 2500 2 1/90  130,00  
GW S3 158 TD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3400 2.5 1/90  142,00  
GW S3 236 TD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4900 2 1/90  151,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

GW S3 118 TD

SCHERMO OPALE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II
Codice Lunghezza Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali

GW S3 136 PD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 21 W 2900 2300 2 1/90  130,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K)  o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante).

GW S3 136 PD

SCHERMO TRASPARENTE - CABLAGGIO PASSANTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II
Codice Lunghezza Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S3 118 TL 800 mm 4000 K (CRI 80) 15 W 2100 1700 1.5 1/90  106,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali
GW S3 118 TLD 800 mm 4000 K (CRI 80) 17 W 2100 1700 1.5 1/90  124,00  
GW S3 136 TLD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 21 W 2900 2500 2 1/90  150,00  
GW S3 158 TLD 1600 mm 4000 K (CRI 80) 26 W 3700 3400 2.5 1/90  163,00  
GW S3 218 TLD 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3400 1.5 1/90  142,00  
GW S3 236 TLD 1200 mm 4000 K (CRI 80) 40 W 5500 4900 2 1/90  174,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K)  o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante). 
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.

GW S3 118 TL

SCHERMO OPALE - CABLAGGIO PASSANTE

VERSIONI CABLATE - IP66/IP69 - CLASSE II
Codice Lunghezza Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Dali

GW S3 118 PLD 800 mm 4000 K (CRI 80) 17 W 2100 1500 1.5 1/90  124,00  
GW S3 218 PLD 800 mm 4000 K (CRI 80) 27 W 3500 3200 1.5 1/90  142,00  

Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K)  o 5700K (-57K). 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C. 
DOTAZIONI: connettore femmina (tappo chiusura nelle sole versioni linea passante). 
E' possibile installare in fila continua un massimo di 25 dispositivi.

GW S3 118 PLD
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SMART[4] 2.0 LB - 2L - EQUIVALENTI A 1X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 002 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2060 Grigio RAL 7037 1.8 1  149,00  
GW S4 003 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2730 Grigio RAL 7037 1.8 1  149,00  
GW S4 005 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2640 Grigio RAL 7037 1.8 1  149,00  
GW S4 006 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 25 W 2960 2540 Grigio RAL 7037 1.8 1  149,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, due punti di fissaggio per sospensione e molla 45° con sistema di sicurezza. 
NOTE: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con led 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 002 GS

VERSIONE EMERGENZA

VERSIONE CABLATA - IP56 - CLASSE I
Codice Ottica Potenza di 

sistema
Lumen output 
in ordinaria (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Temperatura 
di colore

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 004 GE Diffondente 100° 28 W 2600 260 4000 K (CRI 80) Grigio RAL 7037 3.8 1  354,00  

NOTE: accumulatori Ni-Cd. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
Versioni non testata secondo la norma DIN 18032-3 per installazione in impianti sportivi coperti. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Temperatura minima di funzionamento: +5°C.

GW S4 004 GE

SMART[4] 2.0 LB - 2+2L - EQUIVALENTI A 2X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 011 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 4250 Grigio RAL 7037 3 1  255,00  
GW S4 012 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 4120 Grigio RAL 7037 3 1  255,00  
GW S4 013 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5460 Grigio RAL 7037 3 1  255,00  
GW S4 015 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5280 Grigio RAL 7037 3 1  255,00  
GW S4 016 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 5080 Grigio RAL 7037 3 1  255,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, due punti di fissaggio per sospensione e molla 45° con sistema di sicurezza. 
NOTE: I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 011 GS

VERSIONE EMERGENZA

VERSIONE CABLATA - IP56 - CLASSE I
Codice Ottica Potenza di 

sistema
Lumen output 
in ordinaria (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Temperatura 
di colore

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 014 GE Diffondente 100° 53 W 5210 520 4000 K (CRI 80) Grigio RAL 7037 5 1  461,00  

NOTE: accumulatori Ni-Cd. Autonomia 3h con tempo di ricarica 24h. 
Versioni non testata secondo la norma DIN 18032-3 per installazione in impianti sportivi coperti. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C 
Temperatura minima di funzionamento: +5°C.

GW S4 014 GE
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SMART[4] 2.0 LB - 4L - EQUIVALENTI A 2X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 021 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 4250 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 022 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 50 W 5910 4120 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S4 024 GD Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 51 W 5910 5210 Grigio RAL 7037 3 1  266,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, piastra con due punti di fissaggio pe sospensione e molla piana. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.GW S4 021 GS

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.0 LB - 5L - EQUIVALENTI A 2X58W FD

VERSIONI STANDARD

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 031 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 5320 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  
GW S4 032 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 5150 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  
GW S4 035 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 60 W 7120 6600 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, piastra con due punti di fissaggio pe sospensione e molla piana. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 031 GS

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907
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SMART[4] 2.0 HB - 4+4L - EQUIVALENTI A 250 W ME

VERSIONI STANDARD

VERSIONE CABLATA - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI

GW S4 044 GD Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 100 W 11810 10420 Grigio RAL 7037 5.3 1  502,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variaizoni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 044 GD

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.0 HB - 5+5L - EQUIVALENTI A 250W ME

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI

GW S4 053 GD Media 60° 4000 K (CRI 80) 121 W 14280 13650 Grigio RAL 7037 6 1  542,00  
GW S4 054 GD Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 121 W 14280 13020 Grigio RAL 7037 6 1  542,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 053 GD

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907
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SMART[4] 2.0 HB - 4X4L - EQUIVALENTI A 400W ME

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 062 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 194 W 23630 16480 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 063 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 194 W 23630 21830 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 064 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 194 W 23630 20830 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 065 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 194 W 23630 21120 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 066 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 194 W 23630 20300 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K ( -57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 064 GS

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.0 HB - 4X5L - EQUIVALENTI A 400W ME

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 071 GS Spot 10° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 21270 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 072 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 20600 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 073 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 27290 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 074 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 26040 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 075 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 26400 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 076 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 236 W 28480 25380 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S4 073 GD Media 60° 4000 K (CRI 80) 245 W 28480 27290 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  
GW S4 074 GD Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 245 W 28480 26040 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  
GW S4 076 GD Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 245 W 28480 25380 Grigio RAL 7037 13 1  1010,00  

DOTAZIONI: connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. 
Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili su richiesta versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K (-57K). 
Temperatura massima di funzionamento: +50°C.

GW S4 074 GS
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 176 x 176 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.0 HB - 4+4L - EQUIVALENTI A 250W ME

VERSIONI ATEX ZONA 2G - ZONA 22D

VERSIONI CABLATE -IP66- CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 044 GSA Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 110 W 13050 11440 Grigio RAL 7037 7.6 1 a richiesta  

Classificazione Atex: Gruppo II Categoria 3GD 
Temperatura di funzionamento: +5°C ;+25°C

GW S4 044 GSA

SMART[4] 2.1 HLO - 4L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 222 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 58 W 6720 4750 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 223 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 58 W 6720 6290 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 224 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 56 W 6720 6400 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 225 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 58 W 6720 6080 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  
GW S4 226 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 58 W 6720 6160 Grigio RAL 7037 3 1  204,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, piastra con due punti di fissaggio per sospensione e molla piana. 
NOTE. i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. 
Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K (-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

GW S4 222 GS
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.1 HLO - 5L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 232 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 71 W 8400 5930 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  
GW S4 233 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 71 W 8400 7860 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  
GW S4 235 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 71 W 8400 7600 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  
GW S4 236 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 71 W 8400 7700 Grigio RAL 7037 3.2 1  221,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, piastra con due punti di fissaggio per sospensione e molla piana. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

GW S4 232 GS

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.1 HLO - 4+4L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 242 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 116 W 13440 9490 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  
GW S4 245 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 116 W 13440 12160 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  
GW S4 246 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 116 W 13440 12310 Grigio RAL 7037 5.3 1  426,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

GW S4 242 GS
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.1 HLO - 5+5L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 252 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 142 W 16800 11870 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  
GW S4 255 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 142 W 16800 15210 Grigio RAL 7037 6 1  459,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

GW S4 252 GS

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.1 HLO - 4X4L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 262 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 232 W 26880 18990 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 263 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 232 W 26880 25150 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 264 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 225 W 26880 25600 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 265 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 232 W 26880 24330 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  
GW S4 266 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 232 W 26880 24620 Grigio RAL 7037 12 1  808,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

GW S4 262 GS
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COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 1  28,00  

GW L1 907

SMART[4] 2.1 HLO - 4X5L

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE - IP66 - CLASSE I
Codice Ottica Temperatura 

di colore
Potenza di 
sistema

Flusso 
nominale (lm)

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S4 272 GS Concentrante 30° 4000 K (CRI 80) 284 W 33600 23730 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 273 GS Media 60° 4000 K (CRI 80) 284 W 33600 31440 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 274 GS Diffondente 100° 4000 K (CRI 80) 280 W 33600 32000 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 275 GS Ellittica 4000 K (CRI 80) 284 W 33600 30410 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  
GW S4 276 GS Asimmetrica 4000 K (CRI 80) 284 W 33600 30780 Grigio RAL 7037 13 1  880,00  

DOTAZIONI: Connettore stagno, quattro punti di fissaggio per sospensione e due cavetti di ritenuta fissi. 
NOTE: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED. Il Flusso Nominale è riferito a Tj=85°C. Disponibili versioni con LED 3000K (-30K) e 5700K 
(-57K). Temperatura massima di funzionamento: +40°C.

GW S4 272 GS

COMPLEMENTI TECNICI

ARTICOLO DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW L1 907 Vetro trasparente 4L-5L 1  28,00  

GW L1 907

ZNT

RIFLETTORE DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE II
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Dimensioni 
AxBxC (mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 80 162 1 36 W FD G13 1290x112x135 3.1 1/28  78,80  
GW 80 164 2 18 W FD G13 680x112x195 2.6 1/20  66,40  
GW 80 165 2 36 W FD G13 1290x112x195 4.6 1/20  104,00  

CARATTERISTICHE: cavi ad isolamento rinforzato. Assenza dispositivi per la messa a terra.

GW 80 165



Articoli in esaurimento

222

VERSIONI CABLATE - IP65 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Dimensioni 
AxBxC (mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 80 143 1 58 W FD G13 1590x112x135 3.4 1/28  71,00  
GW 80 146 2 58 W FD G13 1590x112x195 4.4 1/20  83,20  

GW 80 143

VERSIONI CABLATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I - REATTORE ELETTRONICO
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Dimensioni 
AxBxC (mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 80 192 F 2 55 W FSD 2G11 680x112x195 2.3 1/20  91,20  
GW 80 193 F 2 55 W FSD 2G11 1290x112x135 3 1/28  105,00  
GW 80 194 F 2 80 W FSD 2G11 1290x112x135 3.3 1/28  142,00  
GW 80 195 F 4 55 W FSD 2G11 1290x112x195 3.3 1/20  198,00  

NOTE: lampada inclusa tonalità colore 4000 K.

GW 80 192 F

VERSIONI PER EMERGENZA

VERSIONI CABLATE - NON PERMANENTI - IP65 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Autonomia Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz
GW 80 361 1 18 W FD G13 1 h 130 2 1/28  138,00  
GW 80 362 1 18 W FD G13 3 h 190 2.4 1/28  187,00  
GW 80 364 1 36 W FD G13 3 h 300 3.5 1/28  194,00  
GW 80 366 1 58 W FD G13 3 h 380 4 1/28  206,00  

DOTAZIONI: accumulatori Ni-Cd.

GW 80 364

VERSIONI CABLATE - PERMANENTI - IP65 - CLASSE I - ALIMENTATORE ELETTRONICO
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Autonomia Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 81 063 1 58 W FD G13 1 h 300 4.9 1/28  196,00  
GW 81 066 2 58 W FD G13 1 h 260 6.7 1/20  214,00  
GW 81 075 2 36 W FD G13 3 h 260 5.3 1/20  232,00  
GW 81 076 2 58 W FD G13 3 h 330 6.8 1/20  249,00  

CARATTERISTICHE: in emergenza funzionamento di una sola lampada. 
DOTAZIONI: accumulatori Ni-Cd.

GW 81 063
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VERSIONI CABLATE - PERMANENTI - IP65 - CLASSE I - ALIMENTATORE ELETTRONICO
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Autonomia Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz
GW 80 198 2 55 W FSD 2G11 1 h 250 3.7 1/28  204,00  

CARATTERISTICHE: in emergenza funzionamento di una sola lampada. 
Dimensioni: 1290 x 112 x 135 mm. 
DOTAZIONI: accumulatori Ni-Cd.

GW 80 198

COMPLEMENTI TECNICI

RIFLETTORI CONCENTRANTI
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Autonomia Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 
GW 80 545 2 36 W     0.3 30  18,20  
GW 80 543 1 58 W     0.3 30  17,60  
GW 80 546 2 58 W     0.4 30  21,10  
GW 80 547 2 55-80 W     0.3 30  16,70  
GW 80 548 4 55 W     0.3 30  20,20  

CARATTERISTICHE: materiale: alluminio 99.85 brillantato ed ossidato. Fissaggio diretto sul riflettore diffondente senza l’ausilio di attrezzo.

GW 80 545

ARTICOLI DI RICAMBIO
Codice Descrizione Conf.

Imb.
Prezzo

Euro
GW 80 131 Diffusore 1x18 W 1/28  25,10  
GW 80 133 Diffusore 1x58 W 1/28  46,70  
GW 80 136 Diffusore 2x58 W 1/20  56,20  

NOTA: Clips INOX di fissaggio al corpo incluse

GW 80 131

MINI HALLE

CON VETRO

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED DA 2300 E 5500 LM - IP65 - CLASSE I
Codice Lampada Temperatura 

di colore
Corrente 
di pilotaggio

Potenza di 
sistema

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW 83 732 LED 4000 K (CRI 75) 1400 mA 55 W 3370 Alluminio 8 1  354,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 83 731
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HALLE - OTTICA LISCIA

SENZA CHIUSURA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA 
IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 003 M 250 W ME E40 3 A Grigio grafite 7.6 1  279,00  
GW 83 004 M 250 W ME* E40 2.2 A Grigio grafite 6.8 1  254,00  
GW 83 006 M 400 W ME E40 4.2 A Grigio grafite 8.9 1  290,00  
GW 83 007 M 400 W ME* E40 3.4 A Grigio grafite 7.5 1  262,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro) in quanto richiesto dal tipo di lampada installata.

GW 83 003 M

CON VETRO

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 028 M 250 W ME E40 3 A Grigio grafite 9.9 1  326,00  
GW 83 029 M 250 W ME* E40 2.2 A Grigio grafite 9.1 1  294,00  
GW 83 031 M 400 W ME E40 4.2 A Grigio grafite 10.9 1  337,00  
GW 83 032 M 400 W ME* E40 3.4 A Grigio grafite 9.8 1  307,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 83 028 M

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 83 531 Kit IP65 vetro  2.3 1  42,60  

CARATTERISTICHE: GW83531: il kit comprende vetro, anello di chiusura e guarnizione.

GW 83 531

GABBIA DI PROTEZIONE
Codice Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 814 Ø 475 x h 50 0.5 5  28,30  

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto sull’apparecchio. 
NOTE: gabbia di protezione da impiegare nelle versioni con ottica aperta o chiusa con vetro.

GW 84 814



225

HALLE - OTTICA DIFFONDENTE

CON VETRO

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 132 M 400 W ME* E40 3.4 A Grigio grafite 12.3 1  346,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 83 132 M

CON COPPA IN PC

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 156 M 400 W ME E40 4.2 A Grigio grafite 11.9 1  387,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 83 156 M

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 83 535 Kit IP65 coppa PC  2.2 1  55,40  

CARATTERISTICHE: GW83535: il kit comprende coppa in PC, anello di chiusura e guarnizione.

GW 83 535

HALLE ATEX - ZONA 2 (G) - ZONA 22 (D)

OTTICA LISCIA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 566 M 400 W ME E40 4.2 A Grigio grafite 11.1 1  368,00  
GW 83 567 M 400 W ME* E40 3.4 A Grigio grafite 9.9 1  330,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Classificazione ATEX: Gruppo II Categoria 3 GD. 
Modo di protezione per gas: nR. 
Modo di protezione per polveri: tc. 
Temperatura ambiente: -20°C &lt;= Ta &lt;= +25°C.

GW 83 566 M
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HALLE TS - OTTICA TRASPARENTE

SENZA CHIUSURA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE 
IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 401 150 W ME - MC E27 1.8 A Alluminio 7.5 1  233,00  
GW 83 406 400 W ME / SE E40 4.2 A Alluminio 9.9 1  247,00  
GW 83 407 400 W ME* E40 3.4 A Alluminio 8.7 1  222,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampada installata.

GW 83 401

CON COPPA IN PMMA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 481 400 W ME / SE E40 4.2 A Alluminio 11.2 1  307,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 83 481

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 83 537 Kit coppa PMMA  1.3 1  42,60  

CARATTERISTICHE: GW83537: il kit comprende coppa in PMMA, anello di chiusura e guarnizione.

GW 83 537

HALLE TS - OTTICA LISCIA

SENZA CHIUSURA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE 
IP23 VANO OTTICO - IP65 VANO ACCESSORI - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 303 250 W ME / SE E40 3 A Alluminio 7.5 1  226,00  
GW 83 306 400 W ME / SE E40 4.2 A Alluminio 8.7 1  238,00  
GW 83 307 400 W ME* E40 3.4 A Alluminio 7.3 1  213,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro) in quanto richiesto dal tipo di lampada installata.

GW 83 303
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CON VETRO

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 331 400 W ME / SE E40 4.2 A Alluminio 11 1  290,00  
GW 83 332 400 W ME* E40 3.4 A Alluminio 9.6 1  262,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 83 331

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 83 531 Kit IP65 vetro  2.3 1  42,60  

CARATTERISTICHE: GW83531: il kit comprende vetro, anello di chiusura e guarnizione.

GW 83 531

GABBIA DI PROTEZIONE
Codice Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 814 Ø 475 x h 50 0.5 5  28,30  

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto sull’apparecchio. 
NOTE: gabbia di protezione da impiegare nelle versioni con ottica aperta o chiusa con vetro.

GW 84 814

HALLE TS - OTTICA PRISMATIZZATA

CON VETRO

VERSIONI CABLATE E RIFASATE - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada Attacco 

lampada
Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 83 451 150 W ME - MC E27 1.8 A Alluminio 9 1  286,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 83 451
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COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 83 531 Kit IP65 vetro  2.3 1  42,60  

CARATTERISTICHE: GW83531: il kit comprende vetro, anello di chiusura e guarnizione.

GW 83 531

GABBIA DI PROTEZIONE
Codice Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 814 Ø 475 x h 50 0.5 5  28,30  

CARATTERISTICHE: fissaggio a scatto sull’apparecchio. 
NOTE: gabbia di protezione da impiegare nelle versioni con ottica aperta o chiusa con vetro.

GW 84 814

HERCULES - OTTICA LISCIA

SENZA CHIUSURA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 104 S 250 W SE E40 3 A Grigio grafite 7.3 1  175,00  
GW 84 104 M 250 W ME E40 3 A Grigio grafite 7.3 1  206,00  
GW 84 106 S 400 W SE E40 4.2 A Grigio grafite 8.7 1  192,00  
GW 84 106 M 400 W ME E40 4.2 A Grigio grafite 8.7 1  220,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Montando l’apposito kit (GW84982) è possibile rendere il vano ottico IP44. 
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro) in quanto richiesto dal tipo di lampada installata

GW 84 104 S

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 814 Gabbia di protezione Ø 475 x h 50 0.5 5  28,30  
GW 84 818 Anello chiusura  0.3 25  11,50  

CARATTERISTICHE: GW84814, fissaggio a scatto sull’apparecchio. 
NOTE: gabbia di protezione GW84814 da impiegare nelle versioni con ottica aperta o chiusa con vetro. 
KIT GW84982 composto da vetro temprato, guarnizione, anello di chiusura e piastra di protezione portalampada.

GW 84 814
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HERCULES - OTTICA RIGATA

SENZA CHIUSURA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 883 S 250 W SE E40 3 A Grigio RAL 7035 7.3 1  195,00  
GW 84 883 M 250 W ME E40 3 A Grigio RAL 7035 7.3 1  228,00  
GW 84 886 M 250 W ME* E40 2.2 A Grigio RAL 7035 6.5 1  195,00  
GW 84 885 M 400 W ME E40 4.2 A Grigio RAL 7035 8.7 1  242,00  
GW 84 887 M 400 W ME* E40 3.4 A Grigio RAL 7035 7.2 1  206,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Montando l’apposito kit (GW84981 - GW84982 - GW84984) è possibile rendere il vano ottico IP44. 
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (vetro o coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampada 
installataGW 84 885 M

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Per 

lampade
Dimensioni 
(mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 84 981 Kit IP44 con coppa PC Max 250 W  1.6 1/4  34,10  
GW 84 984 Kit IP44 con coppa PMMA Max 250 W  1.7 1/4  42,70  
GW 84 819 Coppa PC Max 250 W Ø 470 x h 45 0.6 5  18,90  
GW 84 814 Gabbia di protezione  Ø 475 x h 50 0.5 5  28,30  
GW 84 818 Anello chiusura   0.3 25  11,50  

CARATTERISTICHE: GW84814, fissaggio a scatto sull’apparecchio. 
NOTE: gabbia di protezione GW84814 da impiegare nelle versioni con ottica aperta o chiusa con vetro. 
Kit composti da vetro/coppa, guarnizione, anello di chiusura e piastra di protezione portalampada.

GW 84 814

HERCULES - OTTICA TRASPARENTE

SENZA CHIUSURA

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 85 894 M 250 W ME E40 3 A Grigio RAL 7035 9.1 1  270,00  
GW 85 895 M 250 W ME* E40 2.2 A Grigio RAL 7035 8.3 1  230,00  
GW 85 897 M 400 W ME* E40 3.4 A Grigio RAL 7035 9 1  236,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV. 
Le versioni fornite con lampade a ioduri metallici ME - 250 W / 400 W devono essere completate con lo schermo di protezione (coppa) in quanto richiesto dal tipo di lampada installata

GW 85 894 M

COMPLEMENTI TECNICI

ACCESSORI PER LA CHIUSURA DEL VANO OTTICO
Codice Descrizione Dimensioni 

(mm)
Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 83 537 Kit coppa PMMA  1.3 1  42,60  

CARATTERISTICHE: GW83537: il kit comprende coppa in PMMA, anello di chiusura e guarnizione.

GW 84 983
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ASTRID 60X60

INCASSO 60X60 - OTTICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 507 22 W 4000 K (CRI 80) 3100 Bianco 3.1 1  166,00  
GW S2 506 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 Bianco 3.1 1  169,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 516 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 Bianco 3.1 1  239,00  

NOTE: dispositivo adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 60x60. 
Appoggio minimo sulla struttura portante: 10mm per lato. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 506

INCASSO 60X60 - OTTICA DIFFONDENTE VERSIONE EMERGENZA

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230/240 V - 50 Hz
GW S2 527 22 W 4000 K (CRI 80) 3100 420 Bianco 3.1 1  319,00  
GW S2 526 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 420 Bianco 3.1 1  393,00  

NOTE: autonomia 3h. 
Dispositivo  adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 60x60. 
Appoggio minimo sulla struttura portante: 10mm per lato. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 526

INCASSO 60X60 - OTTICA DARK LIGHT

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 566 28 W 4000 K (CRI 80) 3100 Bianco 4.3 1  265,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 576 28 W 4000 K (CRI 80) 3100 Bianco 4.3 1  322,00  

NOTE: dispositivo  adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 60x60. 
Appoggio minimo sulla struttura portante: 10mm per lato. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 566

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 567 38 W 4000 K (CRI 80) 4100 Bianco 5 1  366,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 577 38 W 4000 K (CRI 80) 4100 Bianco 5 1  422,00  

NOTE: dispositivo  adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 60x60. 
Appoggio minimo sulla struttura portante: 10mm per lato. 
i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 567
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INCASSO 60X60 - OTTICA DARK LIGHT VERSIONE EMERGENZA

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230/240 V - 50 Hz
GW S2 586 28 W 4000 K (CRI 80) 3100 290 Bianco 4.3 1  489,00  

NOTE: autonomia 3h. 
Dispositivo  adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 60x60. 
Appoggio minimo sulla struttura portante: 10mm per lato. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 586

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230/240 V - 50 Hz
GW S2 587 38 W 4000 K (CRI 80) 4100 320 Bianco 5 1  589,00  

NOTE: autonomia 3h. 
Dispositivo  adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 60x60. 
Appoggio minimo sulla struttura portante: 10mm per lato. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 587

PLAFONE 60X60 - OTTICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 536 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 Bianco 3.5 1  244,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 546 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 Bianco 3.5 1  299,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 536

PLAFONE 60X60 - OTTICA DIFFONDENTE VERSIONE EMERGENZA

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230/240 V - 50 Hz
GW S2 556 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 420 Bianco 3.5 1  468,00  

NOTE: autonomia 3h. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 556



Articoli in esaurimento

232

PLAFONE 60X60 - OTTICA DARK LIGHT

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 606 28 W 4000 K (CRI 80) 3100 Bianco 4.7 1  270,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 616 28 W 4000 K (CRI 80) 3100 Bianco 4.7 1  340,00  

NOTA: i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 606

PLAFONE 60X60 - OTTICA DARK LIGHT VERSIONE EMERGENZA

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230/240 V - 50 Hz
GW S2 626 28 W 4000 K (CRI 80) 3100 290 Bianco 5.4 1  494,00  

NOTA: autonomia 3h. 
I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 626

KONO

OTTICA A FUOCO VARIABILE CON VETRO

VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADE - IP65 - CLASSE I
Codice Potenza 

lampada
Lampada 
in dotazione

Attacco 
lampada

Corrente 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 84 805 M 400 W ME E40 4.2 A Grigio RAL 7035 12.7 1  379,00  

* Lampada con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 84 805 M

ASTRID 30X120

INCASSO 30X120 - OTTICA DIFFONDENTE

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 706 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 Bianco 4.1 1  206,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 716 31 W 4000 K (CRI 80) 4250 Bianco 4.1 1  244,00  

NOTE: dispositivo  adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 30x120. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 706



233

INCASSO 30X120 - OTTICA DARK LIGHT

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED - IP20 - CLASSE I
Codice Potenza di 

sistema
Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
GW S2 736 29 W 4000 K (CRI 80) 3200 Bianco 4.1 1  232,00  

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz - DALI
GW S2 746 29 W 4000 K (CRI 80) 3200 Bianco 4.1 1  270,00  

NOTE: dispositivo  adatto ad installazioni in controsoffitti modulari con struttura portante 30x120. I dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW S2 736

VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP40 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Diffusore 
tipo

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 / 60 Hz
GW 80 571 1 18 W FSQ G24d-2 Opale Ø 290 1 1  32,80  

GW 80 571

VERSIONI PER EMERGENZA

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP40 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Flusso luminoso 
in emergenza (lm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 80 585 1 26 W FSQ G24q-3 135 1.8 1  203,00  

NOTA: Batterie NiCd per alte temperature. autonomia 1h.

GW 80 585

MANTA

MANTA 36 - VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP40 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Diffusore 
tipo

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 / 60 Hz
GW 80 576 2 13 W FSQ G24d-1 Opale Ø 360 1 1  48,10  

NOTE: versione predisposta per la doppia accensione 1 + 1.

GW 80 576
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MANTA 44 - VERSIONI STANDARD

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP40 - CLASSE I
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Diffusore 
tipo

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 80 581 3 13 W FSQ G24d-1 Opale Ø 440 2.3 1  73,50  

NOTE: versione predisposta per la doppia accensione 2 + 1.

GW 80 581

BOLLA/GUSCIO

BOLLA 200

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II - REATTORE ELETTRONICO
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz
GW 80 591 1 13 W FSQ G24q-1 Grigio RAL 7035 0.5 1/10  53,10  

GW 80 591

BOLLA 200 - VERSIONI LED

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED DA 1000 LUMEN - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza di 

sistema
Lampada 
in dotazione

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 81 001 15 W LED 3000 K 650 Grigio grafite 1 1/8  80,80  
GW 81 002 15 W LED 4000 K 700 Grigio grafite 1 1/8  80,80  

NOTA:  i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 81 001

BOLLA 200 - VERSIONI LED - SENSORE DI MOVIMENTO

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED DA 1000 LUMEN - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza di 

sistema
Lampada 
in dotazione

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 81 006 15 W LED 3000 K 650 Grigio grafite 1 1/8  102,00  
GW 81 007 15 W LED 4000 K 700 Grigio grafite 1 1/8  102,00  

NOTA:  i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 81 006
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BOLLA 260

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II - REATTORE ELETTRONICO
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz
GW 80 592 2 13 W FSQ G24q-1 Grigio RAL 7035 1 1/4  95,20  

GW 80 592

BOLLA 260 - VERSIONI LED

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED DA 2000 LUMEN - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza di 

sistema
Lampada 
in dotazione

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 220/240 V - 50/60 Hz
GW 81 011 25 W LED 3000 K 1620 Grigio grafite 1 1/6  183,00  
GW 81 012 25 W LED 4000 K 1760 Grigio grafite 1 1/6  183,00  

NOTA:  i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 81 011

BOLLA 260 - VERSIONI LED - SENSORE DI MOVIMENTO

VERSIONI CABLATE CON SORGENTI LED DA 2000 LUMEN - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza di 

sistema
Lampada 
in dotazione

Temperatura 
di colore

Lumen 
output (lm)

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 81 016 25 W LED 3000 K 1620 Grigio grafite 1 1/6  215,00  
GW 81 017 25 W LED 4000 K 1760 Grigio grafite 1 1/6  215,00  

NOTA:  i dati tecnici possono subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

GW 81 016

GUSCIO 250

VERSIONI CABLATE PER LAMPADE FLUORESCENTI - IP55 - CLASSE II
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 80 772 1 9 W FSD G23 Grigio grafite 0.9 1/10  44,70  
GW 80 604 1 9 W FSD G23 Grigio RAL 7035 0.9 1/10  44,70  

GW 80 772
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VERSIONI CABLATE - IP55 - CLASSE II - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
Codice Numero 

lampade
Potenza 
lampada

Lampada Attacco 
lampada

Colore Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 Hz
GW 80 644 1 9 W FSD G23 Grigio RAL 7035 1 1/6  80,80  

CARATTERISTICHE: interruttore crepuscolare con soglia di intervento regolabile (da 5 a 120 lux).

GW 80 644

GUSCIO 320

VERSIONI CON PORTALAMPADE EDISON - IP55 - CLASSE II
Codice Potenza 

lampada max
Lampada Attacco 

lampada
Colore Peso 

(kg)
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 80 774 100 W IA/IB / FBT E27 Grigio grafite 0.9 1/6  41,90  

NOTE: lunghezza lampada max 210mm.

GW 80 774

STARTEC NET

APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLO

STARTEC NEMO DA GUIDA DIN
Codice Descrizione Display N. lampade 

gestibili
N. mod. 
EN 50022

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 / 60 Hz
GW 81 379 Nemo DIN Plus O-Led 240 9 1  757,00  

NOTA: per il collegamento tra centrale / lampada e tra centrale / centrale, utilizzare cavo a doppio conduttore twistato e schermato per trasmissioni RS485 (consigliato CEAM CPR 6003 o 
BELDEN P/N 9841).

GW 81 379

STARTEC UPS

GRUPPI UPS PER SISTEMI D'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SENSORE LAMPADA PER SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA VERIFICA FUNZIONALE DEL TUBO FLUORESCENTE
Codice Sensore 

tipo
Adatto 
per

Potenza 
max.

Bus di 
comunicazione

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(kg)

Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

GW 81 378 SFH 203P Tubi fluorescenti 180 VA BUS LonTalk 115x45x42 0.4 1  105,00  

NOTA GENERALE: il sistema centralizzato Startec NET deve essere realizzato con la centrale Nemo DIN; senza di essa il funzionamento degli apparecchi non è possibile. 
NOTA: GW81378 gestibile in manuale tramite contatto impulsivo. Per versione gestibile tramite contatto mantenuto o per versione MASTER per la gestione simultanea dei dispositivi presenti 
sulla linea LON contattare il SAT.

GW 81 378
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STARTEC KIT

KIT NET

KIT DI TRASFORMAZIONE DA APPARECCHIO FLUORESCENTE TRADIZIONALE IN APPARECCHIO 
DI EMERGENZA CENTRALIZZATA BUS LON-TALK
Codice Potenza 

lampada
Accumulatori 
tipo

Autonomia Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 V - 50 / 60 Hz
GW 81 396 58 W Ni-Cd 1 h 1  226,00  

NOTA: kit di trasformazione per lampade con starter non integrato nella base lampada. 
Verificare l’idoneità al tipo di lampada nella specifica tabella presente nel foglio istruzioni (consultabile sul sito Gewiss). 
NOTA GENERALE: Gli apparecchi della serie STARTEC NET sono progettati per funzionare tramite sistema centralizzato BUS LON-TALK, devono pertanto essere inizializzate tramite la centrale di 
controllo NEMO DIN PLUS.

GW 81 396

KIT BASIC

KIT DI TRASFORMAZIONE PER APPARECCHI FLUORESCENTI CON ALIMENTATORE MAGNETICO O ELETTRONICO 
IN APPARECCHI DI EMERGENZA
Codice Potenza 

lampada max
Accumulatori 
tipo

Autonomia Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Tensione: 230 / 240 V - 50 / 60 Hz
GW 81 291 58 W Ni-Cd 1 h 1  68,50  
GW 81 292 58 W Ni-Cd 3 h 1  96,80  

NOTA: kit di trasformazione per lampade con starter non integrato nello zoccolo. 
Verificare l’idoneità al tipo di lampada nella specifica tabella presente nel foglio istruzioni (consultabile sul sito Gewiss).

GW 81 292
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SORGENTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

LAMPADE - IODURI METALLICI
Codice Potenza 

lampada
Lampada Corrente 

lampada
Formato Flusso 

(lm)
CRI Temperatura 

di colore
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Attacco lampada: E40
GW 88 704 250 W ME* 2.2 A Ellissoidale 18000 2B 4500 K 1  52,80  
GW 88 706 250 W MT* 2.2 A Tubolare 20500 2B 4500 K 1  52,30  
GW 88 707 400 W MT* 3.4 A Tubolare 32000 2B 4500 K 1  52,10  
GW 88 711 400 W MT 4.2 A Tubolare 35000 1A 5500 K 1  77,10  

NOTE: GW88704, GW88705, GW88706, GW88707: lampade con tensione di innesco 0,7 ÷ 1 kV.

GW 88 706

LAMPADE - SODIO ALTA PRESSIONE
Codice Potenza 

lampada
Lampada Corrente 

lampada
Formato Flusso 

(lm)
CRI Temperatura 

di colore
Conf.
Imb.

Prezzo
Euro

Attacco lampada: E40
GW 88 739 250 W SE 3 A Ellissoidale 31100 4 2000 K 1  39,70  
GW 88 736 150 W ST 1.8 A Tubolare 17500 4 2000 K 1  32,30  
GW 88 738 400 W ST 4.4 A Tubolare 56500 4 2000 K 1  36,80  

NOTE: GW88741 con accenditore incorporato.

GW 88 738
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ROAD 5 (MINI) ROAD 5 (MEDIUM)

STREET O3 AVENUE 1 CUT-OFF

AVENUE 1 SEMI CUT-OFF
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SMART[PRO] 6M - EQUIVALENTE 1000W MT

SMART[PRO] 2.0 1M

SMART[PRO] 2.0 2+2M

SMART[PRO] 2.0 2M

SMART[PRO] 9M - EQUIVALENTE 2000W MT ESALITE FL 12K - 16K - 20K

68
9 46
0

822
680

495 207

54
5

92
9 70
0

822
680

158

495 207

54
5

175

HORUS 1ESALITE FL 24K
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GENIUS
VERSIONI 500W

HORUS 2
V

120180

21
0

GENIUS
VERSIONI 1000/1500W

MERCURIO 1
V

COLOSSEUM STADIUM

150355

31
0

MERCURIO 2 TITANO
VERSIONI 250W 400W
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ESALITE PL 6K ESALITE PL12K - 16K - 20K

URBAN O3
(SISTEMI AD INNESTO LATERALE PER SBRACCI COMMERCIALI)

URBAN O3
(SISTEMI PER SBRACCI GEWISS)

SATURNO LED
PER VERSIONI CON BASE

DEDALO LED
PER FASCIO STRETTO

DEDALO LED
PER FASCIO LARGO

TRILIGHT
P

55
0

55
0
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95
0

95
0

TRILIGHT POINT

EXTRO

47
3

78
0

55
3
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800/1200/1600 

110 

76

800/1200/1600 

110 

76

SMART[3]ESALITE HB 48K

ESALITE HB 12K - 16K - 20K ESALITE HB 24KESALITE HB 6K

SMART[3] C

SMART[4]
LB 2.0 2L

SMART[3] S
L

487

1
6
3

7
1

4 8 7

1
6
3

7
1

800/1200/1600 

110 

76

SMART[4]
LB 2.0 2L EMERGENZA

1
9
3

6 9 1

1
6
3

1
1
0

9
3

1
9
3

6 9 1

1
6
3

1
1
0

9
3
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SMART[4]
LB 2.0 4X4L

5
0
4

7 0 0

8
5

5
0
4

7 0 0

8
5

SMART[4]
LB 2.0 2+2L

SMART[4]
LB 2.0 4L EMERGENZA

SMART[4]
LB 2.0 2+2L EMERGENZA

SMART[4]
LB 2.0 4L

717

1
6
3

7
1

7 1 7

1
6
3

7
1

9 2 2

1
9
3

1
6
4

1
1
0

9
3

9 2 2

1
9
3

1
6
4

1
1
0

9
3

2 5 3

3
8
3

8
9

2 5 3

3
8
3

8
9

2
5
4

5 6 4

537

1
1
0

8
9

2
5
4

5 6 4

537

1
1
0

8
9

SMART[4]
LB 2.0 4+4L EMERGENZA

SMART[4]
LB 2.0 5+5L

SMART[4]
LB 2.0 5L

SMART[4]
LB 2.0 4+4L
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3
8
3

8
9

2 5 3

3
8
3

8
9

7 0 0

2
5
4

7
5

7 0 0
2
5
4

7
5

8 7 9

852

2
5
4

1
1
0

8
9

8 7 9

852

2
5
4

1
1
0

8
9

7 0 0

2
5
4

7
5

7 0 0

2
5
4

7
5
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ZNT
2X36

ZNT
1X58

ZNT
2X18

ZNT
1X36

ZNT
1X18

SMART[4]
2.1 HLO

SMART[4]
LB 2.0 4X5L

5
0
4

7 0 0

8
5

5
0
4

7 0 0

8
5

SMART[4]
LB 2.0 4X4L EMERGENZA

5
0
4

7 0 0

880

1
1
0

9
6

5
0
4

7 0 0

880

1
1
0

9
6

CLICK 21
1X36/2X36/1X28/2X28
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CLICK 21
1X58/2X58/1X49/2X49

HERCULES
1

ASTRID 75 ASTRID ROUND Ø 200 mm ASTRID ROUND Ø 250 mm

ASTRID SQUARE 200x200 mm ASTRID SQUARE 250x250 mm ASTRID FULL PANEL LED 60X60 

ASTRID FULL PANEL LED 30X120 

175

25
0

225

32
0

105

120

130 165

180

230

BOLLA 200

GUSCIO 250

BOLLA 260

GUSCIO 320 TONDA ES 180

TONDA ES 230

200 260115 140



249

Indice prodotti



Indice prodotti

250

Codice
Quantità Prezzo 

euro
Pagina

Conf./Imb. Pallet
Codice

Quantità Prezzo 
euro

Pagina
Conf./Imb. Pallet

Codice
Quantità Prezzo 

euro
Pagina

Conf./Imb. Pallet

GW 82 894			  1/10	 1260	 37,20		 209

GW83
GW 83 003 M			   1	 16	 279,00		 224

GW 83 004 M			   1	 12	 254,00		 224

GW 83 006 M			   1	 12	 290,00		 224

GW 83 007 M			   1	 12	 262,00		 224

GW 83 028 M			   1	 12	 326,00		 224

GW 83 029 M			   1	 12	 294,00		 224

GW 83 031 M			   1	 16	 337,00		 224

GW 83 032 M			   1	 12	 307,00		 224

GW 83 132 M			   1	 12	 346,00		 225

GW 83 156 M			   1	 12	 387,00		 225

GW 83 303			   1	 12	 226,00		 226

GW 83 306			   1	 12	 238,00		 226

GW 83 307			   1	 12	 213,00		 226

GW 83 331			   1	 12	 290,00		 227

GW 83 332			   1	 12	 262,00		 227

GW 83 401			   1	 12	 233,00		 226

GW 83 406			   1	 12	 247,00		 226

GW 83 407			   1	 12	 222,00		 226

GW 83 451			   1	 12	 286,00		 227

GW 83 481			   1	 12	 307,00		 226

GW 83 531			   1	 100	 42,60		 224

GW 83 531			   1	 100	 42,60		 227

GW 83 531			   1	 100	 42,60		 228

GW 83 535			   1	 40	 55,40		 225

GW 83 537			   1	 100	 42,60		 226

GW 83 537			   1	 100	 42,60		 229

GW 83 566 M			   1	 12	 368,00		 225

GW 83 567 M			   1	 12	 330,00		 225

GW 83 732			   1	 24	 354,00		 223

GW84
GW 84 011 M			   1	 50	 159,00		  59

GW 84 011 S			   1	 20	 206,00		  59

GW 84 012 S			   1	 20	 154,00		  59

GW 84 013 M			   1	 20	 196,00		  59

GW 84 014 M			   1	 50	 168,00		  59

GW 84 014 S			   1	 20	 223,00		  59

GW 84 015 M			   1	 20	 159,00		 193

GW 84 015 S			   1	 20	 206,00		 193

GW 84 016 S			   1	 20	 154,00		 193

GW 84 017 M			   1	 20	 196,00		 193

GW 84 018 M			   1	 50	 168,00		 193

GW 84 018 S			   1	 20	 223,00		 193

GW 84 031 M			   1	 50	 159,00		  59

GW 84 031 S			   1	 50	 206,00		  59

GW 84 032 M			   1	 50	 168,00		  59

GW 84 032 S			   1	 20	 223,00		  59

GW 84 033 M			   1	 20	 159,00		 193

GW 84 033 S			   1	 20	 206,00		 193

GW 84 034 M			   1	 50	 168,00		 193

GW 84 034 S			   1	 20	 223,00		 193

GW 84 041 M			   1	 20	 174,00		  60

GW 84 042 M			   1	 20	 186,00		  60

GW 84 043 M			   1	 20	 174,00		 194

GW 84 044 M			   1	 20	 186,00		 194

GW 84 051			   1	 20	 181,00		 194

GW 84 052			   1	 20	 182,00		  60

GW 84 053			   1	 20	 193,00		  60

GW 84 054			   1	 20	 181,00		 194

GW 84 055			   1	 10	 182,00		 194

GW 84 056			   1	 20	 193,00		 194

GW 84 057 S			   1	 20	 208,00		 194

GW 84 059			   1	 20	 415,00		 194

GW 81 016			   1/6	 36	 215,00		 235

GW 81 017			   1/6	 36	 215,00		 235

GW 81 063			  1/28	 28	 196,00		 222

GW 81 064			  1/20	 20	 174,00		 151

GW 81 065			  1/20	 20	 198,00		 151

GW 81 066			  1/20	 20	 214,00		 222

GW 81 074			  1/20	 20	 210,00		 151

GW 81 075			  1/20	 20	 232,00		 222

GW 81 076			  1/20	 20	 249,00		 222

GW 81 291			   1	 432	 68,50		 237

GW 81 292			   1	 324	 96,80		 237

GW 81 378			   1	 312	 105,00		 236

GW 81 379			   1	 110	 757,00		 236

GW 81 396			   1	 60	 226,00		 237

GW82
GW 82 011 B			   1/2	 24	 105,00		  99

GW 82 011 G			   1/2	 20	 87,20		  99

GW 82 016 B			   1/2	 10	 130,00		  99

GW 82 016 G			   1/2	 10	 109,00		  99

GW 82 018 B j			   1	 0	 167,00		  99

GW 82 018 G j			   1	 0	 139,00		  99

GW 82 046			   1	 0	 45,80		  99

GW 82 047			   1	 0	 52,80		  99

GW 82 082			   1	 0	 444,00		 209

GW 82 082 B			   1	 0	 480,00		 209

GW 82 083			   1	 12	 444,00		 209

GW 82 085			   1	 18	 466,00		  97

GW 82 085 B			   1	 18	 504,00		  97

GW 82 086			   1	 10	 466,00		  97

GW 82 088			   1	 4	 497,00		  97

GW 82 088 B			   1	 0	 537,00		  97

GW 82 089			   1	 4	 497,00		  97

GW 82 096			   1	 6	 189,00		  97

GW 82 202			   1/2	 72	 82,40		 210

GW 82 206			   1/2	 72	 82,40		 101

GW 82 214 S			   1/2	 72	 193,00		 210

GW 82 242			   1/2	 72	 158,00		 210

GW 82 246			   1/2	 24	 293,00		 102

GW 82 247			   1/2	 12	 293,00		 210

GW 82 253			   1/5	 160	 17,30		 211

GW 82 255			   1/6	 144	 36,40		 211

GW 82 257			   1/5	 75	 57,50		 212

GW 82 259			   1	 35	 96,00		 211

GW 82 261			   1	 42	 96,00		 212

GW 82 263			   1	 55	 191,00		 211

GW 82 265			   1	 45	 191,00		 212

GW 82 267			   1/4	 40	 83,20		 212

GW 82 270			   1/5	 50	 74,80		 212

GW 82 273			   1	 42	 120,00		 211

GW 82 281 S			   1/2	 72	 193,00		 101

GW 82 286			   1/2	 72	 158,00		 102

GW 82 290			   1/6	 144	 36,40		 103

GW 82 291			   1/5	 160	 17,30		 103

GW 82 292			   1	 45	 96,00		 103

GW 82 292 B			   1	 45	 103,00		 103

GW 82 293			   1	 72	 191,00		 211

GW 82 294			   1	 54	 120,00		 211

GW 82 295			   1	 42	 96,00		 212

GW 82 296			   1	 72	 191,00		 212

GW 82 297			   1/4	 32	 83,20		 104

GW 82 297 B			   1/4	 32	 89,60		 104

GW 82 298			   1/5	 75	 57,50		 104

GW 82 299			   1/5	 40	 74,80		 104

GW 82 860			   1	 15	 575,00		 209

GW 82 862			   1	 48	 449,00		 209

GW80
GW 80 131			  1/28	 28	 25,10		 223

GW 80 133			  1/28	 28	 46,70		 223

GW 80 134			  1/20	 20	 29,50		 152

GW 80 135			  1/20	 20	 47,50		 152

GW 80 136			  1/20	 20	 56,20		 223

GW 80 141			  1/28	 28	 51,60		 151

GW 80 142			  1/28	 28	 63,90		 151

GW 80 143			  1/28	 28	 71,00		 222

GW 80 144			  1/20	 20	 56,30		 151

GW 80 145			  1/20	 20	 73,50		 151

GW 80 146			  1/20	 20	 83,20		 222

GW 80 162			  1/28	 28	 78,80		 221

GW 80 164			  1/20	 20	 66,40		 221

GW 80 165			  1/20	 20	 104,00		 221

GW 80 192 F			  1/20	 20	 91,20		 222

GW 80 193 F			  1/28	 28	 105,00		 222

GW 80 194 F			  1/28	 28	 142,00		 222

GW 80 195 F			  1/20	 20	 198,00		 222

GW 80 198			  1/28	 28	 204,00		 223

GW 80 361			  1/28	 28	 138,00		 222

GW 80 362			  1/28	 28	 187,00		 222

GW 80 364			  1/28	 28	 194,00		 222

GW 80 366			  1/28	 28	 206,00		 222

GW 80 543			   30	 600	 17,60		 223

GW 80 545			   30	 600	 18,20		 223

GW 80 546			   30	 600	 21,10		 223

GW 80 547			   30	 720	 16,70		 223

GW 80 548			   30	 840	 20,20		 223

GW 80 571			   1	 96	 32,80		 233

GW 80 576			   1	 60	 48,10		 233

GW 80 581			   1	 44	 73,50		 234

GW 80 585			   1	 40	 203,00		 233

GW 80 591			  1/10	 40	 53,10		 234

GW 80 592			   1/4	 24	 95,20		 235

GW 80 601			  1/10	 200	 30,10		 175

GW 80 604			  1/10	 200	 44,70		 235

GW 80 610			   1/6	 96	 41,90		 176

GW 80 616			  1/10	 400	 27,00		 174

GW 80 622			   1/4	 144	 37,10		 174

GW 80 644			   1/6	 48	 80,80		 236

GW 80 646			  1/10	 80	 56,00		 175

GW 80 651			  1/24	 600	 10,50		 177

GW 80 652			  1/14	 280	 17,10		 177

GW 80 761			  1/10	 240	 27,00		 174

GW 80 763			   1/4	 120	 37,10		 174

GW 80 771			  1/10	 80	 30,10		 175

GW 80 772			  1/10	 80	 44,70		 235

GW 80 774			   1/6	 96	 41,90		 236

GW 80 782			  1/112	 112	 69,10		 154

GW 80 783			  1/112	 112	 71,40		 154

GW 80 785			  1/112	 112	 79,10		 154

GW 80 786			  1/112	 112	 88,00		 154

GW 80 982			  1/56	 112	 177,00		 154

GW 80 983			  1/56	 56	 182,00		 154

GW 80 985			  1/28	 28	 179,00		 154

GW 80 986			  1/28	 28	 185,00		 154

GW81
GW 81 001			   1/8	 64	 80,80		 234

GW 81 002			   1/8	 80	 80,80		 234

GW 81 006			   1/8	 80	 102,00		 234

GW 81 007			   1/8	 80	 102,00		 234

GW 81 011			   1/6	 36	 183,00		 235

GW 81 012			   1/6	 36	 183,00		 235

j Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS
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GW 84 981			   1/4	 128	 34,10		 229

GW 84 982			   1/5	 120	 42,40		 156

GW 84 984			   1/4	 72	 42,70		 229

GW85
GW 85 001 M			   1	 54	 159,00		 191

GW 85 001 S			   1	 24	 206,00		 191

GW 85 002 M			   1	 54	 168,00		  51

GW 85 002 S			   1	 24	 223,00		  51

GW 85 004 M			   1	 24	 196,00		 191

GW 85 005 S			   1	 24	 154,00		 191

GW 85 031 M			   1	 54	 159,00		 191

GW 85 031 S			   1	 24	 206,00		 191

GW 85 032 S			   1	 24	 154,00		 191

GW 85 033 M			   1	 54	 168,00		  51

GW 85 033 S			   1	 24	 223,00		  51

GW 85 051 M			   1	 24	 174,00		 192

GW 85 051 S			   1	 24	 225,00		 192

GW 85 052 M			   1	 24	 186,00		 192

GW 85 066			   1	 54	 159,00		 191

GW 85 071			   1/5	 60	 126,00		 192

GW 85 072			   1/5	 80	 95,20		 192

GW 85 073			   1/5	 60	 124,00		 192

GW 85 074			   1/2	 40	 110,00		 192

GW 85 075			   1/2	 60	 92,00		 192

GW 85 080			   1	 24	 101,00		 199

GW 85 081			   1	 33	 174,00		 199

GW 85 085			   1	 24	 91,20		 199

GW 85 086			   1	 72	 84,80		 199

GW 85 088			   1	 15	 229,00		 199

GW 85 101 M			   1	 28	 253,00		  53

GW 85 101 S			   1	 28	 220,00		  53

GW 85 102 M			   1	 32	 224,00		  53

GW 85 104 M			   1	 28	 277,00		  53

GW 85 104 S			   1	 28	 244,00		  53

GW 85 105 M			   1	 32	 226,00		  53

GW 85 131 M			   1	 28	 253,00		  53

GW 85 131 S			   1	 28	 220,00		  53

GW 85 132 M			   1	 28	 224,00		  53

GW 85 133 M			   1	 28	 277,00		  53

GW 85 133 S			   1	 28	 244,00		  53

GW 85 134 M			   1	 28	 226,00		  53

GW 85 181			   1/5	 30	 131,00		  54

GW 85 182			   1/4	 24	 101,00		  54

GW 85 184			   1/2	 32	 111,00		  54

GW 85 185			   1/2	 24	 93,60		  54

GW 85 186			   1	 64	 122,00		 199

GW 85 187			   1	 60	 129,00		 199

GW 85 188			   1	 32	 196,00		 199

GW 85 201 M			   1	 6	 266,00		 192

GW 85 201 S			   1	 6	 230,00		 192

GW 85 202 M			   1	 6	 231,00		 192

GW 85 203 M			   1	 24	 286,00		 192

GW 85 203 S			   1	 6	 253,00		 192

GW 85 204 M			   1	 6	 241,00		 192

GW 85 221 M			   1	 28	 266,00		 192

GW 85 221 S			   1	 28	 230,00		 192

GW 85 222 M			   1	 28	 231,00		 192

GW 85 223 M			   1	 6	 286,00		 192

GW 85 223 S			   1	 28	 253,00		 192

GW 85 224 M			   1	 28	 241,00		 192

GW 85 241 S			   1	 28	 272,00		 193

GW 85 242 M			   1	 28	 311,00		 193

GW 85 242 S			   1	 6	 277,00		 193

GW 85 301 M			   1	 80	 154,00		  50

GW 85 301 S			   1	 32	 208,00		  50

GW 84 584 M			   1	 25	 267,00		  67

GW 84 591 M			   1	 5	 287,00		  67

GW 84 591 S			   1	 10	 255,00		  67

GW 84 592 M			   1	 10	 256,00		  67

GW 84 593 M			   1	 10	 307,00		 197

GW 84 593 S			   1	 5	 277,00		 197

GW 84 594 M			   1	 10	 267,00		  67

GW 84 611			   1	 10	 260,00		  70

GW 84 616			   1	 30	 310,00		  70

GW 84 616			   1	 30	 310,00		  74

GW 84 621			   1	 30	 382,00		  70

GW 84 621			   1	 30	 382,00		  74

GW 84 624			   1	 10	 1870,00		 198

GW 84 627			   1	 10	 281,00		  70

GW 84 637			   1	 16	 251,00		  70

GW 84 637			   1	 16	 251,00		  74

GW 84 638			   1	 16	 207,00		  70

GW 84 639			   1	 16	 349,00		  70

GW 84 639			   1	 16	 349,00		  74

GW 84 644			   1	 16	 526,00		  69

GW 84 646			   1	 16	 438,00		  69

GW 84 647			   1	 16	 438,00		  69

GW 84 648			   1	 16	 415,00		  69

GW 84 649			   1	 16	 526,00		  69

GW 84 656			   1	 16	 532,00		  70

GW 84 657			   1	 16	 532,00		  70

GW 84 658			   1	 16	 438,00		 197

GW 84 659			   1	 16	 438,00		 197

GW 84 660			   1	 16	 415,00		 197

GW 84 662			   1	 8	 569,00		  73

GW 84 663			   1	 8	 526,00		  73

GW 84 667			   1	 8	 642,00		  73

GW 84 668			   1	 8	 642,00		  73

GW 84 673			   1	 8	 526,00		 199

GW 84 744			   1	 16	 526,00		  69

GW 84 747			   1	 16	 438,00		  69

GW 84 748			   1	 16	 415,00		  69

GW 84 749			   1	 16	 526,00		  69

GW 84 754			   1	 16	 532,00		  70

GW 84 755			   1	 16	 532,00		  70

GW 84 756			   1	 16	 532,00		  70

GW 84 757			   1	 16	 532,00		  70

GW 84 759			   1	 16	 438,00		 198

GW 84 760			   1	 16	 415,00		 198

GW 84 771			   1	 16	 848,00		 198

GW 84 781			   1	 8	 80,80		 198

GW 84 783			   1	 36	 45,10		  66

GW 84 783			   1	 36	 45,10		  71

GW 84 783			   1	 36	 45,10		  74

GW 84 784			   1	 0	 119,00		  71

GW 84 805 M			   1	 12	 379,00		 232

GW 84 814			   5	 100	 28,30		 224

GW 84 814			   5	 100	 28,30		 227

GW 84 814			   5	 100	 28,30		 228

GW 84 814			   5	 100	 28,30		 228

GW 84 814			   5	 100	 28,30		 229

GW 84 818			   25	 500	 11,50		 228

GW 84 818			   25	 500	 11,50		 229

GW 84 819			   5	 300	 18,90		 229

GW 84 820			   1	 41	 28,30		 156

GW 84 883 M			   1	 16	 228,00		 229

GW 84 883 S			   1	 16	 195,00		 229

GW 84 885 M			   1	 16	 242,00		 229

GW 84 886 M			   1	 16	 195,00		 229

GW 84 887 M			   1	 16	 206,00		 229

GW 84 071			   1	 40	 15,90		  61

GW 84 072			   1/2	 80	 45,50		  61

GW 84 073			   1/5	 90	 58,10		  61

GW 84 075			   1/5	 810	 16,10		  61

GW 84 076			   1/5	 60	 76,50		  61

GW 84 077			   1	 24	 109,00		 195

GW 84 078			   1	 144	 19,70		 195

GW 84 079			   1	 15	 178,00		 195

GW 84 080			   1	 7	 236,00		 195

GW 84 096			   1	 50	 546,00		  23

GW 84 097			   1	 50	 753,00		  23

GW 84 104 M			   1	 16	 206,00		 228

GW 84 104 S			   1	 16	 175,00		 228

GW 84 105 M			   1	 20	 175,00		 156

GW 84 106 M			   1	 20	 220,00		 228

GW 84 106 S			   1	 16	 192,00		 228

GW 84 107 M			   1	 24	 186,00		 156

GW 84 173			   1	 0	 542,00		  94

GW 84 173 B			   1	 16	 585,00		  94

GW 84 174			   1	 20	 542,00		  94

GW 84 174 B			   1	 20	 585,00		  94

GW 84 183			   1	 10	 542,00		  94

GW 84 184			   1	 20	 542,00		  94

GW 84 201			  1/12	 240	 27,40		  56

GW 84 202			   1	 64	 69,10		  56

GW 84 203			   1	 64	 68,70		  56

GW 84 204			   1	 50	 79,00		  56

GW 84 205			   1	 28	 124,00		  56

GW 84 213			   1/5	 360	 12,00		  57

GW 84 214			   1/5	 400	 14,70		  57

GW 84 215			  1/12	 240	 27,40		  56

GW 84 220			   1	 24	 105,00		  57

GW 84 221			   1/5	 400	 18,50		  57

GW 84 222			   1/5	 100	 17,40		  57

GW 84 223			   1/5	 800	 5,55		  57

GW 84 407			   1/5	 480	 20,30		  66

GW 84 408			   1/5	 100	 55,40		  66

GW 84 460 S			   1	 25	 226,00		 196

GW 84 461 M			   1	 25	 270,00		  65

GW 84 461 S			   1	 25	 236,00		  65

GW 84 464 M			   1	 25	 285,00		  65

GW 84 464 S			   1	 25	 255,00		  65

GW 84 465 M			   1	 42	 237,00		  65

GW 84 466 M			   1	 42	 246,00		  65

GW 84 467			   1	 10	 206,00		 196

GW 84 468			   1	 20	 277,00		 196

GW 84 491 M			   1	 25	 270,00		  65

GW 84 491 S			   1	 25	 236,00		  65

GW 84 494 M			   1	 25	 285,00		  65

GW 84 494 S			   1	 25	 255,00		  65

GW 84 495 M			   1	 25	 237,00		  65

GW 84 496 M			   1	 25	 246,00		  65

GW 84 497			   1	 10	 206,00		 196

GW 84 520 S			   1	 10	 246,00		 197

GW 84 522 S			   1	 10	 267,00		 197

GW 84 551 S			   1	 10	 246,00		 197

GW 84 552 M			   1	 10	 247,00		 197

GW 84 553 M			   1	 10	 298,00		 197

GW 84 553 S			   1	 10	 267,00		 197

GW 84 554 M			   1	 10	 256,00		 197

GW 84 581 M			   1	 10	 287,00		  67

GW 84 581 S			   1	 25	 255,00		  67

GW 84 582 M			   1	 10	 256,00		  67

GW 84 583 M			   1	 25	 307,00		  67

GW 84 583 S			   1	 25	 277,00		  67
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GW 85 302 M			   1	 80	 154,00		 190

GW 85 302 S			   1	 32	 208,00		 190

GW 85 371			   1/2	 140	 51,50		 190

GW 85 376			   1/2	 100	 114,00		 190

GW 85 377			   1/2	 100	 114,00		 190

GW 85 378			   1/2	 100	 114,00		 190

GW 85 379			   1/2	 100	 114,00		 190

GW 85 401 M			   1	 24	 253,00		  62

GW 85 401 S			   1	 24	 220,00		  62

GW 85 402 M			   1	 24	 224,00		  62

GW 85 403 M			   1	 28	 277,00		  62

GW 85 403 S			   1	 24	 244,00		  62

GW 85 404 M			   1	 24	 226,00		  62

GW 85 421 M			   1	 24	 253,00		  62

GW 85 421 S			   1	 24	 220,00		  62

GW 85 422 M			   1	 24	 224,00		  62

GW 85 423 M			   1	 24	 277,00		  62

GW 85 423 S			   1	 24	 244,00		  62

GW 85 424 M			   1	 24	 226,00		  62

GW 85 452 M			   1	 24	 352,00		 195

GW 85 481			   1/5	 30	 138,00		  63

GW 85 482			   1/5	 180	 37,20		  63

GW 85 483			   1/4	 140	 27,50		  63

GW 85 484			   1/4	 120	 27,50		 196

GW 85 485			   1/4	 140	 27,50		 196

GW 85 646			   1	 10	 1360,00		 206

GW 85 646 B			   1	 10	 1470,00		  92

GW 85 661			   1	 10	 578,00		 205

GW 85 661 B			   1	 10	 624,00		  92

GW 85 662			   1	 10	 578,00		 205

GW 85 662 B			   1	 0	 624,00		  92

GW 85 663			   1	 10	 594,00		 205

GW 85 663 B			   1	 10	 642,00		  92

GW 85 666			   1	 10	 514,00		 205

GW 85 667			   1	 10	 514,00		 205

GW 85 668			   1	 10	 530,00		 205

GW 85 681			   1	 144	 19,70		 208

GW 85 682			   1/5	 50	 164,00		 208

GW 85 683			   1/5	 100	 163,00		 208

GW 85 685			   1/2	 30	 163,00		 208

GW 85 686			   1	 96	 106,00		 208

GW 85 691			   1	 195	 386,00		 185

GW 85 691			   1	 195	 386,00		 187

GW 85 692			   1	 120	 478,00		 185

GW 85 692			   1	 120	 478,00		 187

GW 85 693			   1	 203	 110,00		 205

GW 85 894 M			   1	 12	 270,00		 229

GW 85 895 M			   1	 12	 230,00		 229

GW 85 897 M			   1	 12	 236,00		 229

GW86
GW 86 166			   1	 70	 28,30		  29

GW 86 167			   1	 28	 46,50		  23

GW 86 242			   1	 144	 261,00		  29

GW 86 243			   1	 40	 424,00		  29

GW 86 244			   1	 15	 457,00		  29

GW 86 522			   1/4	 200	 7,35		 205

GW 86 522			   1/4	 200	 7,35		 207

GW 86 523			   1/4	 96	 10,20		 204

GW 86 523			   1/4	 96	 10,20		 207

GW 86 524			   1	 110	 18,30		 204

GW 86 524			   1	 110	 18,30		 207

GW 86 526			   1	 18	 79,00		 204

GW 86 526			   1	 18	 79,00		 207

GW 86 527			   1	 16	 631,00		 203

GW 86 527			   1	 16	 631,00		 206

GW 86 528			   1	 16	 799,00		 203

GW 86 528			   1	 16	 799,00		 206

GW 86 529			   1	 12	 952,00		 203

GW 86 529			   1	 12	 952,00		 206

GW 86 530			   1	 16	 631,00		 203

GW 86 530			   1	 16	 631,00		 206

GW 86 531			   1	 16	 799,00		 203

GW 86 531			   1	 16	 799,00		 206

GW 86 533			   1	 10	 230,00		 204

GW 86 533			   1	 10	 230,00		 206

GW87
GW 87 003			   1	 15	 234,00		  26

GW 87 004			   1	 15	 235,00		  26

GW 87 005			   1	 15	 240,00		  26

GW 87 006			   1	 18	 251,00		  26

GW 87 007			   1	 15	 262,00		  26

GW 87 010			   1	 15	 492,00		  26

GW 87 022			   1	 15	 326,00		  27

GW 87 023			   1	 15	 330,00		  27

GW 87 024			   1	 15	 351,00		  27

GW 87 107			   1	 10	 484,00		 181

GW 87 109			   1	 10	 510,00		 181

GW 87 203			   1	 12	 88,00		  27

GW 87 204			   1	 12	 89,60		  27

GW 87 205			   1	 12	 92,00		  27

GW 87 206			   1	 12	 103,00		  27

GW 87 209			   1/5	 120	 16,70		  27

GW 87 211			   1/5	 60	 10,90		  27

GW 87 213			   1	 12	 192,00		  27

GW 87 214			   1	 12	 199,00		  27

GW 87 215			   1	 12	 213,00		  27

GW 87 227			   1	 18	 138,00		 181

GW 87 229			   1	 12	 165,00		 181

GW 87 230			   1	 80	 18,10		 182

GW 87 232			   1/5	 50	 13,50		 182

GW 87 243			   1	 0	 105,00		 183

GW 87 244			   1	 28	 103,00		 183

GW 87 245			   1	 0	 105,00		 183

GW 87 246			   1	 0	 122,00		 183

GW 87 249			   1/5	 160	 12,30		 183

GW 87 251			   1/5	 0	 12,50		 183

GW 87 253			   1	 24	 202,00		 183

GW 87 254			   1	 0	 217,00		 183

GW 87 255			   1	 24	 229,00		 183

GW 87 303			   1	 15	 272,00		 182

GW 87 304			   1	 15	 276,00		 182

GW 87 305			   1	 15	 287,00		 182

GW 87 306			   1	 15	 304,00		 182

GW 87 307			   1	 15	 364,00		 182

GW 87 308			   1	 15	 494,00		 182

GW 87 309			   1	 15	 511,00		 182

GW 87 310			   1	 15	 526,00		 182

GW 87 311			   1	 15	 526,00		 182

GW 87 322			   1	 15	 378,00		 183

GW 87 323			   1	 15	 391,00		 183

GW 87 324			   1	 15	 400,00		 183

GW 87 410			   1	 14	 414,00		  20

GW 87 411			   1	 14	 514,00		  20

GW 87 412			   1	 14	 609,00		  20

GW 87 413			   1	 14	 672,00		  20

GW 87 414			   1	 14	 760,00		  20

GW 87 430			   1	 14	 414,00		  21

GW 87 431			   1	 14	 514,00		  21

GW 87 432			   1	 14	 609,00		  21

GW 87 433			   1	 14	 672,00		  21

GW 87 434			   1	 14	 760,00		  21

GW 87 450			   1	 14	 414,00		  22

GW 87 451			   1	 14	 514,00		  22

GW 87 452			   1	 14	 609,00		  22

GW 87 453			   1	 14	 672,00		  22

GW 87 454			   1	 14	 760,00		 180

GW 87 530			   1	 14	 488,00		  21

GW 87 531			   1	 14	 606,00		  21

GW 87 532			   1	 14	 718,00		  21

GW 87 533			   1	 14	 793,00		  21

GW 87 534			   1	 14	 896,00		  21

GW 87 571			   1	 14	 666,00		 180

GW 87 581			   1	 40	 254,00		  23

GW 87 582			   1	 20	 373,00		  23

GW 87 586			   1	 50	 319,00		  23

GW 87 587			   1	 30	 278,00		  23

GW 87 591			   1	 30	 559,00		  23

GW 87 591			   1	 30	 559,00		  90

GW 87 592			   1	 30	 824,00		  23

GW 87 592			   1	 30	 824,00		  90

GW 87 593			   1	 50	 912,00		  23

GW 87 593			   1	 50	 912,00		  90

GW 87 601			   1	 10	 888,00		 200

GW 87 602			   1	 4	 1030,00		 200

GW 87 603			   1	 4	 1180,00		 200

GW 87 606			   1	 10	 864,00		 200

GW 87 607			   1	 10	 1010,00		  87

GW 87 608			   1	 10	 1150,00		  87

GW 87 621			   1	 4	 920,00		 200

GW 87 622			   1	 10	 1040,00		 200

GW 87 623			   1	 0	 1180,00		 200

GW 87 626			   1	 10	 896,00		 200

GW 87 627			   1	 0	 1020,00		  87

GW 87 628			   1	 4	 1160,00		  87

GW 87 691			   1	 30	 547,00		  90

GW 87 691 B			   1	 0	 591,00		  90

GW 87 692			   1	 50	 553,00		  90

GW 87 692 B			   1	 0	 597,00		  90

GW 87 807			   1	 4	 1080,00		 201

GW 87 808			   1	 4	 1220,00		 201

GW 87 881			   1	 50	 107,00		  89

GW 87 882			   1	 50	 154,00		  89

GW 87 883			   1	 56	 150,00		  89

GW 87 884			   1	 0	 149,00		 201

GW 87 885			   1	 50	 111,00		 201

GW 87 901			   1	 4	 740,00		 202

GW 87 902			   1	 8	 896,00		 202

GW 87 903			   1	 4	 1020,00		 202

GW 87 906			   1	 10	 726,00		 202

GW 87 907			   1	 10	 864,00		 202

GW 87 908			   1	 10	 1000,00		 202

GW 87 921			   1	 4	 764,00		 202

GW 87 922			   1	 10	 904,00		 202

GW 87 923			   1	 10	 1030,00		 202

GW 87 926			   1	 0	 747,00		 202

GW 87 927			   1	 0	 864,00		 202

GW 87 928			   1	 4	 1010,00		 202

GW 87 981			   1	 6	 710,00		 203

GW88
GW 88 202			   1/5	 360	 5,90		  57

GW 88 203			   1/5	 480	 12,20		  57

GW 88 223			   1/5	 480	 12,20		  57

GW 88 260			   1/5	 200	 14,70		  66

GW 88 261			   1/2	 76	 28,10		  71

GW 88 262			   1/2	 40	 39,10		  74
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GW 88 272			   1/5	 480	 14,10		 104

GW 88 281			   1/5	 1560	 5,55		  95

GW 88 284			   1/5	 200	 14,30		  66

GW 88 285			   1/2	 88	 46,90		  71

GW 88 291			   1	 56	 28,40		  52

GW 88 292			   1	 144	 20,40		 191

GW 88 293			   1	 36	 52,80		  54

GW 88 294			   1	 20	 52,30		 193

GW 88 704			   1	 480	 52,80		 238

GW 88 706			   1	 70	 52,30		 238

GW 88 707			   1	 1540	 52,10		 238

GW 88 711			   1	 40	 77,10		 238

GW 88 736			   1	 56	 32,30		 238

GW 88 738			   1	 40	 36,80		 238

GW 88 739			   1	 100	 39,70		 238

GW90
GW 90 872 A			   1/4	 168	 936,00		 163

GW 90 872 A			   1/4	 168	 936,00		 166

GWL1
GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 132

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 133

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 135

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 136

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 138

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 139

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 140

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 147

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 148

GW L1 901			   1	 1560	 25,90		 149

GW L1 906			   1	 285	 24,00		 132

GW L1 906			   1	 285	 24,00		 133

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 186

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 187

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 188

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 215

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 215

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 216

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 216

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 217

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 218

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 219

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 219

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 220

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 220

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 221

GW L1 907			   1	 150	 28,00		 221

GW L1 908			   1	 87	 352,00		 185

GW L1 908			   1	 87	 352,00		 186

GW L1 921			   1	 96	 32,80		 132

GW L1 922			   1	 72	 53,60		 133

GW L1 923			   1	 112	 36,00		 135

GW L1 923			   1	 112	 36,00		 136

GW L1 923			   1	 112	 36,00		 147

GW L1 924			   1	 72	 27,20		 138

GW L1 924			   1	 72	 27,20		 139

GW L1 924			   1	 72	 27,20		 148

GW L1 924			   1	 72	 27,20		 149

GW L1 925			   1	 48	 128,00		 140

GW L1 926			   1	 192	 14,60		 135

GW L1 926			   1	 192	 14,60		 136

GW L1 926			   1	 192	 14,60		 147

GW L1 927			   1	 112	 29,40		 138

GW L1 927			   1	 112	 29,40		 139

GW L1 927			   1	 112	 29,40		 148

GW L1 927			   1	 112	 29,40		 149

GW L1 928			   1	 48	 107,00		 140

GW L1 930			   1	 66	 25,20		 138

GW L1 930			   1	 66	 25,20		 139

GW L1 930			   1	 66	 25,20		 148

GW L1 930			   1	 66	 25,20		 149

GW L1 933			   1	 15	 38,40		 187

GWP1
GW P1 161 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 161 HL			   1	 4	 a richiesta		 189

GW P1 162 HE			   1	 14	 a richiesta		 188

GW P1 162 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 163 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 163 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 164 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 164 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 165 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 165 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 166 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 166 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 167 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 167 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 168 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 168 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 191 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 191 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 192 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 192 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 193 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 193 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 194 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 194 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 195 HE			   1	 4	 a richiesta		 40

GW P1 195 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 196 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 196 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 197 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 197 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 198 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 198 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 261 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 261 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 262 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 262 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 263 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 263 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 264 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 264 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 265 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 265 HL			   1	 4	 a richiesta		 189

GW P1 266 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 266 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 267 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 267 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 268 HE			   1	 0	 a richiesta		 188

GW P1 268 HL			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 291 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 291 HL			   1	 4	 a richiesta		  41

GW P1 292 HE			   1	 4	 a richiesta		 40

GW P1 292 HL			   1	 4	 a richiesta		  41

GW P1 293 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 293 HL			   1	 4	 a richiesta		 190

GW P1 294 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 294 HL			   1	 4	 a richiesta		  41

GW P1 295 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 295 HL			   1	 4	 a richiesta		  41

GW P1 296 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 296 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 297 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 297 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 298 HE			   1	 0	 a richiesta		 189

GW P1 298 HL			   1	 0	 a richiesta		 190

GW P1 901 HE			   1	 12	 a richiesta		 189

GW P1 902 HE			   1	 15	 a richiesta		 40

GW P1 903 HE			   1	 15	 a richiesta		 40

GW P1 911 HL			   1	 32	 a richiesta		 190

GW P1 912 HL			   1	 15	 a richiesta		  41

GW P1 913 HL			   1	 18	 a richiesta		  41

GWP2
GW P2 173 AD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 AS			   1	 80	 480,00		  32

GW P2 173 BD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 BS			   1	 80	 480,00		  32

GW P2 173 CD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 CS			   1	 80	 480,00		  32

GW P2 173 FD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 FS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 173 GD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 GS			   1	 80	 480,00		  32

GW P2 173 HD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 HS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 173 LD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 LS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 173 MD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 173 MS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 174 AD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 AS			   1	 64	 480,00		  32

GW P2 174 BD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 BS			   1	 80	 480,00		  32

GW P2 174 CD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 CS			   1	 64	 480,00		  32

GW P2 174 FD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 FS			   1	 36	 480,00		  32

GW P2 174 GD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 GS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 174 HD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 HS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 174 LD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 LS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 174 MD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 174 MS			   1	 55	 480,00		  32

GW P2 175 AD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 AS			   1	 80	 480,00		  32

GW P2 175 BD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 BS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 175 CD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 CS			   1	 24	 480,00		  32

GW P2 175 FD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 FS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 175 GD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 GS			   1	 64	 480,00		  32

GW P2 175 HD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 HS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 175 LD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 LS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 175 MD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 175 MS			   1	 0	 480,00		  32

GW P2 184 AD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 184 BD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 184 CD			   1	 0	 528,00		  33
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GW P2 184 FD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 184 GD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 184 HD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 184 LD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 184 MD			   1	 0	 528,00		  33

GW P2 273 AD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 273 AS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 273 BD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 273 BS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 273 CD			   1	 16	 1020,00		  35

GW P2 273 CS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 273 FD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 273 FS			   1	 0	 880,00		  34

GW P2 273 GD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 273 GS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 273 HD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 273 HS			   1	 0	 880,00		  34

GW P2 273 LD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 273 LS			   1	 0	 880,00		  34

GW P2 273 MD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 273 MS			   1	 0	 880,00		  34

GW P2 274 AD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 AS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 274 BD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 BS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 274 CD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 CS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 274 FD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 FS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 274 GD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 GS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 274 HD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 HS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 274 LD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 LS			   1	 0	 880,00		  34

GW P2 274 MD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 274 MS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 275 AD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 275 AS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 275 BD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 275 BS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 275 CD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 275 CS			   1	 32	 880,00		  34

GW P2 275 FD			   1	 16	 1020,00		  35

GW P2 275 FS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 275 GD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 275 GS			   1	 16	 880,00		  34

GW P2 275 HD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 275 HS			   1	 0	 880,00		  34

GW P2 275 LD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 275 LS			   1	 0	 880,00		  34

GW P2 275 MD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 275 MS			   1	 32	 880,00		  34

GW P2 284 AD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 284 BD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 284 CD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 284 FD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 284 GD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 284 HD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 284 LD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 284 MD			   1	 0	 1020,00		  35

GW P2 473 AS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 473 BS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 473 CS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 473 FS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 473 GS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 473 HS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 473 LS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 473 MS			   1	 0	 a richiesta		  36

GW P2 474 AS			   1	 16			   36

GW P2 474 BS			   1	 0			   36

GW P2 474 CS			   1	 16			   36

GW P2 474 FS			   1	 0			   36

GW P2 474 GS			   1	 16			   36

GW P2 474 HS			   1	 0			   36

GW P2 474 LS			   1	 0			   36

GW P2 474 MS			   1	 16			   36

GW P2 475 AS			   1	 16			   36

GW P2 475 BS			   1	 0			   36

GW P2 475 CS			   1	 16			   36

GW P2 475 FS			   1	 0			   36

GW P2 475 GS			   1	 0			   36

GW P2 475 HS			   1	 0			   36

GW P2 475 LS			   1	 16			   36

GW P2 475 MS			   1	 0			   36

GW P2 901			   1	 64			   36

GW P2 904			   1	 0	 119,00		  37

GW P2 905			   1/4	 0	 135,00		  37

GWR5
GW R5 111			   1	 42	 338,00		  15

GW R5 111 B			   1	 42	 388,00		  15

GW R5 112			   1	 42	 406,00		  15

GW R5 112 B			   1	 42	 466,00		  15

GW R5 113			   1	 42	 514,00		  16

GW R5 113 B			   1	 42	 591,00		  16

GW R5 114			   1	 42	 603,00		  16

GW R5 115			   1	 42	 693,00		  16

GW R5 115 B			   1	 36	 797,00		  16

GW R5 116			   1	 36	 738,00		  16

GW R5 131			   1	 42	 338,00		  15

GW R5 171			   1	 42	 338,00		  15

GW R5 173			   1	 42	 514,00		  16

GW R5 191			   1	 0	 49,60		  17

GW R5 211			   1	 42	 338,00		  14

GW R5 211 B			   1	 42	 388,00		  14

GW R5 211 M			   1	 42	 388,00		  14

GW R5 212			   1	 42	 406,00		  14

GW R5 212 B			   1	 42	 466,00		  14

GW R5 212 M			   1	 42	 466,00		  14

GW R5 213			   1	 42	 514,00		  16

GW R5 213 B			   1	 42	 591,00		  16

GW R5 213 M			   1	 42	 591,00		  16

GW R5 214			   1	 42	 603,00		  16

GW R5 215			   1	 42	 693,00		  16

GW R5 216			   1	 42	 738,00		  16

GW R5 231			   1	 42	 338,00		  14

GW R5 271			   1	 42	 338,00		  14

GW R5 272			   1	 42	 406,00		  14

GW R5 272 B			   1	 42	 466,00		  14

GW R5 273			   1	 42	 514,00		  16

GW R5 274			   1	 42	 603,00		  16

GW R5 275			   1	 42	 693,00		  16

GW R5 276			   1	 42	 738,00		  16

GW R5 371 M			   1	 42	 451,00		  15

GW R5 612			   1	 42	 398,00		  12

GW R5 614			   1	 42	 591,00		  14

GW R5 616			   1	 42	 723,00		  14

GW R5 672			   1	 42	 398,00		  12

GW R5 676			   1	 42	 723,00		  14

GW R5 711			   1	 42	 331,00		  12

GW R5 712			   1	 42	 398,00		  12

GW R5 713			   1	 42	 504,00		  13

GW R5 714			   1	 42	 591,00		  13

GW R5 715			   1	 42	 679,00		  13

GW R5 716			   1	 42	 723,00		  13

GW R5 772			   1	 42	 398,00		  12

GW R5 774			   1	 42	 591,00		  13

GW R5 775			   1	 42	 679,00		  13

GW R5 775 B			   1	 42	 781,00		  13

GW R5 871 M			   1	 42	 441,00		  13

GWS2
GW S2 201			   1	 60	 150,00		 162

GW S2 206			   1	 108	 150,00		 162

GW S2 207			   1	 32	 226,00		 162

GW S2 231			   1	 60	 194,00		 165

GW S2 232			   1	 32	 215,00		 165

GW S2 236			   1	 108	 194,00		 165

GW S2 237			   1	 32	 215,00		 165

GW S2 401			   1/2	 24	 147,00		 102

GW S2 401 B			   1/2	 20	 177,00		 102

GW S2 402			   1/2	 72	 231,00		 102

GW S2 402 B			   1/2	 32	 278,00		 102

GW S2 406			   1/2	 24	 201,00		 103

GW S2 506			   1	 58	 169,00		 230

GW S2 507			   1	 0	 166,00		 230

GW S2 516			   1	 58	 239,00		 230

GW S2 526			   1	 40	 393,00		 230

GW S2 527			   1	 40	 319,00		 230

GW S2 536			   1	 40	 244,00		 231

GW S2 546			   1	 18	 299,00		 231

GW S2 556			   1	 16	 468,00		 231

GW S2 566			   1	 40	 265,00		 230

GW S2 567			   1	 16	 366,00		 230

GW S2 576			   1	 16	 322,00		 230

GW S2 577			   1	 16	 422,00		 230

GW S2 586			   1	 16	 489,00		 231

GW S2 587			   1	 16	 589,00		 231

GW S2 606			   1	 14	 270,00		 232

GW S2 616			   1	 0	 340,00		 232

GW S2 626			   1	 40	 494,00		 232

GW S2 706			   1	 20	 206,00		 232

GW S2 716			   1	 56	 244,00		 232

GW S2 736			   1	 18	 232,00		 233

GW S2 746			   1	 20	 270,00		 233

GW S2 801			   1	 90	 88,00		 160

GW S2 802			   1	 203	 88,00		 160

GW S2 803			   1	 203	 88,00		 160

GW S2 804			   1	 87	 88,00		 160

GW S2 901 D			   1	 80	 92,00		 168

GW S2 901 S			   1	 80	 68,80		 168

GW S2 902 D			   1	 80	 130,00		 168

GW S2 902 S			   1	 80	 89,60		 168

GW S2 906 D			   1	 80	 92,00		 168

GW S2 906 S			   1	 80	 68,80		 168

GW S2 907 D			   1	 80	 130,00		 168

GW S2 907 S			   1	 80	 89,60		 168

GW S2 921 D			   1	 60	 141,00		 171

GW S2 921 S			   1	 60	 108,00		 171

GW S2 922 D			   1	 60	 141,00		 171

GW S2 922 S			   1	 60	 108,00		 171

GW S2 992			   1	 288	 92,80		 168

GW S2 992			   1	 288	 92,80		 171

GW S2 993			   1	 3600	 14,30		 169

GW S2 993			   1	 3600	 14,30		 172

GW S2 994			   1	 400	 60,80		 169
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GW S2 995			   1	 3600	 14,30		 169

GW S2 995			   1	 3600	 14,30		 172

GW S2 996			   1	 3600	 21,50		 169

GW S2 996			   1	 3600	 21,50		 172

GW S2 998			   1	 150	 54,40		 172

GWS3
GW S3 118 P			  1/90	 90	 92,00		 122

GW S3 118 PD			  1/90	 90	 109,00		 122

GW S3 118 PL			  1/90	 90	 106,00		 123

GW S3 118 PLD			  1/90	 0	 124,00		 213

GW S3 118 T			  1/90	 90	 92,00		 121

GW S3 118 TD			  1/90	 90	 109,00		 213

GW S3 118 TL			  1/90	 90	 106,00		 213

GW S3 118 TLD			  1/90	 0	 124,00		 213

GW S3 136 P			  1/90	 90	 110,00		 122

GW S3 136 PD			  1/90	 90	 130,00		 213

GW S3 136 PL			  1/90	 90	 127,00		 123

GW S3 136 PLD			  1/90	 90	 150,00		 123

GW S3 136 T			  1/90	 90	 110,00		 121

GW S3 136 TD			  1/90	 90	 130,00		 213

GW S3 136 TL			  1/90	 90	 127,00		 122

GW S3 136 TLD			  1/90	 90	 150,00		 213

GW S3 158 P			  1/90	 90	 120,00		 122

GW S3 158 PD			  1/90	 90	 142,00		 122

GW S3 158 PL			  1/90	 90	 138,00		 123

GW S3 158 PLD			  1/90	 90	 163,00		 123

GW S3 158 T			  1/90	 90	 120,00		 121

GW S3 158 TD			  1/90	 90	 142,00		 213

GW S3 158 TL			  1/90	 90	 138,00		 122

GW S3 158 TLD			  1/90	 90	 163,00		 213

GW S3 191			  1/10	 500	 27,10		 123

GW S3 191			  1/10	 500	 27,10		 126

GW S3 191			  1/10	 500	 27,10		 129

GW S3 192			  1/10	 1100	 5,10		 123

GW S3 192			  1/10	 1100	 5,10		 126

GW S3 192			  1/10	 1100	 5,10		 129

GW S3 193			  1/10	 500	 7,20		 123

GW S3 193			  1/10	 500	 7,20		 126

GW S3 193			  1/10	 500	 7,20		 129

GW S3 198			   1	 90	 150,00		 123

GW S3 218 P			  1/90	 90	 105,00		 122

GW S3 218 PD			  1/90	 90	 124,00		 122

GW S3 218 PL			  1/90	 90	 121,00		 123

GW S3 218 PLD			  1/90	 0	 142,00		 213

GW S3 218 T			  1/90	 90	 105,00		 121

GW S3 218 TD			  1/90	 90	 124,00		 121

GW S3 218 TL			  1/90	 90	 121,00		 122

GW S3 218 TLD			  1/90	 0	 142,00		 213

GW S3 236 P			  1/90	 90	 128,00		 122

GW S3 236 PD			  1/90	 90	 151,00		 122

GW S3 236 PL			  1/90	 90	 147,00		 123

GW S3 236 PLD			  1/90	 90	 174,00		 123

GW S3 236 T			  1/90	 90	 128,00		 121

GW S3 236 TC			  1/90	 90	 105,00		 125

GW S3 236 TD			  1/90	 90	 151,00		 213

GW S3 236 TL			  1/90	 90	 147,00		 122

GW S3 236 TLD			  1/90	 90	 174,00		 213

GW S3 258 P			  1/90	 90	 136,00		 122

GW S3 258 PD			  1/90	 90	 161,00		 122

GW S3 258 PL			  1/90	 90	 156,00		 123

GW S3 258 PLD			  1/90	 90	 184,00		 123

GW S3 258 T			  1/90	 90	 136,00		 121

GW S3 258 TC			  1/90	 90	 111,00		 125

GW S3 258 TD			  1/90	 90	 161,00		 121

GW S3 258 TL			  1/90	 90	 156,00		 122

GW S3 258 TLC			  1/90	 90	 128,00		 125

GW S3 258 TLD			  1/90	 90	 184,00		 122

GW S3 280 TLS			  1/90	 90	 169,00		 128

GW S3 280 TS			  1/90	 90	 147,00		 128

GWS4
GW S4 002 GS			   1	 66	 149,00		 214

GW S4 003 GS			   1	 66	 149,00		 214

GW S4 004 GE			   1	 15	 354,00		 214

GW S4 004 GS			   1	 66	 149,00		 131

GW S4 005 GS			   1	 66	 149,00		 214

GW S4 006 GS			   1	 66	 149,00		 214

GW S4 011 GS			   1	 44	 255,00		 214

GW S4 012 GS			   1	 44	 255,00		 214

GW S4 013 GS			   1	 44	 255,00		 214

GW S4 014 GE			   1	 24	 461,00		 214

GW S4 014 GS			   1	 44	 255,00		 133

GW S4 015 GS			   1	 44	 255,00		 214

GW S4 016 GS			   1	 44	 255,00		 214

GW S4 021 GS			   1	 55	 204,00		 215

GW S4 022 GS			   1	 55	 204,00		 215

GW S4 023 GS			   1	 55	 204,00		 134

GW S4 023 GSA			   1	 50	 a richiesta		 141

GW S4 024 GD			   1	 55	 266,00		 215

GW S4 024 GE			   1	 24	 410,00		 134

GW S4 024 GS			   1	 55	 204,00		 134

GW S4 024 GSA			   1	 55	 a richiesta		 141

GW S4 025 GS			   1	 55	 204,00		 134

GW S4 026 GS			   1	 55	 204,00		 134

GW S4 031 GS			   1	 55	 221,00		 215

GW S4 032 GS			   1	 55	 221,00		 215

GW S4 033 GS			   1	 55	 221,00		 136

GW S4 034 GS			   1	 55	 221,00		 136

GW S4 034 GSA			   1	 55	 a richiesta		 141

GW S4 035 GS			   1	 55	 221,00		 215

GW S4 036 GS			   1	 55	 221,00		 136

GW S4 042 GS			   1	 33	 426,00		 137

GW S4 043 GS			   1	 33	 426,00		 137

GW S4 044 GD			   1	 33	 502,00		 216

GW S4 044 GE			   1	 18	 642,00		 137

GW S4 044 GS			   1	 33	 426,00		 137

GW S4 044 GSA			   1	 33	 a richiesta		 218

GW S4 045 GS			   1	 33	 426,00		 137

GW S4 046 GS			   1	 33	 426,00		 137

GW S4 052 GS			   1	 33	 459,00		 139

GW S4 053 GD			   1	 33	 542,00		 216

GW S4 053 GS			   1	 33	 459,00		 139

GW S4 053 GSA			   1	 33	 a richiesta		 142

GW S4 054 GD			   1	 33	 542,00		 216

GW S4 054 GS			   1	 33	 459,00		 139

GW S4 054 GSA			   1	 33	 a richiesta		 142

GW S4 055 GS			   1	 33	 459,00		 139

GW S4 056 GS			   1	 33	 459,00		 139

GW S4 062 GS			   1	 16	 808,00		 217

GW S4 063 GS			   1	 16	 808,00		 217

GW S4 064 GE			   1	 7	 1020,00		 140

GW S4 064 GS			   1	 16	 808,00		 217

GW S4 065 GS			   1	 16	 808,00		 217

GW S4 066 GS			   1	 16	 808,00		 217

GW S4 071 GS			   1	 16	 880,00		 217

GW S4 072 GS			   1	 16	 880,00		 217

GW S4 073 GD			   1	 16	 1010,00		 217

GW S4 073 GS			   1	 16	 880,00		 217

GW S4 074 GD			   1	 16	 1010,00		 217

GW S4 074 GS			   1	 16	 880,00		 217

GW S4 075 GS			   1	 16	 880,00		 217

GW S4 076 GD			   1	 16	 1010,00		 217

GW S4 076 GS			   1	 16	 880,00		 217

GW S4 101 BS			   1	 66	 218,00		 184

GW S4 101 GS			   1	 66	 182,00		 184

GW S4 102 GS			   1	 66	 182,00		 184

GW S4 103 BS			   1	 66	 218,00		 184

GW S4 103 GS			   1	 66	 182,00		 184

GW S4 104 BS			   1	 66	 218,00		 184

GW S4 104 GS			   1	 66	 182,00		 184

GW S4 105 BS			   1	 66	 218,00		 184

GW S4 105 GS			   1	 66	 182,00		 184

GW S4 106 GS			   1	 66	 182,00		 184

GW S4 111 BS			   1	 44	 371,00		 184

GW S4 111 GS			   1	 44	 309,00		 184

GW S4 112 GS			   1	 44	 309,00		 184

GW S4 113 BS			   1	 44	 371,00		 184

GW S4 113 GS			   1	 44	 309,00		 184

GW S4 114 BS			   1	 44	 371,00		 184

GW S4 114 GS			   1	 44	 309,00		 184

GW S4 115 BS			   1	 44	 371,00		 184

GW S4 115 GS			   1	 44	 309,00		 184

GW S4 116 GS			   1	 44	 309,00		 184

GW S4 131 BS			   1	 55	 308,00		 186

GW S4 131 GS			   1	 55	 257,00		 186

GW S4 132 GS			   1	 55	 257,00		 186

GW S4 133 BS			   1	 55	 308,00		 186

GW S4 133 GC			   1	 55	 799,00		 186

GW S4 133 GS			   1	 55	 257,00		 186

GW S4 134 BS			   1	 55	 308,00		 186

GW S4 134 GS			   1	 55	 257,00		 186

GW S4 135 BS			   1	 55	 308,00		 186

GW S4 135 GS			   1	 55	 257,00		 186

GW S4 136 GS			   1	 55	 257,00		 186

GW S4 151 BS			   1	 33	 583,00		 184

GW S4 151 GS			   1	 33	 486,00		 184

GW S4 152 GS			   1	 33	 486,00		 184

GW S4 153 BS			   1	 33	 583,00		 184

GW S4 153 GC			   1	 33	 1490,00		 185

GW S4 153 GS			   1	 33	 486,00		 184

GW S4 154 BS			   1	 33	 583,00		 184

GW S4 154 GD			   1	 33	 574,00		 184

GW S4 154 GS			   1	 33	 486,00		 184

GW S4 155 BS			   1	 33	 583,00		 184

GW S4 155 GS			   1	 33	 486,00		 184

GW S4 156 GD			   1	 33	 574,00		 184

GW S4 156 GS			   1	 33	 486,00		 184

GW S4 171 GS			   1	 16	 1010,00		 188

GW S4 172 GS			   1	 16	 1010,00		 188

GW S4 173 GS			   1	 16	 1010,00		 188

GW S4 174 GS			   1	 16	 1010,00		 188

GW S4 175 GS			   1	 16	 1010,00		 188

GW S4 176 GD			   1	 16	 1130,00		 188

GW S4 176 GS			   1	 16	 1010,00		 188

GW S4 222 GS			   1	 50	 204,00		 218

GW S4 223 GS			   1	 50	 204,00		 218

GW S4 224 GS			   1	 55	 204,00		 218

GW S4 225 GS			   1	 50	 204,00		 218

GW S4 226 GS			   1	 50	 204,00		 218

GW S4 232 GS			   1	 55	 221,00		 219

GW S4 233 GS			   1	 55	 221,00		 219

GW S4 234 GS			   1	 55	 221,00		 147

GW S4 235 GS			   1	 55	 221,00		 219

GW S4 236 GS			   1	 55	 221,00		 219

GW S4 242 GS			   1	 33	 426,00		 219

GW S4 243 GS			   1	 33	 426,00		 148
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GW S4 244 GS			   1	 33	 426,00		 148

GW S4 245 GS			   1	 33	 426,00		 219

GW S4 246 GS			   1	 33	 426,00		 219

GW S4 252 GS			   1	 33	 459,00		 220

GW S4 253 GS			   1	 33	 459,00		 149

GW S4 254 GS			   1	 33	 459,00		 149

GW S4 255 GS			   1	 33	 459,00		 220

GW S4 256 GS			   1	 33	 459,00		 149

GW S4 262 GS			   1	 16	 808,00		 220

GW S4 263 GS			   1	 16	 808,00		 220

GW S4 264 GS			   1	 16	 808,00		 220

GW S4 265 GS			   1	 16	 808,00		 220

GW S4 266 GS			   1	 16	 808,00		 220

GW S4 272 GS			   1	 16	 880,00		 221

GW S4 273 GS			   1	 16	 880,00		 221

GW S4 274 GS			   1	 16	 880,00		 221

GW S4 275 GS			   1	 16	 880,00		 221

GW S4 276 GS			   1	 16	 880,00		 221

GWS6
GW S6 012 GD			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 012 GD30K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 012 GD57K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 013 GD			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 013 GD30K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 013 GD57K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 014 GD			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 014 GD30K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 014 GD57K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 015 GD			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 015 GD30K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 015 GD57K			   1	 96	 237,00		 108

GW S6 022 GD			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 022 GD30K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 022 GD57K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 023 GD			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 023 GD30K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 023 GD57K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 024 GD			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 024 GD30K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 024 GD57K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 025 GD			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 025 GD30K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 025 GD57K			   1	 36	 392,00		 110

GW S6 032 GD			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 032 GD30K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 032 GD57K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 033 GD			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 033 GD30K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 033 GD57K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 034 GD			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 034 GD30K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 034 GD57K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 035 GD			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 035 GD30K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 035 GD57K			   1	 36	 424,00		 112

GW S6 042 GD			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 042 GD30K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 042 GD57K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 043 GD			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 043 GD30K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 043 GD57K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 044 GD			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 044 GD30K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 044 GD57K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 045 GD			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 045 GD30K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 045 GD57K			   1	 36	 480,00		 114

GW S6 052 GD			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 052 GD30K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 052 GD57K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 053 GD			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 053 GD30K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 053 GD57K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 054 GD			   1	 20	 640,00		 116

GW S6 054 GD30K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 054 GD57K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 055 GD			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 055 GD30K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 055 GD57K			   1	 0	 640,00		 116

GW S6 082 GD			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 082 GD30K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 082 GD57K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 083 GD			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 083 GD30K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 083 GD57K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 084 GD			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 084 GD30K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 084 GD57K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 085 GD			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 085 GD30K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 085 GD57K			   1	 0	 1280,00		 118

GW S6 312 GD			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 312 GD30K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 312 GD57K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 313 GD			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 313 GD30K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 313 GD57K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 314 GD			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 314 GD30K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 314 GD57K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 315 GD			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 315 GD30K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 315 GD57K			   1	 96	 261,00		 109

GW S6 322 GD			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 322 GD30K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 322 GD57K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 323 GD			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 323 GD30K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 323 GD57K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 324 GD			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 324 GD30K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 324 GD57K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 325 GD			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 325 GD30K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 325 GD57K			   1	 36	 431,00		 111

GW S6 332 GD			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 332 GD30K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 332 GD57K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 333 GD			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 333 GD30K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 333 GD57K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 334 GD			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 334 GD30K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 334 GD57K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 335 GD			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 335 GD30K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 335 GD57K			   1	 36	 466,00		 113

GW S6 342 GD			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 342 GD30K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 342 GD57K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 343 GD			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 343 GD30K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 343 GD57K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 344 GD			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 344 GD30K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 344 GD57K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 345 GD			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 345 GD30K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 345 GD57K			   1	 36	 528,00		 115

GW S6 352 GD			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 352 GD30K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 352 GD57K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 353 GD			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 353 GD30K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 353 GD57K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 354 GD			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 354 GD30K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 354 GD57K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 355 GD			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 355 GD30K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 355 GD57K			   1	 0	 704,00		 117

GW S6 382 GD			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 382 GD30K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 382 GD57K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 383 GD			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 383 GD30K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 383 GD57K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 384 GD			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 384 GD30K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 384 GD57K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 385 GD			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 385 GD30K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 385 GD57K			   1	 0	 1410,00		 119

GW S6 422 GD			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 422 GD30K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 422 GD57K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 423 GD			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 423 GD30K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 423 GD57K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 424 GD			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 424 GD30K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 424 GD57K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 425 GD			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 425 GD30K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 425 GD57K			   1	 24	 490,00		  43

GW S6 432 GD			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 432 GD30K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 432 GD57K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 433 GD			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 433 GD30K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 433 GD57K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 434 GD			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 434 GD30K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 434 GD57K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 435 GD			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 435 GD30K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 435 GD57K			   1	 24	 530,00		 44

GW S6 442 GD			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 442 GD30K			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 442 GD57K			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 443 GD			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 443 GD30K			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 443 GD57K			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 444 GD			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 444 GD30K			   1	 24	 600,00		  45
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GW S6 444 GD57K			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 445 GD			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 445 GD30K			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 445 GD57K			   1	 24	 600,00		  45

GW S6 452 GD			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 452 GD30K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 452 GD57K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 453 GD			   1	 20	 800,00		  46

GW S6 453 GD30K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 453 GD57K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 454 GD			   1	 20	 800,00		  46

GW S6 454 GD30K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 454 GD57K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 455 GD			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 455 GD30K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 455 GD57K			   1	 0	 800,00		  46

GW S6 512 BD			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 512 BD30K			   1	 0	 355,00		  79

GW S6 512 BD57K			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 512 GD			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 512 GD30K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 512 GD57K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 513 BD			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 513 BD30K			   1	 0	 355,00		  79

GW S6 513 BD57K			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 513 GD			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 513 GD30K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 513 GD57K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 514 BD			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 514 BD30K			   1	 0	 355,00		  79

GW S6 514 BD57K			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 514 GD			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 514 GD30K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 514 GD57K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 515 BD			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 515 BD30K			   1	 0	 355,00		  79

GW S6 515 BD57K			   1	 54	 355,00		  79

GW S6 515 GD			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 515 GD30K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 515 GD57K			   1	 54	 296,00		  78

GW S6 516 BD			   1	 0	 355,00		  79

GW S6 516 BD30K			   1	 0	 355,00		  79

GW S6 516 BD57K			   1	 0	 355,00		  79

GW S6 516 GD			   1	 0	 296,00		  78

GW S6 516 GD30K			   1	 0	 296,00		  78

GW S6 516 GD57K			   1	 0	 296,00		  78

GW S6 522 BD			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 522 BD30K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 522 BD57K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 522 GD			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 522 GD30K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 522 GD57K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 523 BD			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 523 BD30K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 523 BD57K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 523 GD			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 523 GD30K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 523 GD57K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 524 BD			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 524 BD30K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 524 BD57K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 524 GD			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 524 GD30K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 524 GD57K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 525 BD			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 525 BD30K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 525 BD57K			   1	 16	 588,00		  80

GW S6 525 GD			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 525 GD30K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 525 GD57K			   1	 16	 490,00		  80

GW S6 532 BD			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 532 BD30K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 532 BD57K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 532 GD			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 532 GD30K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 532 GD57K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 533 BD			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 533 BD30K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 533 BD57K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 533 GD			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 533 GD30K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 533 GD57K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 534 BD			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 534 BD30K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 534 BD57K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 534 GD			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 534 GD30K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 534 GD57K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 535 BD			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 535 BD30K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 535 BD57K			   1	 16	 636,00		  81

GW S6 535 GD			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 535 GD30K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 535 GD57K			   1	 16	 530,00		  81

GW S6 542 BD			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 542 BD30K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 542 BD57K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 542 GD			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 542 GD30K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 542 GD57K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 543 BD			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 543 BD30K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 543 BD57K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 543 GD			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 543 GD30K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 543 GD57K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 544 BD			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 544 BD30K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 544 BD57K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 544 GD			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 544 GD30K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 544 GD57K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 545 BD			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 545 BD30K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 545 BD57K			   1	 16	 720,00		  83

GW S6 545 GD			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 545 GD30K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 545 GD57K			   1	 16	 600,00		  82

GW S6 901			   1	 0	 307,00		 119

GW S6 902			   1	 0	 307,00		 119

GW S6 903			   1	 0	 307,00		 119

GW S6 910			   1	 0	 40,00		 119

GW S6 911 j			   1	 0	 a richiesta		 119

GW S6 921			   1/5	 780	 44,00		 119

GW S6 922			   1	 40	 106,00		 119

GW S6 923			   1	 156	 6,10		 119

GW S6 924			   1/2	 20	 51,20		 119

GW S6 925			   1/2	 0	 62,40		 119

GW S6 926			   1	 312	 23,20		 119

GW S6 931			   1	 0	 52,80		  83

GW S6 932			   1	 24	 72,00		  83

GWS7
GW S7 030			   1	 14	 488,00		 181

GW S7 031			   1	 14	 606,00		 181

GW S7 032			   1	 14	 718,00		 181

GW S7 110			   1	 14	 414,00		  22

GW S7 111			   1	 14	 514,00		  22

GW S7 112			   1	 14	 609,00		  22

GW S7 201			   1	 4	 888,00		 200

GW S7 202			   1	 0	 1030,00		 200

GW S7 203			   1	 0	 1180,00		 200

GW S7 206			   1	 0	 864,00		 200

GW S7 207			   1	 10	 1010,00		  88

GW S7 208			   1	 10	 1150,00		  88

GW S7 221			   1	 0	 920,00		 200

GW S7 222			   1	 0	 1040,00		 200

GW S7 223			   1	 0	 1180,00		 200

GW S7 226			   1	 4	 896,00		 200

GW S7 227			   1	 0	 1020,00		  88

GW S7 228			   1	 10	 1160,00		  88

GW S7 251			   1	 0	 888,00		 200

GW S7 252			   1	 0	 1030,00		 200

GW S7 253			   1	 0	 1180,00		 200

GW S7 256			   1	 0	 864,00		 200

GW S7 257			   1	 8	 1010,00		  88

GW S7 258			   1	 8	 1150,00		  88

GW S7 271			   1	 0	 920,00		 200

GW S7 272			   1	 0	 1040,00		 200

GW S7 273			   1	 0	 1180,00		 200

GW S7 276			   1	 0	 896,00		 200

GW S7 277			   1	 0	 1020,00		  88

GW S7 278			   1	 0	 1160,00		  88

GW S7 327			   1	 36	 1020,00		 201

GW S7 458			   1	 8	 1220,00		 202

GW S7 478			   1	 4	 1220,00		 202

GW S7 501			   1	 0	 740,00		 202

GW S7 501 B			   1	 0	 799,00		  89

GW S7 502			   1	 4	 896,00		 202

GW S7 502 B			   1	 0	 968,00		  89

GW S7 503			   1	 0	 1020,00		 202

GW S7 503 B			   1	 0	 1100,00		  89

GW S7 506			   1	 10	 726,00		 202

GW S7 507			   1	 0	 864,00		 202

GW S7 508			   1	 0	 1000,00		 202

GW S7 521			   1	 0	 764,00		 202

GW S7 522			   1	 0	 904,00		 202

GW S7 523			   1	 0	 1030,00		 202

GW S7 526			   1	 8	 747,00		 202

GW S7 527			   1	 0	 864,00		 202

GW S7 528			   1	 0	 1010,00		 202

GW S7 552			   1	 0	 896,00		 203

GW S7 553			   1	 0	 1020,00		 203

GW S7 556			   1	 4	 726,00		 203

GW S7 557			   1	 6	 864,00		 203

GW S7 558			   1	 10	 1000,00		 203

GW S7 571			   1	 0	 764,00		 203

GW S7 572			   1	 0	 904,00		 203

GW S7 573			   1	 0	 1030,00		 203

GW S7 576			   1	 10	 747,00		 203

GW S7 577			   1	 0	 864,00		 203

GW S7 578			   1	 0	 1010,00		 203

GW S7 630			   1	 14	 488,00		 180

GW S7 681			   1	 16	 606,00		 181

GW S7 683			   1	 14	 793,00		 181

GW S7 684			   1	 14	 896,00		 181

j Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS
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LA CLASSIFICAZIONE ILCOS

ILCOS rappresenta il sistema internazionale di codifica di tutte le 
lampade, eccetto quelle dei veicoli (secondo la Norma di riferimento EN 
61231).

L’obiettivo del sistema di codifica internazionale è:
-	ottimizzare la comunicazione relativa ai diversi tipi di lampade;
-	chiarire i concetti di intercambiabilità e compatibilità dei prodotti;
-	creare collegamenti più stretti tra le Norme internazionali e la 

documentazione del costruttore;
-	permettere la corretta sostituzione delle lampade;
-	essere utilizzata come marcatura complementare sull’apparecchio di 

illuminazione;
-	sostituire i sistemi di codifica internazionale.

La codifica ILCOS completa è costituita da una sezione letterale e una 
sezione numerica.

Nella sezione letterale le lampade vengono identificate dalle due lettere.

La prima lettera 
identifica 
la tipologia 
di lampada

I Incandescenza
F Fluorescenti
H Alogene
F Fluorescente
S Sodio alta pressione
L Sodio bassa pressione
Q Lampade al mercurio ad alta pressione
M Lampade ad alogenuri metallici
D Led
X Lampade speciali

La seconda lettera 
ne definisce la 
caratteristica 
principale di forma

N Tubolare
S Mono - attacco
D Doppio attacco
E Ellissoidale opale
C Chiara
R Riflettore dicroico
M Riflettore metallico

potenza tensione attacco dimensioni

La sezione numerica è costituita da blocchi composti da numeri, ognuno 
dei quali separato da un trattino e che includono i valori caratteristici di:

LAMPADE A INCANDESCENZA

I Incandescenza

LAMPADE ALOGENE

HS Alogena monoattacco

HD Alogena doppio attacco

HR Alogena con riflettore dicroico

LAMPADE FLUORESCENTI 

FSD Fluorescente monoattacco a due tubi

FD Fluorescente doppio attacco 

FSQ Fluorescente monoattacco a 4 tubi

FSM Fluorescente monoattacco a tubi multipli

FB Fluorescente con alimentatore incorporato

FSS Fluorescente quadrata

FBT Fluorescente tubolare

LAMPADE AL MERCURIO AD ALTA PRESSIONE

QE
Mercurio ellissoidale 

con rivestimento diffondente

LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE

SE/QE E27

SE Sodio ellissoidale diffondente

ST Sodio tubolare chiara

SD Sodio chiara a doppio attacco

LAMPADE AL SODIO A BASSA PRESSIONE

LS Sodio monoattacco

LAMPADE AD ALOGENURI METALLICI

QE E27

ME
Alogenuri metallici ellissoidale, 

rivestimento diffondente

MT Alogenuri metallici tubolare chiara

MC
Alogenuri metallici ellissoidale 

bulbo chiaro

MD
Alogenuri metallici 

a doppio attacco chiara

MN X528/Cavo

MN
Alogenuri metallici a doppio attacco 

senza bulbo esterno

LED

DS
Modulo Led 

con alimentatore separato

DR
 Lampada Led con alimentatore 

incorporato

FB GU 10

QE E27
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Codice Potenza
Lampade 

Compatibili
Attacco

EEL sorgenti 
luminose

 compatibili / 
integrate

EEL 
lampada 
fornita

CODICI IN OFFERTA 2019

GW80141 18W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80142 36W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80144 18W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80145 36W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80601 60W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80610 100W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80616 60W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80622 100W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80646 13W FSQ G24q-1 B ÷ A Non inclusa

GW80651 60W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80652 100W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80761 60W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80763 100W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80771 60W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80782 36W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80783 58W FD G14 B ÷ A Non inclusa

GW80785 36W FD G15 B ÷ A Non inclusa

GW80786 58W FD G16 B ÷ A Non inclusa

GW82011B 4W LED E14 B ÷ A+ A+

GW82011G 4W LED E14 B ÷ A+ A+

GW82016B 6W LED E27 B ÷ A+ A+

GW82016G 6W LED E27 B ÷ A+ A+

GWS2801 11,5W LED \ A ÷ A++ LED - Non sostituibile

GWS2802 11,5W LED \ A ÷ A++ LED - Non sostituibile

GWS2803 11,5W LED \ A ÷ A++ LED - Non sostituibile

GWS2804 11,5W LED \ A ÷ A++ LED - Non sostituibile

Codice Potenza
Lampade 

Compatibili
Attacco

EEL sorgenti 
luminose

 compatibili / 
integrate

EEL 
lampada 
fornita

CODICI IN ESAURIMENTO 2019

GW80001 18W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80002 36W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80003 58W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80004 18W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80005 36W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80006 58W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80143 58W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80146 58W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80161 18W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80162 36W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80163 58W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80164 18W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80165 36W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80166 58W FD G13 B ÷ A Non inclusa

GW80192F 55W FSD 2G11 B ÷ A+ A

GW80193F 55W FSD 2G11 B ÷ A+ A

GW80194F 80W FSD 2G11 A A

GW80195F 55W FSD 2G11 B ÷ A+ A

GW80571 18W FSQ G24d-2 B ÷ A Non inclusa

GW80576 13W FSQ G24d-1 B ÷ A Non inclusa

GW80581 13W FSQ G24d-2 B ÷ A Non inclusa

GW80591 13W FSQ G24q-1 B ÷ A Non inclusa

GW80592 13W FSQ G24q-1 B ÷ A Non inclusa

GW80604 9W FSQ G23 B ÷ A Non inclusa

GW80607 9W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80613 26W FSQ G24d-3 B ÷ A Non inclusa

GW80619 7W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80625 9W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80644 9W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80645 9W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80762 7W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80764 9W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80772 9W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80773 9W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW80774 100W FBT / DRB E27 B ÷ A+ Non inclusa

GW80775 26W FSQ G24d-3 B ÷ A Non inclusa

GW82021G 11W FSD G23 B ÷ A Non inclusa

GW82026G 26W FSQ G24d-3 B ÷ A Non inclusa

ENERGY LABELLING
Il regolamento Energy Labelling (874/2012) prescrive che per gli apparecchi destinati ad uso privato sia creata e resa disponibile dal primo Marzo 2014 l’etichetta 
energetica. Ogni pubblicità, indicazione di prezzo, promozione, offerta deve indicare tutte le informazioni presenti sull’etichetta: 
- gamma di efficienza delle lampade compatibili 
- se il dispositivo contiene LED 
- se i LED sono sostituibili o no 
I prodotti richiamati in questo regolamento, quando vengono commercializzati ed esposti in punti vendita devo essere sempre accompagnati dall’etichetta 
energetica scaricabile dal sito Gewiss.  



1. DEFINIZIONI
1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini 
sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di 
essi viene specificato come segue:
a) “Gewiss”: la società GEWISS S.p.A.;
b) “Acquirente”: il soggetto, persona fisica o giuridica, 
richiedente l’acquisto di prodotti Gewiss;
c) “Parte” o “Parti”: Gewiss e l’Acquirente singolarmente 
o congiuntamente considerati;
d) “Ordine” o “Ordini”: l’ordine o gli ordini di acquisto 
emessi dall’Acquirente nei confronti di Gewiss;
e) “Prodotti”: tutti i prodotti offerti da Gewiss e descritti 
nei cataloghi, disegni, schede tecniche o depliant della 
stessa;
f) “Condizioni Generali”: le condizioni generali di vendita 
qui di seguito riportate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 Le Condizioni Generali si applicano a ogni vendita 
conclusa tra Gewiss e l’Acquirente avente ad oggetto i 
Prodotti. Le Condizioni Generali sostituiscono a partire 
dal 01.01.2017 le precedenti condizioni generali di vendita 
di Gewiss.
2.2 L’Acquirente non può invocare né eccepire condizioni 
diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali. 
Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali 
condizioni indicate per iscritto dall’Acquirente 
nell’Ordine, ovvero in qualsiasi altra fase della trattativa 
contrattuale nonché successivamente all’accettazione 
o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali, 
così come le eventuali condizioni generali di acquisto 
dell’Acquirente stesso. In tal senso, l’esecuzione, anche 
parziale, dell’Ordine da parte di Gewiss od ogni altro suo 
adempimento nei confronti dell’Acquirente non valgono 
e non possono essere interpretati come tacita o implicita 
accettazione di qualsivoglia condizione generale di 
contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta 
da Gewiss.
2.3 Le Condizioni Generali sono valide esclusivamente per 
rapporti contrattuali tra Gewiss e operatori professionali, 
per cui non troverà alcuna applicazione il 
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e 
successive modifiche.
2.4 In caso di difformità, quanto diversamente 
concordato per iscritto tra le Parti (ad esempio nella 
lettera di condizioni commerciali o in apposito contratto) 
prevale su quanto previsto nelle Condizioni Generali.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI 
VENDITA 
3.1 L’Ordine inviato dall’Acquirente a Gewiss costituisce 
proposta contrattuale irrevocabile vincolante per un 
periodo di 30 giorni, decorrente dal momento della 
conoscenza dello stesso da parte di Gewiss.
3.2 Entro il suddetto termine di 30 giorni, Gewiss, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno 
l’Ordine, dandone comunicazione all’Acquirente.
3.3 Il contratto di vendita è da intendersi concluso a 
seguito dell’accettazione ai sensi del punto precedente 
oppure con l’esecuzione dell’Ordine da parte di Gewiss; 
in tal caso, l’Acquirente non potrà annullare l’Ordine 
senza il preventivo consenso scritto di Gewiss o rifiutarsi 
di ricevere la merce ordinata. Fino al momento della 
conclusione del contratto di vendita nei termini predetti, 
offerte e preventivi formulati da Gewiss ovvero da suoi 
agenti, rappresentanti e ausiliari, non sono vincolanti per 
Gewiss.
3.4 Nel caso in cui la conferma d’Ordine di Gewiss sia 
difforme dall’Ordine inviato dall’Acquirente quanto, 
a titolo meramente indicativo, a quantità di Prodotti, 
prezzi, sconti e modalità di consegna, detta conferma 
varrà quale controproposta di Gewiss, la quale dovrà 
essere espressamente accettata dall’Acquirente, 

affinché il contratto possa ritenersi concluso.
3.5 In ogni caso, resta inteso che qualsiasi accordo 
verbale con l’Acquirente relativo alla vendita non 
impegna Gewiss a meno che non sia confermato per 
iscritto da quest’ultima.
3.6 In caso di annullamento dell’Ordine da parte 
dell’Acquirente prima dell’accettazione o dell’esecuzione 
dello stesso da parte di Gewiss, quest’ultima potrà 
chiedere all’acquirente il rimborso delle spese e degli 
oneri sostenuti per l’esecuzione dell’Ordine o parte di 
esso, nonché il risarcimento di ulteriori danni subiti.

4. PREZZI
4.1 I prezzi indicati nei cataloghi e nei listini di Gewiss 
s’intendono IVA esclusa per merce resa EXW Incoterms® 
2010 (franco fabbrica) di Gewiss, al netto delle spese di 
trasporto, assicurazione, imballaggio e assistenza.
4.2 Detti prezzi hanno carattere indicativo e non 
impegnano in alcun modo Gewiss, la quale si riserva il 
diritto di apportare agli stessi variazioni commisurate 
agli intervenuti aumenti della mano d’opera, della 
materia prima e degli altri elementi di costo o per altre 
cause che si fossero verificate nel periodo di validità dei 
cataloghi/listini.

5. CONSEGNE
5.1 Fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le 
Parti, i Prodotti sono consegnati all’Acquirente o al terzo 
incaricato da quest’ultimo con modalità EXW Incoterms® 
2010 (franco fabbrica) presso il polo logistico di Gewiss.
5.2 I termini di consegna indicati nell’Ordine o nella 
conferma d’ordine hanno carattere puramente indicativo.
5.3 Gewiss non si assume la responsabilità di  eventuali 
danni diretti e indiretti dovuti a ritardo o evasione 
parziale delle consegne, purché non imputabili a dolo o 
colpa grave di Gewiss stessa.
5.4 Nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine fosse 
impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, dalla 
mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime 
o di subforniture o da altre circostanze imprevedibili, 
sopravvenute alla conclusione del contratto, i termini 
di consegna si intenderanno prorogati, senza alcuna 
responsabilità di Gewiss per il ritardo, e i nuovi termini 
verranno stabiliti dalle Parti. In nessun caso di ritardo o 
evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente 
avrà diritto di rifiutare la consegna delle stesse.
5.5 Qualora, approntati i Prodotti per la spedizione 
all’Acquirente, non sia avvenuta la consegna per fatto 
non imputabile a Gewiss o a cause di forza maggiore, 
la consegna si intenderà ad ogni effetto eseguita con il 
semplice avviso di merce pronta per il ritiro da comunicarsi 
all’Acquirente tramite fax o e-mail. Dal giorno successivo 
all’invio del predetto avviso sarà dovuto a Gewiss, oltre al 
prezzo pattuito, anche il compenso per il deposito presso 
il magazzino Gewiss nella misura pari al 2% dell’importo 
indicato in fattura, per ogni intera settimana di ritardo; 
in caso di ritardo inferiore alla settimana la percentuale 
sarà calcolata in proporzione ai giorni di ritardo. Tutti i 
rischi relativi al periodo di deposito della merce presso 
il magazzino Gewiss sono esclusivamente a carico 
dell’Acquirente. Se il rifiuto dell’Acquirente di ricevere 
la merce persiste per oltre 30 giorni dall’avviso di merce 
pronta per il ritiro, Gewiss avrà la facoltà di risolvere 
il contratto di vendita e chiedere il risarcimento di 
eventuali danni subiti.

6. RISCHI
6.1 l rischi derivanti dal trasporto sono disciplinati 
secondo i termini Incoterms® 2010 pattuiti dalle Parti.
6.2 L’Acquirente, all’atto del ricevimento dei Prodotti, 
deve, nel proprio interesse verificarne la quantità e 
le condizioni prima dell’accettazione e comunicare le 

eventuali opportune riserve immediatamente e per 
iscritto al vettore. In caso contrario, ogni contestazione 
relativa alla quantità e allo stato dei Prodotti imballati e 
consegnati verrà respinta.

7. QUANTITÀ E IMBALLI
7.1 Gli Ordini devono rispettare le quantità minime di 
imballo. In caso di Ordini per quantità inferiori Gewiss 
si riserva il diritto di addebitare all’Acquirente, previa 
comunicazione, la somma forfettaria di 5 EUR per 
ciascuna riga d’Ordine di Prodotti sfusi.
7.2 Gli imballi standard si intendono inclusi nel prezzo 
di vendita mentre i costi degli eventuali imballi non 
standard, salvo espresso diverso accordo tra le Parti, 
saranno addebitati da Gewiss all’Acquirente.

8. RISPETTO DELLE NORMATIVE DI PRODOTTO
8.1 Gewiss garantisce che tutti i Prodotti che ricadono nel 
campo di applicazione di Direttive e Regolamenti Europei 
sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dagli stessi, 
al fine di essere immessi sul mercato e commercializzati 
nell’Unione Europea. La conformità a Direttive e 
Regolamenti Europei è indicata mediante l’apposizione 
del simbolo grafico “CE“.
8.2 L’esportazione in alcuni Paesi UE o extra-UE potrebbe 
essere vietata o richiedere apposita documentazione, 
marcatura e/o certificazione obbligatoria. Sarà pertanto 
cura dell’Acquirente contattare Gewiss per le opportune 
verifiche.

9. MODIFICHE AI PRODOTTI
9.1 Le indicazioni, le misure, i disegni e le immagini dei 
Prodotti e dei relativi componenti presenti su cataloghi, 
brochure, siti internet di Gewiss e, in genere, su tutta la 
documentazione tecnica e informativa di Gewiss sono 
riportati a titolo indicativo e illustrativo e non hanno 
alcun carattere vincolante.
9.2 Gewiss, in ogni momento e senza alcun obbligo 
di preavviso, si riserva il diritto di apportare tutte le 
modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse 
opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni 
dei Prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze 
tecnologiche e produttive.
9.3 I marchi di qualità e certificazione indicati sul 
materiale cartaceo sono da intendersi vigenti al 
momento della stampa della documentazione. L’elenco 
aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito www.
gewiss.com o tramite il Servizio di Assistenza Tecnica.

10. QUALITÀ, GARANZIE E RECLAMI
10.1 Tutti i Prodotti hanno le qualità necessarie per 
gli usi normali ai quali sono destinati, quale risulta 
dalla documentazione tecnica vigente al momento 
della vendita, che l’Acquirente dichiara di conoscere e 
accettare. Inoltre, i Prodotti sono coperti da garanzia di 
buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti 
di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 
mesi dalla data di consegna, fatta eccezione per le parti 
di normale deperimento d’uso. Decorso tale termine la 
garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi 
in funzione per qualsiasi ragione.
10.2 Tale garanzia opera a condizione che il cattivo 
funzionamento, i vizi e/o i difetti non dipendano 
da: errori di montaggio o di installazione, mancato o 
errato rispetto delle specifiche tecniche contenute nel 
catalogo Gewiss e sugli eventuali fogli di istruzioni, 
mancata o errata manutenzione, naturale logoramento, 
guasti causati da imperizia o negligenza, cattiva 
conservazione, mancata immediata adozione delle 
misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, 
sovraccarichi rispetto ai limiti previsti dalle istruzioni 
tecniche, interruzioni o sospensioni dell’energia elettrica, 
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interventi non autorizzati, manomissioni eseguite o 
fatte eseguire dall’Acquirente o da terzi, caso fortuito 
o forza maggiore. Inoltre, la garanzia non opera nel 
caso di malfunzionamenti del software installato sul 
Prodotto, che siano dovuti a sovraccarichi, interruzioni 
e/o sospensioni dell’energia elettrica.
10.3 Qualsiasi reclamo dovuto a difetti di qualità, mancato 
o difettoso funzionamento oppure a vizi e/o difetti di 
progettazione e fabbricazione dei Prodotti dovrà essere 
notificato a Gewiss per iscritto, a pena di decadenza:
- entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti in caso di vizi 
e/o difetti apparenti;
- entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti 
che si siano manifestati successivamente alla consegna 
e comunque entro due anni dalla stessa.
10.4 Per l’ammissibilità del reclamo l’Acquirente è 
tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, 
la corretta conservazione e la corretta installazione 
del Prodotto, nonché fornire a Gewiss adeguata 
documentazione comprovante i vizi/difetti.
10.5 La garanzia prestata è limitata, a scelta esclusiva 
e insindacabile di Gewiss, alla sostituzione dei Prodotti 
o dei componenti difettosi (sia con prodotti identici che 
similari) o alla riparazione dei Prodotti o dei componenti 
difettosi. In ogni caso sono escluse dalla garanzia tutte le 
spese accessorie all’attività di sostituzione o riparazione.
10.6 Sia in caso di sostituzione che di riparazione di 
Prodotti o componenti difettosi, continuerà a decorrere 
l’originale termine di garanzia, il quale non dovrà quindi 
intendersi rinnovato.
10.7 Viene esclusa la responsabilità di Gewiss con 
riguardo a qualsiasi ulteriore obbligo di garanzia, anche 
implicito, derivante da leggi, statutarie o meno, in favore 
dell’Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per 
difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità dei 
Prodotti ad un uso particolare.

11. RESPONSABILITÀ
11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con 
l’esclusione del dolo e della colpa grave, è espressamente 
esclusa qualsiasi responsabilità  di Gewiss per i danni 
derivanti da eventuali inadempimenti, nonché per i 
danni diretti e/o indiretti derivanti dai vizi o difetti dei 
Prodotti, dal malfunzionamento degli stessi ovvero 
da riparazioni o sostituzioni, tra cui si citano a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le perdite di profitto, il 
mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita 
di avviamento, il blocco degli impianti nei quali i Prodotti 
sono destinati ad operare.
11.2 Gewiss non assume responsabilità alcuna per 
Prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui vi 
siano norme che non ne consentano l’impiego, per usi cui 
gli stessi non siano destinati o per installazioni e usi non 
conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti indicate 
nei cataloghi e libretti di istruzioni in vigore al momento 
della vendita.
11.3 In caso di revisione delle specifiche tecniche e del 
libretto di istruzioni dei Prodotti già consegnati e/o 
installati durante il periodo di garanzia, l’Acquirente non 
potrà avvalersi della garanzia di buon funzionamento 
secondo le nuove specifiche tecniche.
11.4 L’Acquirente si obbliga a pattuire in tutti i rapporti 
contrattuali aventi per oggetto i Prodotti una clausola 
limitativa della responsabilità di Gewiss sostanzialmente 
identica a quanto previsto nel presente articolo, 
assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità 
dell’ulteriore circolazione dei Prodotti forniti da Gewiss.

12. RESI
12.1 Non è ammessa la restituzione dei Prodotti senza la 
previa autorizzazione scritta di Gewiss, in assenza della 
quale la merce sarà riconsegnata all’Acquirente a sue 
spese e rischi.

12.2 In caso di reso autorizzato i Prodotti dovranno 
essere restituiti con modalità franco destino a spese e 
a rischio dell’Acquirente presso i magazzini di Gewiss 
entro il termine indicato da Gewiss. All’Acquirente sarà 
accreditato il prezzo di acquisto dei Prodotti, dedotto 
l’importo minimo del 15% per oneri amministrativi. 
Gewiss si riserva, comunque, di non accettare il reso, 
ovvero, di applicare una percentuale maggiore per oneri 
amministrativi in caso di merce restituita oltre il termine 
sopra indicato.
12.3 In ogni caso non saranno accettati resi di Prodotti 
non presenti nel catalogo in vigore al momento della 
richiesta di restituzione o per i quali siano state 
modificate le specifiche tecniche.

13. PAGAMENTO DEL PREZZO
13.1 Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato nel 
rispetto delle “Condizioni di Fornitura” di cui al catalogo 
Gewiss in vigore oppure secondo quanto diversamente 
concordato tra le Parti per iscritto.
13.2 Il ritardo anche parziale nel pagamento delle fatture 
oltre la loro scadenza dà luogo all’immediata decorrenza 
degli interessi moratori applicabili alle transazioni 
commerciali, oltre all’addebito di eventuali spese 
bancarie e commissioni.
13.3 Il mancato pagamento a qualsiasi titolo, così come 
il mancato adempimento di ogni altra obbligazione da 
parte dell’Acquirente autorizza Gewiss a sospendere 
le vendite e le relative consegne, nonché a esigere 
immediatamente il pagamento dell’intero credito, fatta 
salva la facoltà di Gewiss di recedere dall’Ordine in corso 
di esecuzione.
13.4 Gewiss si riserva altresì di sospendere le forniture 
nel caso in cui si verifichi una significativa modificazione 
della situazione economica dell’Acquirente come, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ipotesi 
di concordato preventivo, fallimento, cessazione 
dell’attività o, più in generale, inaffidabilità finanziaria.
13.5 Eventuali spese d’incasso e bollo relative ai 
pagamenti sono a carico dell’Acquirente. 
13.6 Lo sconto condizionato concordato per iscritto tra 
le Parti è subordinato al rigoroso rispetto dei termini di 
pagamento. Il mancato pagamento nei termini pattuiti 
comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto 
previsto e l’Acquirente che l’avesse indebitamente 
trattenuto ha l’obbligo di rimborsarlo.
13.7 Qualsiasi reclamo dell’Acquirente anche per ritardi 
di consegna o per fornitura incompleta, non dà diritto 
all’Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento.
13.8 L’Acquirente non potrà fare valere eventuali 
inadempimenti di Gewiss, né far valere la garanzia di cui 
all’art. 10, se non è in regola con i pagamenti.
13.9 Le Parti si impegnano ad agire nel rispetto degli 
obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010, al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
ai servizi ed alle forniture pubbliche, con la precisazione 
che la violazione di tali disposizioni determina la 
risoluzione di diritto del contratto con l’Acquirente.

14. PROPRIETÀ INDUSTRIALE
14.1 Gewiss rimane esclusiva proprietaria dei brevetti, dei 
disegni, dei progetti e di tutto quanto utilizzato per la 
realizzazione dei Prodotti, che, pertanto, l’Acquirente si 
impegna a non consegnare a terzi, non riprodurre e non 
utilizzare, salvo autorizzazione scritta. Se la realizzazione 
dei Prodotti è effettuata da Gewiss su specifica richiesta 
e documentazione tecnica dell’Acquirente, Gewiss non 
assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti di 
proprietà industriale di terzi, che sarà invece ad esclusivo 
carico dell’Acquirente, il quale si impegna a garantire e a 
tenere manlevata e indenne Gewiss da qualsiasi pretesa 
avanzata nei suoi confronti.
14.2 L’Acquirente si impegna a utilizzare i marchi di 

Gewiss solo all’eventuale fine di identificare, pubblicizzare 
e vendere i Prodotti, astenendosi dal depositarli o farli 
depositare senza preventivo consenso scritto di Gewiss 
stessa.
14.3 E’ fatto divieto all’Acquirente di registrare il dominio 
internet “gewiss” e qualsiasi altro dominio che contenga 
termini simili o comunque riconducibili a Gewiss.
14.4 Eventuali link al sito internet di Gewiss e la 
pubblicazione sul sito dell’Acquirente di contenuti riferiti 
a Gewiss dovranno essere preventivamente autorizzati 
da Gewiss stessa per iscritto.

15. RISERVATEZZA
15.1 Le condizioni commerciali di vendita, con particolare 
riguardo alle condizioni di budget, incentivo e sconto, 
così come ogni altra documentazione o informazione 
qualificata da Gewiss come riservata, hanno carattere 
strettamente confidenziale e riservato, pertanto, 
l’Acquirente si impegna a non divulgarle né comunicarle 
a terzi, né utilizzarle per scopi diversi dalla conclusione 
ed esecuzione del contratto di vendita, per il periodo di 5 
anni dall’esecuzione dell’Ordine.
15.2 Gewiss si riserva il diritto di perseguire, anche 
giudizialmente, l’eventuale violazione del suddetto 
obbligo di riservatezza.

16. PRIVACY
16.1 Gewiss si impegna a raccogliere e trattare i dati 
personali di cui dovesse venire a conoscenza in conformità 
alle previsioni del D.Lgs. 196/2003 e alle disposizioni del 
Regolamento Europeo n. 2016/679, ove applicabile, con 
le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto 
e per l’adempimento di ogni obbligo di legge anche di 
natura fiscale o contabile. L’informativa sul trattamento 
dei dati è disponibile sul sito www.gewiss.com.

17. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO DI GEWISS –POLICY ANTI-
CORRUZIONE
17.1 I rapporti commerciali disciplinati dalle Condizioni 
Generali sono improntati a principi di legalità, 
trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con 
il contenuto del Codice Etico aziendale, del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Gewiss, 
e con i principi della Policy Anti-Corruzione visibili sul sito 
internet www.gewiss.com. Eventuali violazioni dovranno 
essere inviate secondo la “procedura segnalazioni”, 
disponibile sul sito internet, al seguente indirizzo e-mail 
ia-odv@gewiss.com.
17.2 Qualora venissero adottati comportamenti non in 
linea con i predetti principi, Gewiss sarà legittimata a 
prendere opportuni provvedimenti, sino all’annullamento 
degli Ordini, nonché al risarcimento del danno.

18. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E LINGUA
18.1 Tutti i contratti di vendita conclusi da Gewiss, 
indipendentemente dalla nazionalità dell’Acquirente e 
dal luogo di destinazione dei Prodotti, sono regolati dalla 
legislazione italiana.
18.2 Resta espressamente esclusa l’applicazione della 
Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di 
vendita di merci dell’11 aprile 1980 e di altre Convenzioni 
vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il 
conflitto tra leggi.
18.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti 
è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza 
esclusiva del Foro di Bergamo, fatta salva la facoltà di 
Gewiss di esperire l’azione ove l’Acquirente ha il domicilio 
o la residenza.
18.4 Qualora le Condizioni Generali siano redatte in più 
lingue, in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in 
lingua italiana.  
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1. 
La presente garanzia è fornita da Gewiss S.p.A. (di seguito “Gewiss”) 
in favore degli acquirenti (di seguito gli “Acquirenti” o, singolarmente, 
l’ “Acquirente”) di prodotti di illuminazione Gewiss con tecnologia LED 
(di seguito i “Prodotti” o, singolarmente, il “Prodotto”), a condizione che 
l’Acquirente abbia acquistato i Prodotti in condizioni di nuovo, nel loro 
imballo originale e completi di istruzioni d’impiego.

2. 
La presente garanzia non pregiudica, ma si aggiunge ai diritti di garanzia 
previsti per legge e dalle condizioni generali di vendita di Gewiss, oppure 
definiti contrattualmente tra Gewiss e l’Acquirente.

3.
La garanzia copre le difettosità del Prodotto che si dimostrino determinate 
da vizi del materiale, costruttivi o di produzione, per il periodo indicato nella 
sottostante tabella, decorrente dalla data di acquisto del Prodotto.

Prodotto Termine di garanzia

Gamme di illuminazione stradale Street, Urban e Road 5 anni

Gamma Smart[Pro] 5 anni

Gamma Smart[4] 5 anni

Gamma Smart[3] eccetto linea Compact e Super 5 anni

Gamma Astrid 60x60, 62x62 e 30x120 5 anni

Gamma Esalite 5 anni

Linee Smart[3] Compact e Super 3 anni

Tutti gli altri prodotti a LED 2 anni

4. 
Non si considerano difettosi i Prodotti per i quali si riscontri:
a) una percentuale di guasto dei LED che compongono ogni singolo Prodotto 
inferiore al 20%;
b) una variazione del flusso luminoso fino allo 0,4%/1.000 ore di esercizio 
che è considerato conforme allo stato dell’arte della tecnologia;
c) una difettosità dei driver non eccedente il tasso di guasto nominale che 
viene considerato pari allo 0,1%/1.000 ore di esercizio alla temperatura 
media di 25°C, aumentato di un ulteriore 0,1%/1.000 ore di esercizio per 
ogni 10°C di temperatura media eccedente i 25°C;
d) componenti del Prodotto soggetti a usura (es. accumulatori) e parti 
soggette a un naturale decadimento estetico che non pregiudica la 
funzionalità o la sicurezza di impiego del Prodotto.

5. 
Gewiss, nel caso in cui il Prodotto rientri nell’ambito di applicazione 
della presente garanzia, può – a suo insindacabile giudizio – scegliere se 
rifondere all’Acquirente il prezzo di acquisto del Prodotto, sostituire il 
Prodotto con uno nuovo, provvedere alla riparazione del Prodotto oppure 
sostituirlo con un prodotto di pari valore ed equivalente per prestazioni.

6. 
Gewiss, laddove scelga di provvedere alla riparazione del Prodotto, può 
utilizzare componenti nuovi o ricondizionati, garantendo in tal caso che i 
componenti sostitutivi siano equivalenti a quelli sostituiti in termini di 
prestazioni e affidabilità. Qualunque sia la soluzione scelta da Gewiss, 

nessuna di queste comporta la modifica o l’estensione del termine originario 
di validità della garanzia, decorrente dalla data di acquisto del Prodotto.

7. 
L’Acquirente, a pena di decadenza della garanzia, dovrà notificare la 
difettosità a Gewiss a mezzo posta elettronica scrivendo all’indirizzo 
gestioneresi@gewiss.com, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla 
scoperta del difetto, fornendo contestualmente: (i) un documento che ne 
comprovi la data di acquisto (es. fattura di acquisto) e (ii) i dati riportati 
sull’etichetta del prodotto difettoso, incluso il lotto di produzione. Alla 
ricezione di tale comunicazione, Gewiss può chiedere all’Acquirente di 
restituire tempestivamente il Prodotto direttamente a Gewiss o a un punto 
di vendita autorizzato dalla stessa.

8. 
In ogni caso, la garanzia non opera nei casi in cui la difettosità del Prodotto 
sia determinata da:
a) incendio, eventi atmosferici, atti di vandalismo, negligenza, installazione 
non eseguita a regola d’arte o da personale non in possesso delle necessarie 
qualifiche, uso non consentito o comunque diverso da quello per cui il 
Prodotto è stato progettato;
b) installazione inappropriata, errata tensione di alimentazione ed errato 
cablaggio dei Prodotti;
c) superamento dei limiti previsti da Gewiss sulle etichette di Prodotto o 
di imballo, sul foglio di istruzioni o, in mancanza, dalle norme EN 60598 e 
EN 61547 in materia di: sovratensioni, fluttuazioni di tensione, incluse le 
oscillazioni armoniche e i transitori veloci, scariche elettrostatiche, correnti 
iniettate, presenza di campi elettromagnetici a radiofrequenza, campi 
magnetici a frequenza di rete, impulsi di tensione, buchi e brevi interruzioni 
di tensione, vibrazioni meccaniche indotte, oscillazioni armoniche e 
risonanza associata a movimenti di aria circolante attorno al Prodotto, 
urti, scosse, accelerazioni, presenza di atmosfere aggressive, temperatura 
e sue brusche variazioni, umidità, pressione atmosferica, presenza di 
acqua, presenza di sabbia o polvere, radiazione solare, irraggiamento 
termico, vento, formazione di ghiaccio o brina, grandine, formazione di 
condensa, contatto con sostanze chimiche, presenza di flora, presenza 
di fauna, presenze di muffe, atti di vandalismo, inadeguate condizioni di 
immagazzinamento o trasporto o comunque di qualsiasi altra condizione 
ambientale, meccanica, elettrica o termica non espressamente consentita;
d) errata o inadeguata manutenzione, nel caso questa fosse prevista da 
Gewiss, oppure manutenzione eseguita da incaricato non adeguatamente 
qualificato;
e) modifica o riparazione del Prodotto eseguita dall’Acquirente o da un suo 
incaricato, senza l’espressa autorizzazione scritta di Gewiss.
In relazione a tutto quanto sopra riportato, su richiesta di Gewiss, è onere 
dell’Acquirente fornire idonea prova circa il corretto utilizzo, la corretta 
installazione e manutenzione del Prodotto, nonché in merito all’ambiente e 
al contesto installativo dello stesso.

9.
La garanzia non copre le spese sostenute per l’eliminazione della difettosità, 
tra cui si indicano – a titolo indicativo e non esaustivo – le spese di smontaggio 
e montaggio, i costi di trasporto o spedizione del Prodotto difettoso o riparato, 
i costi di noleggio di qualsivoglia mezzo di sollevamento.
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10.
Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e con l’esclusione del dolo e della colpa 
grave, in nessun caso Gewiss si farà carico dei danni derivanti da eventuali 
inadempimenti, nonché dei danni diretti e/o indiretti derivanti dai vizi o 
difetti dei Prodotti, dal malfunzionamento degli stessi ovvero da riparazioni o 
sostituzioni, tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perdite di 
profitto, il mancato risparmio, la perdita di reputazione, la perdita di avviamento, 
il blocco degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare. In ogni caso, 
la responsabilità di Gewiss non potrà eccedere il valore di acquisto del Prodotto 
oggetto di difettosità.

11. 
Gewiss si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di garanzia in 
ogni momento, mediante pubblicazione delle nuove condizioni sul proprio sito 
internet www.gewiss.com e/o sui propri cataloghi.

12.
Questa garanzia è valida per gli acquisti di Prodotti effettuati a partire dalla data 
di validità riportata di seguito: 
5 Dicembre 2018

     GARANZIA DEI PRODOTTI 
     DELLE SERIE HORUS E AVENUE 1

1.
Il presente documento stabilisce le condizioni particolari di garanzia per vizi 
o difetti dei prodotti della serie HORUS e della serie AVENUE 1 (in seguito i 
“Prodotti”) applicate da GEWISS S.p.A. ai propri clienti.
La presente garanzia costituisce un’integrazione delle condizioni generali di 
garanzia contenute nell’art. 10 delle Condizioni Generali di Vendita di GEWISS 
S.p.A., alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente 
documento.
La presente garanzia è limitata, a scelta esclusiva e insindacabile di GEWISS 
S.p.A., alla sostituzione o alla riparazione dei Prodotti o dei componenti 
difettosi dei Prodotti che presentino comprovati vizi o difetti di fabbricazione. 
La sostituzione e la riparazione potranno avvenire sia con prodotti o componenti 
identici che similari.

2. 
La presente garanzia decorre dalla data di consegna dei Prodotti da parte di 
GEWISS S.p.A. ai propri clienti e, comunque, ha inizio trascorso un termine 
massimo di sei mesi dalla data di consegna stessa.
La presente garanzia ha una durata di 5 anni.
Sia in caso di sostituzione che di riparazione dei componenti dei Prodotti, 
continuerà a decorrere l’originale termine di garanzia, che non dovrà quindi 
intendersi rinnovato.

3. 
La presente garanzia è valida solo se:
-	 il cliente sia in grado di dimostrare la validità della garanzia;
-	 i Prodotti siano stati installati e utilizzati nel rispetto delle indicazioni 

contenute nella documentazione tecnica riguardante i Prodotti, con 
particolare riferimento alle prescrizioni relative all’ambiente di utilizzo 
e alla presenza di sostanze che possano potenzialmente danneggiare i 
Prodotti;

-	 i Prodotti siano stati installati e utilizzati in conformità alle indicazioni 
contenute nel foglio di istruzioni; tale foglio di istruzioni deve essere 
conservato anche dopo l’installazione per le successive operazioni di 
manutenzione dei Prodotti.

4. 
La presente garanzia non si applica a:
-	 fenomeni di deterioramento di parti o componenti dei Prodotti che non 

ne compromettano la sicurezza o la funzionalità;
-	 in caso di naturale diminuzione del flusso luminoso dovuto al 

decadimento della sorgente luminosa o di componenti dei Prodotti;
-	 malfunzionamenti derivanti dall’effettuazione di interventi sui 

Prodotti da parte del cliente o di terzi e dall’utilizzo di componenti o 
materiali (es. sorgenti luminose, cablaggio, ecc) non forniti da GEWISS 
S.p.A. o da soggetti da essa autorizzati;

-	 malfunzionamenti dei Prodotti derivanti da cause imputabili 
all’impianto in cui i Prodotti sono stati installati (es. picchi o variazione 
di tensione, frequenza, ecc).

-	 alla sorgente luminosa e più in generale ad altri componenti dei 
Prodotti soggetti a invecchiamento (es. condensatore, ecc);

-	 alla guarnizione di chiusura dei Prodotti, la cui integrità e funzionalità 
andranno controllate nel corso della manutenzione periodica dei 
Prodotti;

-	 gli interventi di manodopera per l’installazione e la disinstallazione dei 
Prodotti.
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REGIONI AGENZIE E UFFICI COMMERCIALI @

PIEMONTE, LIGURIA, 
VALLE D’AOSTA

Gewiss S.p.A.
Filiale Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta
Uffici e Show Room
Via Ala di Stura, 67 - 10148 TORINO

035 946 111 035 946 215 venditegrossisti@gewiss.com

LOMBARDIA
(inclusa Piacenza)

Gewiss S.p.A.
Filiale Lombardia
Uffici e Show Room
Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO (BG)

035 946 111 035 946 215 venditegrossisti@gewiss.com

VENETO,
TRENTINO ALTO ADIGE
E FRIULI VENEZIA GIULIA

Gewiss S.p.A.
Filiale Triveneto
Uffici e Show Room
Via dei Ronchi, 21 Località Camin - 35127 PADOVA

035 946111 035 946 215 venditegrossisti@gewiss.com

EMILIA ROMAGNA
(esclusa Piacenza)

Gewiss S.p.A.
Filiale Emilia Romagna
Uffici e Show Room
Via Cicogna, 85 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

035 946111 035 946 215 venditegrossisti@gewiss.com

TOSCANA
REL 2 di Renato Vannini e C. s.a.s. 
Sede Uffici e Show Room
Via dei ceramisti 6/7 - 50055 Lastra a Signa (FI)

055 7224314 075 599 0073 rel2agenzia@rel2agenzia.com

UMBRIA E MARCHE
(e Rieti) 

REL s.r.l.
Sede Uffici e Show Room
Via Orazio Tramontani, 52
06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG)

075 599 0070
075 396 229

075 599 0073 relagenzia@relagenzia.com

ABRUZZO
E MOLISE

MASTROMAURO RAPPRESENTANZE s.a.s. 
di Francesca Mastromauro & C.
Uffici e Show Room
Via Lago d’iseo 33/35/37 - 65128 Pescara (PE)

085 431 0996 085 431 0996 info@agenziamastromauro.it

LAZIO
(esclusa Rieti) 

Gewiss S.p.A.
Filiale Lazio
Uffici e Show Room - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 
100 Blocco R Modulo 24-25-26 - 00148 ROMA

035 946 111 035 946 971 venditecentrosud@gewiss.com

CAMPANIA
(inclusa Potenza)

Gewiss S.p.A. - Filiale  Campania
Centro Direzionale “Servillo 2”
Variante Nazionale delle Puglie, 3
80013 CASALNUOVO di NAPOLI (NA) 

035 946 111 035 946 971 venditecentrosud@gewiss.com

PUGLIA
E BASILICATA
(esclusa Potenza)

TRAVERSA RAPPRESENTANZE srl
Uffici e Show Room
Via don Luigi Guanella, 18 - 70124 BARI

080 501 9144 rappresentanze@agenziatraversa.it

CALABRIA
GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE
Uffici e Show Room
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 BORGIA (CZ)

0961 951 065 0961 951 771 g.gervasirappresentanze@gmail.com

SICILIA
A.SI.EL di Polizzotto Nicola & C s.n.c
Uffici e Show Room
Via Aspromonte, 57 - 90144 PALERMO

091 515 365 segreteria@asielsnc.com

SARDEGNA
MAELETTRIC s.n.c. 
Uffici e Show Room
Via Cagliari, 172 - 09045 QUARTU S. ELENA (CA)

070 884 222 070 884 222 maelettric@tiscali.it
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Servizio assistenza

>	 Supporto alla stesura capitolati

>	 Supporto alla preventivazione

>	 Supporto alla progettazione

>	 Consulenza software applicativi

>	 Applicazioni prodotti Gewiss

>	 Certificazione prodotti Gewiss

>	 Supporto alla documentazione d’impianto

>	 Informazione su marchi e omologazioni

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

COME CONTATTARCI

sat@gewiss.com
www.gewiss.com

GEWISS spa
Via A. Volta, 1

24069 Cenate Sotto (BG) - Italia

+39 035 946 111
8.30-12.30/14.00-18.00

da lunedì a venerdì

+39 035 945 222
24 ore al giorno
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ICONE NORMATIVE

ICONE TECNICHE

Apparecchio per 
ambienti esplosivi 

Grado di 
resistenza 
meccanica

Reattore / driver
con protezione 
termica integrata

Doppio 
isolamento

Apparecchio
per superfici 
infiammabili

Apparecchio 
certificato
per l’uso
in palestra

Grado
di protezione IP 

Classe I 

Minima distanza 
dall’oggetto 
illuminato

Classe III

Apparecchio 
a ridotta
temperatura 
superficiale

Massima 
superficie esposta 
al vento

Resistenza
agli urti 

Glow Wire Test

Apparecchio da 
incasso a parete con 
ottica simmetrica

Proiettore ad 
ottica asimmetrica 
concentrante

Riflettore 
industriale ottica 
concentrante

Apparecchio ad 
ottica indiretta

Proiettore ad 
ottica simmetrica 
concentrante 

Apparecchio 
decorativo

Proiettore ad 
ottica  stradale

Riflettore 
industriale ottica 
trasparente

Apparecchio da 
interrare con ottica 
asimmetrica

Proiettore ad 
ottica  circolare

Apparecchio 
da interni
ed esterni

Bi-regime
di potenza

Armatura  
stradale regolabile

Apparecchio ad ottica 
wall washer

Proiettore ad 
ottica circolare
a fuoco variabile

Apparecchio 
da interni

Apparecchio da 
incasso a parete con 
ottica asimmetrica

Proiettore ad 
ottica asimmetrica 
diffondente

Riflettore 
industriale ottica 
diffondente

Apparecchio da 
interrare con ottica 
simmetrica

Proiettore ad 
ottica simmetrica 
diffondente

Apparecchio 
da esterni

Legenda icone
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Apparecchio 
dimmerabile 1-10V

Prodotto 
garantito 5 anni

Driver a corrente 
costante

Prodotto garantito 
5 anni
Vedi “garanzia dei 
prodotti plastici”

Prodotto garantito 
3 anni

Garanzia 
estendibile

ICONE DI PRODOTTO

Apparecchi
non cablati

Apparecchio
dotato di batteria 
Nichel - Metal 
idruro

Fuoco 
regolabile

Versioni LED RGB

Apparecchio
con protocollo
di comunicazione 
PWM

Reattore 
elettromagnetico

Apparecchio 
autonomo
d’emergenza

Apparecchio
a zero
inquinamento 
luminoso

Apparecchio 
dimmerabile con 
protocollo DALI

Apparecchio
a LED

Apparecchio
con protocollo
di comunicazione
DMX

Apparecchio
dotato di batteria 
Nichel-Cadmio

Reattore
elettronico

Apparecchio
a ridotto 
inquinamento 
luminoso

Prodotto 
completo 
di lampada

Cablaggio
per la riaccensione
a caldo
della lampada

Globo in 
metacrilato

Cablaggio rapido Palo conico
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GEWISS S.p.A. 

Sede legale: Via A. Volta, 1
24069 CENATE SOTTO BG - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com 

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167
REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.
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